
HZS Kraje Vysočina 

Technický automobil  TA-L1R 

Technické parametry: 

Podvozek: 
Pohon:  
Řazení převodovky:  
Zdvihový objem:  
Maximální výkon: 
Délka:  
Šířka: 
Výška:  
Celková hmotnost:  
Počet míst: 
Maximální rychlost: 

 

Iveco Daily 70C17 
4x2 
manuální 
2 998 cm3 
125 kW 
6 630 mm 
2 340 mm 
2 670 mm 
7 000 kg 
1+1 
100 km/hod. 

 
Možnosti využití: 

- detekce nebezpečných látek, 
- zamezení úniku nebezpečných látek. 

Výbava:  
přístroje pro detekci přítomnosti plynů a RA látek, izolační dýchací přístroje, čerpadlo na ropné látky, sada kanalizačních 
ucpávek, souprava na sběr rtuti, protichemické přetlakové oděvy, ochranné oděvy proti chemikáliím a biologickým rizikům, 
vysokotlaký čistič, průmyslový vysavač, záchytné barely, přenosná elektrocentrála, prodlužovací kabely, osvětlovací stožár, 
osvětlovací balon, nízkoprůtažná lana, ruční LED svítilny v provedení ATEX (do výbušného prostředí), přenosný hasicí 
přístroj práškový, přenosný záchranný a zásahový žebřík, lékárnička.  

 


