
HZS Kraje Vysočina 

Stanoviště dekontaminace osob  SDO II 

Technické parametry: 
Podvozek:  
Délka:  
Šířka: 
Výška:  
Provozní hmotnost: 
Maximální rychlost: 

 
přívěs Agados 7.4/3500 
9 610 mm 
2 500 mm 
3 350 mm 
3 500 mm 
80 km/hod. 

 

Taktická data: 
Obsluha stanoviště:                                1+5 
Doba uvedení do pohotovosti:                cca 15 min. 
Doba potřebná k ohřevu:                        5 min. (voda z SDO II, z CAS, případně i z hydrantu) 
Doba provozu:                                        10 hodin (se dvěma plnými tlakovými lahvemi propanu 2x10 kg) 
Průměrná spotřeba vody na osobu:        cca 25 litrů 
Kapacita stanoviště:                                40 osob/hod. (dle druhu kontaminace) 
                                                                12 raněných osob/hod. (dle povahy zranění a kontaminace) 
Počet osob při současném sprchování:  3 (raněných osob - 1) 

 

Možnosti využití: 
- provádění dekontaminace osob od chemických, biologických a radioaktivních látek, případně i hygienické očisty osob. 

Výbava:  
2 ks přenosná elektrocentrála, přenosný hasicí přístroj práškový, pevně instalované rozvody vody, elektro, osvětlení 
a vytápění. 

 


