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25
POKYN
generalniho editele Hasi ského zachranného sboru eské republiky
ze dne 8. ervna 2009,
kterym se stanovi ad vykonu sluzby v jednotkach HZS podnik , SDH obci
a SDH podnik

V souladu s § 24 odst. 1 pism. i) zakond33/1985 Sb., o pozarni ochrawe znni
pozd jSich pedpis,

. vydavam
v piloze tohoto pokynu ,ad vykonu sluzby v jednotkach HZS podnikSDH obci
a SDH podnik* (dale jen , &d vykonu sluzby");

II. uklddam
1. editel m hasiskych zachrannych sbokraj

seznadmit s timto pokynemizovatele a velitele jednotek HZS podnjikSDH obci
a SDH podnik a velitele pozarnich hlidek ve své tzemrégbnosti,

2. velitel m jednotek HZS podnik SDH obci a SDH podnika velitel m pozarnich
hlidek

zabezpeovat vykon sluzby ve svych jednotkach v souladadem vykonu sluzby.

Tento pokyn nabyva innosti dnem 1. ledna 2010.

J. MV-15377-1/PO-2009

Generalnieditel HZS R
genmijr. Ing. Miroslav Span v. r.

Obdrzi:

HZS kraj

Z&chranny Gtvar HZSR

SOS PO a VOS PO ve Frydku-Mistku
MV-generalni editelstvi HZS R
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Piloha
k Pokynu G HZS R . 25/2009

AD VYKONU SLUZBY V JEDNOTKACH POZARNI OCHRANY

.1
Obecna ustanoveni

(1) &d vykonu sluzby v jednotkach pozZarni ochrany (dgéte,jednotka“) se vztahuje na
jednotky hasiskych zachrannych sbor(dale jen ,HZS") podnik, jednotky sbor
dobrovolnych hasi (dale jen ,SDH") obci, jednotky SDH podnika pozarni hlidky,
pokud jsou Zizeny misto jednotek.

(2) Vykonem sluzby zanstnanc a len (dale jen ,hasi“) za azenych v jednotkach se
rozumi vesSkerainnost sm ujici k pedchazeni pozam a jejich zdolavani, snizovani
nasledk Zivelnich pohrom a jinych mimédnych udalosti wetn zvySovani akceschopnosti
jednotky. Vykon sluzby probih& v organirdm nebo operaim izeni:

- organizani izeni se uplatuje pi innosti hasi v jednotce k dosaZeni stalé
organizani, technické a odborné zgobilosti sil a prosedk pozarni ochrany k plmi
Ukol jednotek,

- operani izenise uplatuje pi zasahu jednotky a pIni Ukol danych pravnim
p edpisem, jde o innost od pijeti zpravy o skutenostech vyvolavajicich pabu
nasazeni jednotky do jejiho navratu na zakladnzgsaht

(3) Operani izeni ma pednost ped izenim organizanim. V operanim izeni mohou byt
stanoveny jiné vztahy podenosti nez v organizaim izeni, nap. funkce velitele
zasahu je jen v openaim izeni.

ast I
ORGANIZACE A Z 1ZOVANI JEDNOTEK
l. 2
Druhy a kategorie jednotek

(1) Jednotkou se v organizanim izeni rozumi organizovany Utvarizeny v souladu se
zakonem, s vnitni hierarchii a dbou préace tveeny hasii, vybaveny poZarni technikou
(automobily) a venymi prostedky (vystroj hasi , nastroje, agregaty, apod.) pod vedenim
velitele jednotky.

(2) Druh jednotky — se odvozuje od izovatele jednotky a od pracovmpravnich vztah
hasi p i vykonu sluzby v jednotce keizovateli v souladu s pravnimezipiserf.

(3) Jednotka HZS podniku — jednotka Zzena za podminek uvedenych v pravnimdpisg,
kde vykon sluzby vykonavaji zasstnanci pravnické osoby nebo podnikajici fyzické
osoby (dale jen ,podnik") jako svoje zastnani.

! § 70 odst. 1 a odst. 5 zakonal 33/1985 Sb., 0 poZarni ochrame zn ni pozdjsich pedpis .
2 § 70 odst. 2 a odst. 3 zakonal 33/1985 Sb.

® Nap. § 65 aZ § 69 zakona 133/1985 Sbh.

* § 65 odst.1 zakona 133/1985 Sb.

5 § 67 zakona. 133/1985 Sh.
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(4) Jednotka SDH podniku - jednotka Zizena za podminek uvedenych v pravnimedpis(,
kde vykon sluzby vykonavaji zamstnanci podniku, zpravidla mimo svoje zamani
(pracovni pomr).

(5) Jednotka SDH obce— jednotka Zzend za podminek uvedenych v pravniradpisy
zpravidla jako organizai slozka obce, kde vykon sluzby vykonavaji dobfovolenové
jednotky SDH obc® kte i maji s obci uzaen pracovn pravni vztah nebo jinou smlouvu
0 lenstvi v jednotce.

(6) Pozarni hlidka — organizovany utvar se statusem jednotky, polaigpgzarni hlidka
z izené za podminek uvedenych v pravniedpisd.

(7) Spole n& jednotka — jednotka Zzena za podminek uvedenych v pravniredpisd®,
jejiz druh vyplyne z druhjednotek, které jsou povinny organina slozky Hasiského
zachranného sboruR (dale jen ,HZS R"), obce, pravnické osoby nebo podnikajici
fyzické osoby Zdit.

(8) Hasi —zam stnanec vykonavajici sluzbu v jednotce HZS podiako svoje zanstnani,
len jednotky SDH obce,len jednotky SDH podniku nebden zaazeny v pozarni
hlidce.

(9) Velitel jednotky — je ustanoven zovatelem jednotky uitého druhu jednotky, odpovida
za vykon sluzby. V souladu s vmif organizaci jednotky je velitelem jednotky taladitel
ety, velitel druZstva nebo vedouci skupihgebo v operanim izeni ureny velitel pro
hasi e daného druhu jednotky, pop odadu sloZzeného z kolika druh jednotek.

(10)Jednotka je charakterizovana

- velikostj ktera je vyjadena potem hasi v ni,

- kategorii,ktera v navaznosti na druh jednotky vyjgié operani p sobnost pro pouziti
k zdsahm, a to zejména pro svéhaozovatele (podnik, obec), tzmistni p sobnost
nebo pro pouziti na ¥§im GUzemi nez na Uzemi svéhizavatele, tznizemnp sobnost
sou asti operani p sobnosti je také stanovena doba pro vyjezd jednatkyista
dislokace k zasahu,

- taktickou hodnotoyge schopnost provad ur ity rozsah innosti odpovidajici velikosti
jednotky a jejimu vybaveni pozarni technikou anymi prostedky, nap. po et
nasazenych proudk haseni.

(11)Kategorie jednotek
a) s uzemni gsobnostizasahujici i mimo Uzemi svéhazovatele

- JPO | - jednotka hasekého zachranného sboru kraje (dale jen ,HZS Krajs“
Uzemni psobnosti zpravidla do 20 minut jizdy z mista dialmk a dobou vyjezdu
jednotky od vyhlaSeni poplachu do 2 minut,

- JPO Il - jednotka SDH obce, s tzemnispbnosti zpravidla do 10 minut jizdy z mista
dislokace, kter4 zabezpge jeden (JPO I1l/1) nebo dva (JPO 11/2) vyjezdyzdtva
minimaln o zmenSeném petnim stavu a kzuje se ve vybrané obci s gem
obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou vyjezdu jednatt vyhlaSeni poplachu do 5
minut,

§ 68 zakona. 133/1985 Sb.

§ 29 odst. 1 pism. a) a 8 68 zakon433/1985 Sb.

§ 68 zakona. 133/1985 Sh.

§ 69 zakona. 133/1985 Sh.

10§ 69a zakona. 133/1985 Sb.

1§ 4 odst. 2 vyhlasky. 247/2001 Sb., o organizaci mnosti jednotek poZarni ochrany.

© 00 N O
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- JPO Il - jednotka SDH obce s Uzemnisgebnosti zpravidla do 10 minut jizdy
z mista dislokace, ktera zabezpe jeden (JPO IIl/1) nebo dva (JPO III/2) vyjezdy
druzstva minimaln o zmen3eném petnim stavu a Zzuje se ve vybrané obci
s potem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou vyjezdungédy od vyhlaseni
poplachu do 10 minut,

b) s mistni gisobnostizasahujici zejména na Uzemi zejména svélzovatele, pokud neni
v pipad rozsahlych mimadnych udalosti poZzadovan vyjezd jednotky jinanowadu
s pravnim pedpisem?

- JPO IV - jednotka HZS podniku,

- JPOV - jednotka SDH obce s pobnosti zpravidla pro Uzemi obce, kteraiguje,

- JPO VI - jednotka SDH podniku,

- JPO N - jednotka SDH obce nebo podniku, ktera nerdzena do plosného pokryti
Uzemi kraje jednotkami. PoZzadavky na tuto jednggku stejné jako u jednotky
kategorie JPO V. Nezazena do ploSného pokryti je také pozarni hlidka.

(12)Jednotka SDH vybrané obcé’ - je jednotka SDH obce kategorie JPO 1l nebo JPO IlI.
M Ze to byt ve zvlastnim fpad takeé jind jednotka SDH obce (pogozarni hlidka),
ktera na vyzvu operaiho a informaniho stediska (dale jen ,,OPIS") HZS kraje zasahla
mimo Uzemni obvod obce, kterd jidila, nebo obci, které ji Wily na zaklad smlouvy o
sdruzeni.

(13) Trvalé misto dislokace jednotky se nazyva

- pozarni (hasiska) stanice- objekt a souvisejici prostory @né pro neptrzity
vykon sluzby hasi zaazenych v jednotce HZS kraje nebo jednotce HZS igadn
ur ené pro pozarni techniku aoné prostedky pozarni ochrany,

- pozarni (hasiska) zbrojnice - objekt a souvisejici prostory @né pro vykon
sluzby hasi zaazenych v jednotce SDH obce nebo jednotce SDH god@nur ené
pro pozarni techniku a ené prostedky poZarni ochrary

l. 3
Ukoly jednotek, zasah
(1) Jednotka pIni nasledujici zakladni ukoly

a) pozarni zasahpodle pislusné dokumentace poZzarni ochrany nekospusted ni
a nasazovani sil a prostlk ; pozarni zasah jeinnost, kterd smuje nejprve
k lokalizaci a pak k likvidaci pozZéaru, kdy je uk@mo nezadouci heni,

b) zachranné prace i Zivelnich pohroméach a jinych mimadnych udalostech (dale jen
»,mimo adné udalosti); obsahem zachrannych praci jedngiek mimo adnych
udalostech je odvraceni nebo omezeni bezgasitho psobeni rizik vzniklych
mimo adnou udalosti a vedouci kegpuSeni jejich p in, zejména ve vztahu k ohroZeni
Zivota, zdravi, majetku nebo zivotniho presi,

c) na Useku ochrany obyvatelsizejména se podifina
1. evakuaci obyvatel,

2. oznaovani oblasti s vyskytem nebezpgch latek,
3. varovani obyvatel,

12§ 73 odst. 2 z&kona 133/1985 Sb.

13§ 24 odst. 1 pism. d), § 27 odst. 1 pism. d), 828. 4 zakona. 133/85 Sb.

14 SN 73 5710 Pozarni stanice, pozarni zbrojnice.

!> Dal$i podrobnosti o Gkolech jednotek na Gseku amhiobyvatelstva jsou uvedeny v samostatnyiéhcich
o vykonu sluzby v thto jednotkach.
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4. dekontaminaci postizenych obyvatel nebo majetku,
5. humanitarni pomoci obyvatelstvu a zajigtpodminek pro jeho nouzovéefiti,
d) podava neprodlenzpravyo svém vyjezdu a zasafipemn p isluSnému operaimu
a informanimu stedisku HZS kraj¥.

(2) HZS kraje, v ramci fpravy dokument pro ploSné pokryti zemi kraje, stanovi v dohod
se zizovateli jednotek kategorii jednotky a charakt@edalnich zachrannych praci
a specializovanych kol pro ochranu obyvatelstva, které budou prova@ale jen
,p edur enost k zachrannym pracim nebo pro ochranu obyiaté).

(3) innost, kdy jednotka plni své zakladni Ukoly podldstavce 1, se souhrnmazyva
zasah. Zasah zima okamzikem, kdy je jednotce vyhlasen popladkorai navratem do
mista jeji dislokace z mista zasahuppadn tim, Ze jednotka dostane pokyn k ukeni
zasahu. Zasah probiha v operian izeni a innost jednotky je upravena pravnimi
p edpisy'’, Bojovym adem jednotek poZarni ochrany, pojimymi taktickymi postupy
pro innosti jednotky p zasahu, dokumenty pro orientaci v izemnim obvjedimotky
(nap. dokumentace zdolavani pozakartotéka ulic).

(4) Jednotku pro tely zasahu tvé stanoveny pcet hasi , pozarni techniky a enych
prostedk s urenym velitelem jednotky. Zpravidla se jedna o oigami ast jednotky
jako je eta, druzstvo, skupina. Takto organizované silyastedky vysilané z mista
dislokace jednotky k zasahu provadi vyjezd jedndétkgsahu.

(5) Vyhlaseni poplachu jednotce nasleduje pgetd zpravy o udalosti ohlaSovnou pozar
nebo OPIS. VyhldSeni poplachu jednotkdmeaym k zasahu pozarnim poplachovym
planem kraj&® zabezpeuji OPIS HZS kraj nebo jina mista uena k vyhlageni pozarniho
poplachd®, zejména ohlaSovna poZaru. Mistni ohlaSovna poZémobci nebo
v podniku vyhlaSuje poplach jen mistni jednotce aa vyzvu obana, pislusného OPIS
HZS kraje nebo z jinych d/od pro zasah (napsignalizace EPS). Blusné OPIS HZS
kraje m Ze vyhlasit poplach kterékoliv jednotce ve své (ziem sobnosti; vychazi
p itom zejména z pozarniho poplachového planu taje

(6) Krom ukol spojenych se zasahem podle odstavce 1 mohou fgdposkytovat pedem
dohodnuté pohotovostni a jiné sluzby (pozarni escs, dovoz vody, atd.) za Uhradu
vynaloZzenych néklad za pedpokladu, Ze se jednd o prace a sluzby souvissgici
zakladni néplini jejichinnosti, pi nichZ nedojde k ohroZeni jejich akceschopribstiyto
p ijmy jsou nahradou nakladvynaloZzenych jednotkami, nejde tedy z jejich sgran
o podnikéni. Uvedenainnost vSakneni zdsahema velitel jednotky p této innosti
jednotky nema opravmi z pravnich edpis %2

(7) Z izovatelé jednotek mohou poZadovat nahradu vydepo Skod spojenych se zasahem
jednotky, pokud tak stanovi pravnieppi$®. Obdobn se postupuje, pokud jednotka
provadi pi zasahu innosti nad rdmec hlavnich ukolnap. likvida ni prace za jiné
slozky) za pedpokladu, Zese jedna o innosti souvisejici s hlavnimi ukoly jednotek
a nedojde k ohrozeni akceschopnosti jednotky a goaktiom rozhodne velitel zasahu
a velitel jednotky.

16§ 70 odst. 1 pism. c) zakonal33/1985 Sbh.

" Nap. vyhlaska . 247/2001 Sb., o organizaci annosti jednotek poZarni ochrany, ve mh vyhlasky
. 226/2005 Sb.

18 § 27 odst. 1 pism. c) zakonal33/1985 Sb.

19§ 10 odst. 1 vyhlasky. 247/2001 Sb.

20§ 73 odst. 2 zakona 133/1985 Sb.

2! § 97 z4kona. 133/1985 Sb.

*2 Nap. § 19, § 22 a § 88 zakona133/1985 Sbh.

%3 Nap. § 24 odst. 2 pism. f) zakona239/2000 Sb., o integrovaném zéachranném systérmum n kterych
zakon, ve znni pozdjSich pedpis ; § 97 zdkona. 133/1985 Sb.
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(8) Vybrané obcE mohou poZadovat po kraji hradu vynaloZenych mbkEpojenych se
zasahy mimo jejich tzemni obvod, pokud k zasahdodod vyzvu pislusného OPIS
HZS kraje. Zadost se g¢dklada cestou mistmp islusného HZS kraje a podkladem k ni je
(dil i) zprava o zasahu.

(9) Jestlize pravnicka osoba nebo podnikajici &iosoba poskytly \cnou pomot® svoiji
jednotkou pi zdolavani pozarnebo pi zachrannych pracich jiné pravnické osatebo
podnikajici fyzické osol maji od ni pravo na nahradu vydaj

l. 4
Akceschopnost jednotky

(1) Akceschopnost jednotiy je organizani, technicka a odbornaipravenost sil a prostdk
k provedeni zasahu. Jednotka je akceschopna, pokud

a) poetni stav hasi a vnitni organizace jednotky jsou v souladu s ustanovenim
pravniho pedpisd® a jednotka je schopna uskuté vyjezd k zasahu vasovém
limitu dle zvla$tniho pravniho edpisd’,

b) hasii maji osvd eni o odborné zgobilosti pro vykon funkce, kterou v jednotce
zastavaji, dle pravniho gdpisd® a v jednotce je provada pravidelnd odborna
p iprava podle pravniho edpis®,

c) ma za Uelem provedeni zasahugravenu pozarni techniku asné prostedky a jsou
spln ny podminky pro pouZziti pozarni techniky acmych prostedk podle pravniho
p edpisu®.

(2) Vykon sluzby zanmstnanc podnik a osob vykonavajicich sluzbu v dobrovolné jednotce
jako svoje zamstnani (dale jen ,hadiz povolani“) je organizovan ve sm tak, aby po
dobu 24 hodin byla zajista akceschopnost jednotky. Akceschopnost jednodkgusi
byt rovnocenn zabezpeena po 24 hodin v fpad , Ze

a) pro vykon sluzby uvedenych hasiz povolani je stanovena doba s kratSi nez
24 hodin, nebo

b) je poetni stav hasi z povolani ve stm v pr b hu dne mn n z d vodu r zného
pozarniho nebezpeb hem dne v tzemnim obvodu stanice.

(3) Nem ze-li jednotka po dobu vykonu sluzby neboippavenosti k vyjezdu udrzet
nepetrzit akceschopnost, velitel jednotky to bezodkladzndmi Gzemn p isluSnému
OPIS HZS kraje.

(4) Dokumentact® o akceschopnosti jednotky je

a) strazni kniha — vedena u jednotky HZS podniku nebo u dobrovgddéotky s hasi
z povolani, obsahujici zaznamy o vykonu sluzby méin v tomto rozsahu

1. datum vykonu sluzby,

2. organizani zaazeni hasi a jejich zaazeni na zdsahovou poZarni techniku,

3. zaznamy o hadch pislusné smny, ktei nemohou vykonavat v glusny den
sluzbu,

2§19 a § 21 odst. 2 zakonal33/1985 Sb.

25§ 18 vyhlasky . 247/2001 Sb.

268 4 yyhlagky . 247/2001 Sb.

27§ 11 odst. 2 vyhlasky. 247/2001 Sb.

28 § 72 zékona. 133/1985 Sbh.

29§ 72 zékona. 133/1985 Sb., § 35 odst. 5 a § 36 az 39 vyhlasRy#7/2001 Sb.

% Nap. § 8 odst. 2 az 5 vyhlasky 247/2001 Sb.; § 4 a § 7 vyhlasky246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpa@osti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhl&skazarni prevenci).

%1 § 18 a §19 vyhlasky. 247/2001 Sb.
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zaznamy o odbornéiprav hasi ,

zaznamy o pb hu sluzby,

nedostatky a zavady v fr hu sluzby vetn p ijatych opateni,

zaznamy o zasahovinosti jednotky,

podpisy odstupujiciho a nastupujiciho velitaie rsy (u tiSt né podoby strazni
knihy).

Za spravnost a uplnost zdznarmdpovida hasi vykonavajici funkci velitele jednotky

v p islusny den. R Upravach v tiSiné podob strazni knihy se nespravny udaggkrtne
jednou arou a vedle se uvede spravny udaj, dale se uvddeviim pismem gdjmeni
osoby provadici Upravu, jeji podpis a datum Upravy zaznamy igad , Ze je strazni
kniha vedena v elektronické podola neni mozné zaznamy elektronicky podepsat,
vytiskne se po skomni smny tiSt na verze, kterou podepiSe velitel odstupujicirgm
nastupujici smmy a zkontroluje nadzeny velitel (velitel stanice apod.).

©oNo A

b) dokumentace o pravidelné odborné piprav obsahujici

1. roni plan pravidelné odbornéipravy, v etn rozpracovani na jednotlivé sice;
ro ni plan a msi ni plany pravidelné odbornéipravy zpracovava velitel jednotky,
pi emz vychazi ze zakladniho zamni odborné ppravy jednotek vydané
Ministerstvem vnitra-generalnireditelstvim HZS R (dale jen ,MV-G HZS RY),

2. protokol o kazdorsmim ov eni pravidelné odborné ipravy obsahujici minimaln
datum ov eni, jméno pezkuSovaného, pzkuSovana témata etn praktickych,
vysledek pezkouSeni, jméno a podpispdsedy zkuSebni komise,

3. zaznamy o pravidelné odbornéippav obsahujici minimaln datum odborné
p ipravy, Skolena témata, seznam prosSkolenych os@jich podpisy potvrzujici
U ast na Skoleni, jméno a podpis Skolitele,

4. zéznamy o prohlubovani odbornych znalosti dlé&niho pravniho pdpisd?,

c) (dil i) zpravy o zasahd®,

d) stani ni protokol radiovych sluzeb obsahujici minimaln datum pevzeti spojovych
prostedk , podpisy pebirajici a pedavajici osoby, zjiShé zavady,

e) taktické postupy pro jednotlivé innosti jednotky g zasahu a dokumenty pro orientaci
v lzemnim obvodu jednotky, naplokumentace zdolavani poZAkartotéka ulit?,

f) zéznargglso pravidelnych kontrolach pozarni technikya v cnych prost edk pozarni
ochrany™,

.5
Vnit ni organizace jednotky

(1) Zizovatel jednotky jmenuje a odvolava velitele jetkyo po vyjadeni UGzemn
p islusného HZS kraf@ k jeho odborné zobilosti. Velitel jednotky je zpravidla
jmenovan az po absolvovani zakladni odborri@ravy, doporuuje se minimaln po
dvou rocich innosti v jednotcé’, neuzné-li zvlastni pravniedpis odbornou zpsobilost

%2 Nap. § 37 vyhlasky . 247/2001 Sb.

% |. 5 a piloha . 1 Pokynu generainih@ditele HZS R a namstka ministra vnitra. 10/2006, kterym se
stanovi pravidla statistického sledovani udalostbleumentace o vedeni zasah

% Nap. Bojovy ad jednotek poZarni ochrany, dokumentace zdolapéhar, typové innosti sloZzek 1ZS,
mapové podklady ulic a obci.

% g 8 vyhlasky . 247/2001 Sb.

%6 § 67 odst. 2 zakona 133/1985 Sb.

37§ 72 odst. 2 zékona 133/1985 Sb.; § 40 odst. 2 vyhlasky247/2001 Sb.; Pokyn generalniteglitele HZS

R a namstka ministra vnitra . 8/2005, k odborné zpobilosti zamstnanc zaazenych na vybranych
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k vykonu funkce velitele jednotky jindk Z izovatel rovnz ustanovi na navrh velitele
jednotky velitele et a druzstev jednotky, strojniky, techniky, pomlalSi funkce
v jednotce.

(2) Velitel jednotky odpovida zainnost a pipravenost jednotky, a to imo zizovateli
jednotky”®. Z izovatel jednotky vytvd materidlni i finanni podminky pro zajisni
akceschopnosti své jednoffya stanovuije veliteli jednotky takovy rozsah praesimaby
tuto akceschopnost byl schopen zajistit.

(3) Hasii v jednotce ureni pro vyjezd jsou rozéeni do et, druzstev, druzstev 0 zmenSeném
po etnim stavu a skupin.eta se leni na 2 nebo 3 druZstva, pggad skupiny. DruZstvo
tvo i velitel druzstva a dalSich 5 hasi Druzstvo o zmenSeném pnim stavu tva
velitel druzstva a dalSi 3 hasiSkupinu tvoi vedouci skupiny a nejmén hasi.

(4) Souasti jednotky mohou byt i jiné organiza souasti zabezpeijici vykon sluzby
v organizanim (oddleni, odbor, skupiny) nebo vykon sluzby v opeian izeni (nap.
operani stedisko, ohlaSovna pozgr

(5) Hasii, zaazeni v jednotce, jsou pddeni svému veliteli jednotk§'. Velitel jednotky
v organizanim izeni pov uje izenim pislusnych asti jednotky (eta, druZzstvo)

velitele nizSich stup . Velitelé nadazeni v organizaim izeni jednotky jsou nadzeni
i v operanim izeni jednotky.

(6) Do jednotky Ize zadit a sluzbu v jednotce mohou vykonavat pouze pstdrsi 18 let,
které spluji zdravotni zpsobilost dle zvlastniho pravnihoeplpisd?. Vstupni zdravotni
prohlidkd™®, kterou hasi prokazuje zdravotni zgobilost, musi absolvovat el
zahajenim vykonu sluzby v jednotce. Hagou dale povinrdf

a) d sledn plnit akoly vyplyvajici ze zakladniho poslani jedek,

b) pi zasahu na mistpozaru nebo p zachrannych pracich ipzivelni pohrom nebo
jiné mimo adné udalosti plnit rozkazy velitele zdsahu a pgkswych nadzenych;
mohou vSak odmitnout spini rozkazu nebo pokynu nazeného v gpad, Ze by se
jednalo o trestnyin,

c) dodrzovat dpisy upravujiciinnost na mistzasahu,

d) prohlubovat své odborné znalosti v oblasti peiéachrany a udrzovat si pebnou
fyzickou zdatnost,

e) podrobovat se stanovenym preventivnim zdravotmpirahlidkam, jejiz etnost
a rozsah je stanoven zvlastnim pravniedpisenf’.

funkcich v jednotkach hasikych zachrannych sbhopodnik a len vykonavajicich sluzbu v jednotkach sbor
dobrovolnych hasi obci nebo podnikjako svoje zamrstnani v hlavnim pracovnim pona.

% Nap. § 33 odst. 4 vyhlasky. 247/2001 Sb.; zdkon 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace & jin
zp sobilosti statnich fslusnik lenskych stat Evropské unie a o zm n kterych zakon (zadkon o uznavani
odborné kvalifikace), ve zmi pozdjSich pedpis .

%98 71 odst. 2 zakona 133/1985 Sb.

““Nap. § 2, § 5 a § 29 zakona133/1985 Sb.; vyhlaska 247/2001 Sb., zakon 262/2006 Sb., zakonik préace,
ve znni pozdjSich pedpis .

1§ 71 odst. 1 zakona 133/1985 Sb.

42 Naizeni vlady . 352/2003 Sb., o posuzovani zdravotni sgbilosti zamstnanc jednotek hasikych
zachrannych sbompodnik a len jednotek sbordobrovolnych hasi obci nebo podnik

3§ 2 odst. 2 ndzeni vlady . 352/2003 Sb.

8 69b zékona. 133/1985 Sb.

%> Naizeni vlady . 352/2003 Sh. Pozn.: zastnanci v jednotce HZS podniku aaeni v kategorii praci | a Il
absolvuji periodickou prohlidku 1x no . Zam stnanci v jednotce HZS podniku aaeni v kategorii praci 11l
a lenové jednotek SDH obci a SDH podnikaazeni v kategorii praci IV a | absolvuji periodiakprohlidku
1x za 2 roky.
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(7)Z izovatel jednotky mze stanovit svym gdpisem dalSi poZzadavky prajeti, pokud to
neni v rozporu s pravnimi @dpisy a pokud tak vyzaduje specificky vykon slublagi e
zaazeného v jednotce.

(8) Pozadavky na fyzickou zdatnost hasstanovuje a jeji kazdorni ov ovanf® provadi
velitel pisludné jednotky. P stanovovani narok na fyzickou zdatnost hasi velitel
jednotky pihlizi k innostem, ke kterym je jednotka v opaeran izeni pedur ena.

l. 6
Zakladni odborna p iprava

(1) Hasii mohou samostatrvykonavat sluzbu pzdolavani pozara jinych mimoadnych
udélosti az po absolvovani zakladni odborrigravy.

(2) Do zakladni odborné ipravy se zadi hasii nejpozdji do 1 roku od ustanoveni do
funkce v jednotce.

(3) Zakladni odbornou fpravou hasi z povolani je nastupni odborny vycvik, ktery podle
osnov stanovenych MV-GHZS R organizuji v odbornych kurzech viévaci zaizeni
MV-G HZS R.

(4) zakladni odbornou fpravou hasi z povolanivykonavajicich samostatnou sluzbu p
zdolavani pozarmimo misto zasahu je nastupni odborny vycvik weskuny u jednotky,
ve které hasi vykonavaji sluzbu. Nastupni odborny vycvik organi velitelé jednotek
v rozsahu nejménd0 pracovnich hodin podle osnov stanovenych MVHZS R.

(5) Zakladni odbornou fpravu len organizuje nejménv rozsahu 40 pracovnich hodin
velitel dobrovolné jednotky podle osnov stanovenythrG HZS R.

l. 7
Odborna zp sobilost

(1) Zam stnanci v jednotce HZS podniku a velitelé, straj@cechnici specialnich sluzeb
dobrovolnych jednotek mohou své funkce vykonavat §e pozadovanou odbornou
zp sobilosti.

(2) Hasi se zaadi do odborné fpravy k ziskani odborné zgobilosti tak, aby mohl
nejpozdji do 12 msic od ustanoveni do funkce vykonat zkouSku odborn&amlosti
podle pravniho mdpisu®’. Do odborné dpravy k prodlouZeni platnosti osV eni o
odborné zpsobilosti se hasizaadi nejpozdji do 6 m sic ode dne, kdy o to pozada.

(3) Odborna zpsobilost se ov uje zkouSkou a prokazuje se odwenim. Ov ovani odborné
zp sobilosti a vydavani a odnimani odveni o odborné zsobilosti provadi

a) MV-G HZS R uvelitel, strojnik a technik specialnich sluzeb jednotek HZS
podnik a u osob vykonavajicich sluzbu v jednotce SDH otat® jednotce SDH
podniku (dale jen ,dobrovolnéa jednotka®) jako svagm stnani,

b) HZS kraje u velitel, strojnik a technik dobrovolnych jednotek,

c) velitelé jednotek HZS podniku u hasisvé jednotky ve funkci hasa starsi hasi

(4) Platnost oswd eni prodluzuje ten organ, ktery oslveni vydal.

6§ 69b pism. d) zakona 133/1985 Sb.; § 33 a § 36 vyhlasky47/2001 Sb.
47§ 35 vyhlasky . 247/2000 Sb.
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(5) ZkouSce odborné zpobilosti pedchazi pgprava k dosazeni nebo prodlouzeni odborné
zp sobilosti ve vzdlavacich zazenich MV-G HZS R, HZS kraj nebo v zazenich,
které MV-G HZS R ke vzdlavani pov ilo.

l. 8
Pravidelna odborna p iprava

(1) Hasii jsou povinni se zlastovat v ureném rozsahu pravidelné odbornépmvy.
Zu ast uji-li se odborné ppravy lenové dobrovolnych jednotek ve své pracovni ¢dob
povazuje se to za @kazku na stranzam stnance z dvodu jinych ukon v obecném
zajmU*®. Pravidelnou odbornoufpravu hasi  idi, organizuiji a ov uji velitelé jednotek.

(2) Pravidelna odborna jprava zahrnuje teoretickouipravu, prakticky vycvik a tesnou
p ipravu. Souasti odborné ppravy je i pozarni sport, provovaci a taktické cveni,
instruk n metodicka zanstnani nebo specializai kurzy.

(3) Zakladni zameni pravidelné odborné ipravy stanovi MV-G HZS R. V souladu se
zékladnim zamenim se v jednotce zpracuje md plan odborné fpravy, v nmz se
zohledni také odbornaiprava hasi souvisejici s gdur enosti jednotky k zachrannym
pracim nebo pro ochranu obyvatelstva.

(4) V rdmci prohlubovani odbornych znalosti se hasbstatni gslusnici podrobi jedenkrat za
2 roky pezkouSeni znalosti bezp®sti prace, pokud edpisy o bezpeosti prace nestanovi
lh tu p ezkouSenddlisn , a hasii ur eni k

a) pouzivani dychacich iptroj procvi i nejmén jedenkrat za 3 nsice pouZziti tchto
p istroj ,

b) pouzivani protichemickych ochrannych wd a odv proti salavému teplu a ohni
procvi i nejmén jedenkrat za d roku pouziti tchto odv ,

c) pouzivani prostdk pro detekci plyn a nebezpenych latek procvii nejmén
jedenkrat za nsic pouziti tchto prostedk ,

d) izeni vozidel s pravem @dnostni jizdy, kté vpr b hu 4 tydn neidili pozarni
automobil ureny pro vyjezd k zasahu anebo jiné motorove vozitkné hmotnostni
kategorie, absolvuji bezodkladrkondi ni jizdu v délce nejménl0 km bez pouZziti
vystrazného zdzeni.

(5) T lesna piprava zahrnuje vSeobecnouesnou pipravu zam enou na udrzeni fyzické
zdatnosti a rozvoj pohybovych vlastnosti a spetidltesnou pipravu odpovidajici
charakteru innosti pi zasahu jednotek. Specialnilesnou pipravou jsou discipliny
pozarniho sportu a také ceni s prvky hasské, lezecké, potdpské a zachranské
innosti a prace na vod

(6) Zp sob poadani soutzi v pozarnim sportu, provaai jednotlivych disciplin a hodnoceni
dosazenych vykonstanovuiji pravidla pozarniho sportu.

(7) V ramci tlesné pipravy mohou byt organizovany sportovni sdet v etn mistrovstvi
eské republiky a mezinarodni satg. Naklady spojené s organizaci sauhese ten, kdo
sout Z organizuje.

(8) Pravidelna odbornd iprava se ovuje jedenkrat v kazdém kalendén roce. Ov enim
pravidelné odborné fpravy se rozumi také gzkouSeni znalosti a praktickych dovednosti u

48 § 65 odst. 2 zakonal33/1985 Sh., § 200 zakona262/2006 Sh.
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kazdého hase jednotky. O vysledku owveni pravidelné odborné ipravy se vyhotovi
protokol, ktery je solasti dokumentace o odbornégpav .

(9) Hasii, ktery neuspje pi ov eni odborné ppravy, se umozni nejpozddo 3 m sic toto
ov eni opakovat.

(10) Pi op?ilgovaném nedspném ov eni odborné ppravy se postupuje podle pravniho
p edpisu®.

(11) K ov eni pipravenosti len jednotky k vyjezdu a akceschopnosti jednotkyzevelitel
jednotky vyhlasit jednotce prowvaci cvienf® o této skutenosti informuje pedem
Uzemn pislusné OPIS HZS kraje a vipad jednotky SDH obce také starostu obce.
Sou asti tohoto cvieni m Zze byt i vyhlaSeni cvhného pozarniho poplachu.i Rakovém
ohlaSeni pozaru nebo mindminé udalosti musi byt ohlaSovna poZzaru, OPIS ijieléo
misto, kterym se pozar nebo mirddna udalost ohlasuje, upozamg, Ze jde o provovaci
cvi eni, pokud nejsou cvenim prov ovany.

(12) Taktickd cvieni organizuji velitelé jednotek v souladu s nion planem pravidelné
odborné pipravy. Dokumentaci taktického ceini schvalujeeditel tzemniho odboru HZS
kraje v pipad, Ze se do taktického ceéni zapojuji dv a vice jednotek nebeditel HZS
kraje, pokud cvieni svym rozsahem @sahne Uzemni pobnost Uzemniho odboru HZS
kraje.

.9
Vybaveni jednotky pozarni technikou a venymi prost edky

(1) Vybaveni jednotky musi spivat pozadavky zvlastniho pravnihoegpisd' a musi
umoz ovat plnni Ukol jednotky vetn jeji p edurenosti k zachrannym pracim nebo
pro ochranu obyvatelstva. Minimalni vybaveni jeége stanoveno pravnimequipisem?.

(2) Zizovatel jednotky vybavuje jednotku ochrannymi mrawimi prostedky>. Osobni
ochranné pracovni prostlky (dale jen ,O0PP*“) hag® a spolené ochranné pracovni
prostedky musi splovat podminky zvlastniho pravnihoedpisd®. Minimalni rozsah
OOPP haske je uveden vtabulce. 1. DalSimi ochrannymi prostdky jsou hasi
vybavovani dle dalSich rizik vyhodnocenyclepvatelem jednotky.

 § 35 odst. 7 vyhlasky. 247/2001 Sb.

50 g 39 odst. 2 vyhlasky. 247/2001 Sb.

L Nap. zékon . 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrpbley znni pozdijSich pedpis; § 8

vyhlasky . 247/2001 Sh.; vyhlaSka 35/2007 Sbh., o technickych podminkach poZzarrtiriy, vyhlaska

. 255/1999 Sbh., o technickych podminkacienych prostedk pozarni ochrany, ve zni naizeni viady
. 352/2000 Sbh. a vyhlasky 456/2006 Sb., souvisejicSN a SN EN.

*2Nap. § 67 odst. 1 zakona 133/1985 Sb.; § 4 afoha . 4 vyhlasky . 247/2001 Sb.

538 101 a § 104 zakona 262/2006 Sb.

> Nap. vyhlaska . 255/1999 Sb.; souvisejiciSN a SN EN.
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Tabulka . 1: Minimalni rozsah OOPP hasi

. L . Po et pr
Druh osobniho ochranného pracovniho pemtitu oetpro
kazdého hase
Pracovni stejnokroj Il (PS II) | bl za 1
(bavina 100%, resp. aramid —
100%, aramid/viskdza FR) kalhoty 1(2)
epice k pracovnimu stejnokraoiji Il 1
Ochranny odv pro hasie tivrstvy (kabat, kalhoty) Lrxx
Jednovrstvy ochranny od pro hasie pro likvidaci pozar ve 1x*
venkovnim prosedi (bl za, kalhoty)
P ilba pro hasie 1
Obuv pro hasie (pip. i s prodySnou membranou) 1
Ochranné rukavice pro hasi(zasahové rukavice) 1
Ochranné rukavice proti mechanickym rizik (pracovni 1
rukavice)
Kukla pro hasie i
Léka ské rukavice pro jednorazové pouZiti nestériln 1
Hasi sky opasek s karabinou s minimalni pevnosti 22 kN
v podélném snru se sekyrou (tzv. polohovaci pas) ikl
Svitilna 1
Stejnokrojové Triko s dlouhymi rukavy- bavina 1
dopl ky Triko s kratkymi 1
k ochrannému odiu | Rukavy- bavina
apsli Spodky dlouhé ,thermo* Loexr
Triko s dl. rukavy ,thermo* Jorxx
Triko s kratkymi rukavy ,thermo* R
Poznamky:
* 2 ks kalhot PS Il jsou minimalnim pozadavk@m hasie z povolani. PS Il je stejnokrojem hasi

dobrovolné jednotky a v provedeni bavina nebossbavina/polyester neni @n pro zasahy u pozar
**  Jako alternativu k tomuto odlu Ize az do vynoSeni k PS Il v provedeni 100%mata nebo sms
aramid/visk6za FR nebo k ochrannémuvadpro hasie t ivrstvému.
***  Minimalni poZadavek pro hase v jednotce HZS podniku nebo v jednotce SDH padnik
*xx Jvedeny prostedek mze byt u dobrovolnych jednotek pouzivan i jako spmh ochranna poncka
v mnozstvi odpovidaji péu hasi jednoho druZstva (6 ks).

(3) Vybavovéani jednotky spolaymi ochrannymi pracovnimi prostdky se odviji od
innosti, které se po jednotce vyZzaduji. Spayeni ochrannymi pracovnimi prostky
jsou napiklad:

- autonomni dychaci fstroj,

- protichemicky ochranny od,

- jednorazovy protichemicky ochranny ad

- respirator,

- reflexni odv pro specialni haSeni ohn

- ochranny odv proti desti,

- reflexni vesta s napisem ,HASI,

- lékaskeé rukavice pro jednorazove pouziti,
- rukavice z izolaniho materialu pro praci pod ndjm,
- ochranné rukavice proti chemikaliim,

- kukla pro praci s nebezpgym hmyzem,

- od v pro praci s nebezpeym hmyzem,

- ochranné rukavice antivibnai,

- ochranna plba pro praci s motorovou pilou,
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- pracovni polohovaci systém,
- v cné prostedky pozarni ochrany pro praci ve vysce a nad wolno

hloubkou.
(4) Zivotnost OOPP nebo spotg/ch ochrannych prosidk je obecn dana dobou, po kterou

pIni svoji ochrannou funkci. Zivotnost rhe stanovit vyrobce v navodu. Nestanovil-li
vyrobce OOPP Ihu kratSi, je orientani doba Zivotnosti OOPP ipjejich astém

pouzivani nasledujici:

OSOBNi OCHRANNY PRACOVNI Orienta ni doba
PROST EDEK Zivotnosti (rok)

Pracovni stejnokroj Il bavina 100% 2
Pracovni stejnokroj Il aramid 100 % 6

Ochranny odv pro hasie tivrstvy nebo ochranny 5
od v jednovrstvy
Neholava ochranna kukla 5

Zasahova obuv pro hasi
Zasahové rukavice
Ochranné rukavice

Triko k pracovnimu stejnokroji nebo k
ochrannému odu

Rl RPN N

(5) Pi vykonu sluzby v organizaim izeni nosi hasistejnokroj podle pravniho edpisi®
v jednotné Upravvystrojnich souastek, kterou uf velitel jednotky. Stejnokroj musi byt
isty a nepoSkozeny. PhoSeni stejnokroje neni povoleno nosit d&glnaruSujici vzhled
stejnokroje, nap etizky, prsteny mimo snubni prsten, piercing, eiti€ noSeni kli na
barevnych § rach apod.

(6) Stejnokroj nelze kombinovat s jinymi achimi souastkami, které nejsou sa@sti
stejnokroje.

VYKON SLUZBY V JEDNOTLIVYCH DRUZICH JEDNOTEK

l. 10
Jednotka HZS podniku

(1) Jednotka HZS podniku izuje podnik, kterému vznikla povinnostidit jednotkd®,
z izovaci listinou®’, resp. smlouvou o &zeni spolené jednotky’. Z izovaci listina
obsahuje zejména
a) nazev zzovatele,

b) nazev a druh jednotky,

c) datum zizeni jednotky,

d) dislokaci jednotky, pcetni stav zanstnanc, fyzicky po etni stav zamstnanc
zaazenych do jednotky HZS podniku, etn funk niho sloZeni jedné smy a
vybaveni jednotky HZS pozarni technikou.

5§ 43 az § 45 vyhlasky. 247/2001 Sb.
%6 8§ 67 odst. 1 zakonal33/1985 Sb.
57§ 3 odst. 2 vyhlasky. 247/2001 Sb.
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(2) Obsah Zzovaci listiny m Ze byt souasti organizeniho adu pravnické nebo podnikajici
fyzické osoby, ktera je povinnaidit jednotku HZS podniku.

(3) Minimalni fyzicky poetni stav zamstnanc zaazenych do jednotky HZS podniku,
v etn funk niho sloZeni 1 srmy, a minimalni vybaveni jednotky HZS podniku stano
HZS Uzemn pislusného kraff. Poetni stav zanmstnanc HZS podniku musi
umoz ovat plnni Ukol jednotky a jeji akceschopnost. Minimalni fyzickg ptni stav
zam stnanc jednotky HZS podniku nesmi byt u zastnanc ur enych pro vyjezd mensi
nez druzstvo o zmenSeném pmim stavu, pokud rozhodnutim HZS kraje neni stano
vySSi poetni stav hasi zaazenych v jednotce HZS podniku.

(4) Velitel jednotky HZS podniku @i specialni sluzby (strojni, spojova a informi
technicka, chemickd) a urzam stnance, kté je vykonavaji, zpravidla jako technici
p islusné sluzby.

(5) Vykon sluzby v jednotce HZS podniku je nefpzitym provozem s nerovnommym
rozvrzenim pracovni doby ve smyslu zakoniku ptaaedoba pracovni smy m Ze byt
az 16 hodifY.

(6) Vykon sluzby jednotky HZS podniku v organiném izeni seidi dennim adem vykonu
sluzby stanovenym velitelem jednotky. Derdud vykonu sluzby obecrupravuje innosti
pracovni smny v pr b hu vykonu sluzby. Ukoly uloZené v opendm izeni jednotky
jsou nadazeny ukolm vyplyvajicich z organizaiho izeni vetn Ukol z dennihoadu
vykonu sluzby.

(7) Vykon sluzby zanmstnanc v p islusné pracovni sm jednotky HZS podniku zéna a
kon i v den a hodinu stanovenych velitelem jedn8tky

(8) Stidani smn hasi se provadi jen psou asné pitomnosti hasi , ktei sluzbu koni a
kte i do sluzby nastupuji. Pst idani smn si hasii z povolani vzajemnp edaji ukoly,
pozarni techniku, \cné prostedky pozarni ochrany a dalSi prestky potebné pro vykon
sluzby. Hasii p i st idani smn nastupuji ochi do OOPP stanovenych velitelem jednotky.

(9) Velitel jednotky ustanoveny izovatelem jednotky nebo hasiktery byl jako velitel
jednotky na dobu vykonu sluzby jednotky v pracogmin ur en (dale jen ,velitel
jednotky"*), provede kontrolu, zda haishastupujici pracovni smu jsou na vykon sluzby
dostaten p ipraveni a upesni jejich zaazeni pro vykon sluzby v jednotce.

(10) Hasii nastupujici pracovni smy upozorni velitele jednotky na vSechny skatssti,
které by mohly nepzniv ovlivnit vykon sluzby vetn své pipadné neppravenosti na
vykon sluzby. O nedostatcich a zavadach zjigth pi p evzeti vykonu sluzby jednotky,
které nebyly ihned odstrany, provadi velitel jednotky zaznam ve strazni kniz etn
z&znamu o pjatych opatenich.

(11) Jednotka HZS podniku uskuteje vyjezd z mista dislokace od vyhlaseni poplachu
jednotcé?

a) do 2 minut, nebo
b) pokud pravni pdpis nestanovi jindk

%8 § 67 odst. 1 zakona 133/1985 Sb.

& 78 a § 83 zakona 262/2006 Sb.

60§ 100 odst. 2 zakon 262/2006 Sb., zakonik prace aimani viady .182/2007 Sb.

61 § 81 zakona. 262/2006 Sh.

62§ 11 odst. 2 pism. a) vyhlasky247/2001 Sb.

® Nap. § 3 odst. 4 vyhlasky. 247/2001 Sb.; Umluva o mezinarodnim civilnim &€ vyhlaSena pod
. 147/1947 Sb.
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Podrobnosti o ukolech jednotek HZS podnik na Useku ochrany obyvatelstva

(12) Ukoly jednotek HZS podnik p i zachrannych pracich a na tseku ochrany obyvetelst
vyplyvaji z vnit nich havarijnich plan pop. vn jSich havarijnich planpodnik , u nichz
m Ze vzniknout havarie, podnik dot enych vnjSim havarijnim planem zdroje
zavaznych havarii nebo denych havarijnim planem kraje v navaznosti na powsti
podle pravniho mdpisi* ve vztahu k zanstnancm podniku a zahrnuiji:
a) zachranné a likvida ni prace p i havériich v podniku, zejména
1. technicka pomoc podstra ovani nasledk mimo adné udalosti

zachrana osob, vypradvani osob a zvat z trosek nebo nedostupnych mist,
odsun rannych z mista mim@dné udalosti do shromazdisa tid ni
ran nych,

podil na stabilizaci stavu technologickéhoizeni pi havari,

zajist ni souinnosti podniku a slozek IZS ipzachrannych a likvidanich
pracich,

stabilizace trosek a stavebnich konstrukci po hiavar

zajis ovani praci p odstra ovani nasledk povodni, vichic, polom apod.
podil na nouzovém zasobovani pithou vodou nebotradk&u energii

v podniku;

2. protipovodova ochrana a povodvé zachranné a obnovovaci prace

hlasna a hlidkova sluzbaipovodnich,

zachrana osob z vody, evakuace osob aagvtennych a nebezpg/ch
pedmt ,

zajis ovani objekt proti vniknuti vody, vystavba protipovodvych hrazi
v podniku,

opateni na odstrami nasledk povodn, nap. erpani vody ze zatopenych
prostor a objekt, ist ni komunikaci v podniku od nanobahna apod.;

b) podil na varovani a evakuaci zamstnanc , zam stnanci jednotky znaji

Zp soby varovani zanstnanc v p ipad mimo adné udalosti v podniku,
zékladni informace o nebezpepro zamstnance p r znych ohrozeni
plynoucich z mimdadnych udalosti, napp i povodnich, havariich apod.,
misto pro souséd ni evakuovanych osob v podniku a umi jej organizava
obsluhovat,

Ukrytové prostory pro zarstnance v podniku a podili se na jejich
zprovoznni a nasledném provozu;

c) podil na oznaovani oblasti s vyskytem nebezpaych latek; zam stnanci
jednotky znaji

zasady zasahuipiniku nebo nalezu nebezpe latky nebo edm tu,
nebezpel pro zamstnance podniku, z hlediska vyralych, skladovanych
nebo zpracovavanych nebezpgch latek v podniku, znaji zasady pro
vyty eni nebezpené nebo vnjsi zony,

specialni ochranné prostky a detekni prostedky ve svém vybaveni pro
praci v nebezpaé zon a umji je pouZivat,

uloZzeni ochrannych prosdk pro zamstnance a moZznosti ochrany
zam stnanc z organizaniho a technického hlediska,

d) podil na dekontaminaci zamstnanc nebo majetku,zejména

organizace mista pro dekontaminaci zamanc v podniku a stanovi
rezimova opatni pro omezeni &ni kontaminace,

64§ 24 odst. 2 pism. b) zakona239/2000 Sb.
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- vydej ochrannych pontek zamstnanc a provadi zejména udrzbu
dychacich izolanich pistroj ,
— dekontaminace techniky a dekontaminace zasahugtizek 1ZS,
e) podil na p iprav zam stnanc podniku k sebeochrana vzdjemné pomoci
v pipad vzniku mimoadné udalosti.

[. 11
Jednotka SDH obce

(1) Obec zzuje jednotku SDH obce jako svoji organimé slozkd®, resp. jako soust
struktury obecniho @du. NaleZitosti izovaci listiny stanovuje zvlastni eulpis®
pi emZ je ve zzovaci listin uvedena planovana kateg8fiea skutena kategorie
jednotky SDH obce.

(2) Poet hasi vjednotce SDH obce ure zizovatel jednotky ve zzovaci listin
jednotky; nesmi byt nizSi nez zakladni emi stav. Paet hasi musi umoznit plmi
ukol jednotky a jeji akceschopnost. Zakladnigtai stav hasi zaazenych do jednotky
SDH obce, vetn funk niho sloZzeni, a minimalni vybaveni jednotky SDH elstanovi
zvIastni pravni edpis®®

(3) Pokud je jednotka s Uzemnigmbnosti pedur ena k zachrannym pracim a pro ochranu
obyvatelstva, mZze se zakladni petni stav len jednotky SDH obce zvySit o pebny
po et len .

(4) Planovanou kategorii jednotky SDH obce stanmvizeni krajé®, ktery zpracovava HZS
kraje. Jednotka SDH obce nezzena do systému ploSneho pokryti UzeRijednotkami
se oznauje jako JPO N. Vnini struktura a vykon sluzby této jednotky jsourségpko na
jednotku SDH obce kategorie JPO V.

(5) Jednotka SDH obce je sloZena zpravidléen , kte i vykonavaji sluzbu v jednotce jako
svoje zamstnani v pracovnim pomu k obci na zaklad pracovni smlouvy pojpad
z len , ktei vykonavaji sluzbu v jednotce na zéklatbhod o pracich konanych mimo
pracovni pomr uzavenych s obci dle zakoniku prédgdohoda o pracovninnosti nebo
dohoda o provedeni prace) nebo vykonavaji sluzltwodoln v jednotce mimo zakonik
prace, nap na zaklad dohody o lenstvi v jednotce.

(6) Ke zvySeni akceschopnosti a zkvalith innosti jednotky SDH obce se mohou do ni
zaadit i osoby vykonavajici tuto sluzbu jako svojemzatnani. O tomto opani
rozhodne obec po projednani s HZS kf3je.

(7) U jednotek SDH obci kategorii JPO /2 a JP®2lizajiS uje zizovatel jednotky
nepetrzitou pipravenost k vyjezdu dvou druzstev minimala zmenSeném petnim
stavu. U jednotek kategorii JPO 1I/1, JPO 1II/1QJ¥ a JPO N se zajigje pipravenost
k vyjezdu jednoho druzstva o zmenSenémepam stavu. SloZeni druZstva o zmenSeném
po etnim stavu je velitel, strojnik a dva hasi

(8) Velitel jednotky kategorie JPO Il zpracovavamhykonu sluzby, ktery rovia obsahuje
rozpis pipravenosti len pro vyjezd. Plan se sestavuje tak, aby jednotka byale

65 § 24 z&kona. 250/2000 Sb., o rozptovych pravidlech Gzemnich rozpo, ve znni pozdjSich pedpis .

°0 § 26 zakona. 250/2000 Sb.

®" Na izenf kraje vydané na zakla§ 27 odst. 2 pism. b) bod 1 zakond 33/1985 Sh. k zabezpi plodného
pokryti Uzemi kraje jednotkami pozarni ochrany.

P floha . 4 vyhlasky . 247/2001 Sb.

%9 Na izeni pislugného kraje vydané na zakla&i27 odst. 2 pism. b) bod 1 z&kond 33/1985 Sb.

7 Zakon . 262/2006 Sb.

" § 67 odst. 3 zakona 133/1985 Sb.
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akceschopna, pemz vykon sluzby a ppravenost pro vyjezdlen se organizuje na
smny zpravidla po dnech nebo v tydennim reZimwykazovani vykonu sluzby a

p ipravenosti pro vyjezd se provadi dle internicadpis obce.
(9) Jednotka SDH obce uskuteje vyjezd z mista dislokace od vyhlaseni poplachu
jednotcé®
a) do 5 minut, kategorie JPO Il nebo jednotka Shideos leny vykonavajici sluzbu
v jednotce jako svoje zarstnani,

b) do 10 minut kategorie JPO Ill, JPO V a JPO Nugbjsou slozené vyl z len ,
kte i nevykonavaiji sluzbu v jednotce jako své zatmani,

c) vdob stanovené dohodou s HZS kraje, pokud jde o vyjepth ni specialnich
ukol pro ochranu obyvatelstva.

Vykon sluzby len jednotky SDH obce
(10) Na vykon sluzby v jednotce SDH obckny vykonavajici sluzbu v jednotce jako svoje
zam stnani se vztahuji ustanoveni zvlastnich pravnieldgps a ustanoveni zvlastniho
pokynu'®.
(11) V mist dislokace jednotky plnilen jednotky Ukoly v organizaim izeni souvisejici se
zabezpeenim akceschopnosti jednotky zejménia p
a) udrzb pozarni techniky a enych prostedk podle poteby zajiStni akceschopnosti
jednotky,
b) pravidelné odborné iprav v jednotce,
C) U asti na piprav k ziskani odborné zgobilosti nebo prodlouzeni platnosti odveni
o odborné zpsobilosti, pokud vykonava funkci strojnika neboited¢ druzstva nebo
velitele jednotky.

(12) len jednotky pi vykonu sluzby
a) je zpsobily pro vykon sluzbyzp sobilost odborna, zdravotni, fyzicka zdatnost),

b) je zpsobily pro pouzivani izolmiho dychaciho pstroje a ochranného oeu
protichemického, proti salavému teplu nebo ohnlj go uvedené innosti pedur en,
dale pro provadi praci ve vySce nad 3 m na nezajgth pracovistich (lana, Zeky
apod.)

c) musi byt upraven tak, aby bylo zaji¥d bezpené pouzivani dychaci techniRyje-li
pro jeji pouzivani gdur en,

d) dba na svoji bezprost a bezpeost ostatnich hasi, pouziva pd lené ochranné
pracovni prosedky,

e) vyuziva vSech svych znalosti, zkuSenosti a tekb+taktickych moznosti pozarni
techniky, vcnych prostedk a zaizeni pozarni ochrany,

f) nepouziva osobni dojdy a pedmty noSené na te nebo pi sob, kterych neni pro
innost na mist zadsahu eba a které mohou byt ipzasahu poSkozeny nebo které

72§ 20 odst. 2 n&zeni viady . 172/2001 Sb., k provedeni zakona o poZarni ochran

3§ 11 odst. 2 pism. a) vyhlaky247/2001 Sb.

" Pokyn generalniheeditele HZS R . 50/2007, kterym se stanovi zasady pro vykon slazbdm ovani
len jednotek SDH vybranych obci

75§ 8 odst. 2 vyhlasky. 247/2001 Sb.
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mohou pi nahlych a extrémnich vlivech prostli na mist zdsahu ohrozit jeho zdravi
(nap. naramky, et zy, nausnicg®,

g) je seznamen s pouzivanim spojové techniky azdednim podminek radiového
provozu.

(13) Velitel druzstva
a) je jmenovan a odvolavan starostou obce na nélitiele jednotky,

b) idi vykon sluzby len jednotky urenych k vyjezdu jednotky, pokud vykonava
sluzbu podle planu vykonu sluzby,

c) mimo povinnostilena jednotky pIni nasledujici ukoly

1. idi innost len druZstva jednotky v operaim izen{’a po dohod s velitelem
jednotky i v organizanim izeni,

2. zastupuje velitele jednotky, pokud byl k jehste@ovani uren,
3. ve spolupréci s velitelem jednotky vede vykaZBy len jednotky,
4. podili se na odbornéiprav len jednotky.

(14) Strojnik (resp.idi ), mimo povinnostilena jednotky,
a) odpovida za udrzovani pozarni techniky v akagsoém stavu,
b) vede dokumentaci provozu pozarni techniky id fenych technickych prostdk
(vykaz jizd, spoeba PHM, evidence zasob PHM atd.).

(15) Velitel jednotky SDH obce nie urit k pln ni specifickych kol v jednotce lena
jednotky (dale jen ,technik®) v jppad
a) specialnich sluzeb (strojni, chemické, spojowdama ni, technické),
b) Useku ochrany obyvatelstva, zvlagbokud je jednotka pro uvedenounnost
p edur ena.

Podrobnosti o Ukolech jednotek SDH obci p ochran obyvatelstva

(16) HZS kraje ve spolupraci s obcemi provede &idad havarijnich plan a pedpokladu
vzniku mimoadnych udalosti analyzu peb zajistni pIn ni tkol ochrany obyvatelstva
jednotkami z pohledu
a) jednotky plniciobecné ukolypro ochranu obyvatelstva, zejména pro @oy svého
z izovatele —mistni p sobnost Jde o jednotky kategorii JPO II, JPO Ill a JPO V,
pop . jednotky SDH obci nezazené do systému plosneho pokryti. Kazda jednotka
plni stanovené ukoly s ohledem na nebezpa daném Gzemi pomoci dostupnych
prostedk . Jednotky pIni Ukoly na Uzemi svéhazmvatele nebo na smluvn
pokrytém Uzemi v ppad , Ze se jedna o spoleou jednotku. PImi vySe uvedenych
Ukol provadi jednotka na zakladpokyn velitele zasahu, openmaiho a
informa niho stediska HZS kraje, pofpad starosty obce. Odbornaiprava na
uvedené ukoly je organizovana tak, Zze do odbormgravy velitel jednotek je
zaazena teoreticka a praktickast z problematiky ochrany obyvatelstva. Ukolem
velitel jednotek je ziskané znalosti zapracovat do prawidedborné ppravy
len ,

b) pedurené jednotky plnicispecialni Ukoly pro ochranu obyvatelstva @&emni
p sobnosti Pedurené jednotky zajidiji pln ni specialnich dkol vyvolanych
specifickymi riziky (povodovy plan, havarijni plan) i mimo Uzemi svého
z izovatele. Pedur enost pro ochranu obyvatelstva na daném terit@istanovuje
na zaklad provedené analyzy daného Uzemi ve vazd havarijni plan kraje a je

76 § 25 pism. e) vyhlasky. 247/2001 Sb.
7§10 a7 § 17 vyhlasky. 247/2001 Sb.
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uvedeno v ploSném pokryti Uzemi kraje. Jednotky jsovolavany proseédnictvim
p isluSnych operanich a informanich stedisek HZS kraje. Je Zadouci, aby byly
tyto jednotky vybaveny minimalndopravnim automobilem a dalSim technickym
vybavenim poebnym Kk plnni pedurené innosti. Jednotky plni Ukoly i
technickymi prosedky, které jim k plnni Ukol ochrany obyvatelstva zapi HZS

R nebo jiny subjekt. Pravidelna odborndppava zpravidla probiha tak, Ze se
p edur ené jednotky ztastni taktického cveni nebo jiné formy odbornéipravy,
kterou organizuje HZS kraje.

(17)Obecné ukoly jednotek SDH obci pzachrannych pracich a pro ochranu obyvatelstva
jsou nasledujici

a) zachranné a likvida ni prace,zejména
1. technicka pomoc podstra ovani nasledk mimo adnych udalosti,
2. protipovodova ochrana v obci,
3. erpani vody,
4. pomoc p patrani a vyhledavani osob,

pro plnéni téchto ukoki ¢lenové jednotkynaji

- z&kladni pravidla bezpposti pi pohybu ve vysSkach a nad volnou hloubkou,

- zakladni pravidla bezpeosti pi pohybu v sutinach, rozpoznaji zéakladni
nebezpei, umi vyznait nebezpeny prostor (oznaeni paskou apod.) a jsou
schopni provad dle pokyn zakladni Zenijni prace a odstowani stavebnich
sutin,

- zakladni zasady hygienyipraci s biologickymi a nebezpaymi latkami,

- z&Kladni zasady zabezpai stavebnich konstrukci budov (nosrést a plas
st ech) naruSenych trem a krupobitim,

- zakladni innosti pi odstra ovani polom a vyvrat

- mista v katastru své obce, ve kterych hrozi nebézzniku povodn, zaplavova
Gzemi vodnich tok naplavova mista a mista soestni vody pi p ivalovych
destich a rychlém tani gmu,

jednotka je schopna

- ve spolupraci s povodvymi organy zajiSovat hlasnou povoavou sluzbu
v p ipad, Ze izemim obce protéka vodni tok,

- odstraovat malé pekazky z vodniho toku pro zlepSeni fwmku vodniho toku
v obci,

- zajistit objekt proti vniknuti vody pomoci jednozhych prosedk (pytle
s piskem, félie apod.),

- provést a organizovat vystavbu protipovodych hrazi,

- podilet se na odstravani nasledk povodni v obytnych a vejnych prostorech
( erpani vody, odstravani naplavenin apod.),

- poskytnout prvni medlékaskou laickou pomoc v rozsahu laické resuscitace,
stabilizace, zastaveni krvaceni, o8et popalenin a omrzlin;

b) podil na evakuaci obyvatel; lenoveé jednotky znaji
1. obsah evakuaiho zavazadla,
2. mista soustd ni obyvatel v obci p evakuaci, pogpad je umi zvolit,
3. obsluhu evakuaiho stediska (oznaeni, evidence osob, poskytovani zakladnich
informaci); dle moznosti ma jednotkaepled o osobach se zdravotnim postizenim
a je schopna zajistit jejich evakuaci,
4. plan transportu evakuovanych osob aatvi obce;

c) podil na oznaovani oblasti s vyskytem nebezpaych latek nebo jinych
nebezpenych Gzemni; lenové jednotky znaji
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wnN e

zakladni zasadynnosti pi Uniku nebo nalezu nebezpe latky nebo gdm tu,
nebezpd pro obyvatelstvo, stanovi nebezpeu nebo vnjSi zonu,

improvizované (nouzové) ochranné predky a umi pedat zakladni informace o
nebezpenych latkach, pop jinych nebezpdch nesouvisejici s nebezpgmi
latkami, nap. p i povodnich, sesuvech gy, nakazy apod.;

d) podil na varovani obyvatelstva; lenoveé jednotky

1.

2.

3.

znaji zpsob a misto odkud se standardnim sgbem provadi varovani a
informovani obyvatelstva, umi obsluhovat totoizeni a zna jeho dosah v obci,
jsou schopni gdat informaci o hrozicim nebezpea néslednych rezimovych
opatenich,

provadi varovani obyvatelstva (osobnim kontaktemobilnim rozhlasovym
zaizenim apod..) v mistech, kde neni zajistvarovani standardnim zobem;

e) podil na dekontaminaci obyvatel nebo majetkyu lenové jednotky

1.
2.

3.

znaji organizaci mista pro provad dekontaminace obyvatelstva,

jsou schopni provatl vybrané innosti mimo nebezpaou z6nu @ provad ni
dekontaminace obyvatel (vydej nahradnichvodapod.),

jsou schopni zahdjit dekontaminaci technikyréna s vyuZzitim improvizovanych
prostedk a se zetelem na nebezpiea potebné ochranné prostky;

f) podil na humanitarni pomoci obyvatelstvu a zajistni podminek pro jeho nouzoveé
p eziti; jde zejména o podil na zajagvani

1.
2.

3.
4.
5.

nouzoveho @Zziti obyvatelstva,

humanitarni pomoci obyvatelstvu a psychosocidpomoci postizenému
obyvatelstvu,

p edlékaské laické zdravotnické pomaoci,

laické posttraumatické p&o postizené,

technické pomoci v oblasti infrastruktury pro:

— nouzové zasobovani energii,

— nouzové oswuleni,

— nouzové zasobovani vodou,

jednotka je schopna

Z idit provizorni misto pro soustd ni osob (do 30 osob) a zajistit pé n po
dobu 6 hodin (gst eSi, svtlo, teplo strava) s vyuZzitim objekt obci,

odhadnout poeby pro zasobovani obyvatel a humanitarni pomoc,

podilet se na informovani obyvatelstva o nebeippevyplyvajicich z vypadku
dodavky plynu nebo elektrické energie,

Z idit a obsluhovat misto pro vydej uzitkové vody.

(18)Specialni ukoly p edur enychjednotek v zachrannych pracich a v ochrabyvatelstva
jsou nasledujici
a) zachranné a likvida ni prace; zejména

1.

zachranné praceiglopravnich nehodach —aalur enost ,,C*,

2. zachranné praceifavariich nebezpaych latek — zakladni jednotka ,Z",

3.

technicka pomoc podstra ovani nasledk mimo adné udalosti

— vypros ovani osob a zvat z trosek nebo nedostupnych mist,

- transport ramych z mista mim@&dné udalosti do shromazdisa tid ni
ran nych,

— provizorni stabilizace trosek a stavebnich konsiiruk

— pomocné prace u specialni techniky (najazai),

— zajiS ovani pomocnych praci ip odstraovani nasledk povodni, vichic,
polom apod.,
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1)

(2)

4. protipovodovou ochranu a povodvé zachranné prace
— zachrana osob z vody, evakuace osob azpbmoci plavidel,
— pomoc pi distribuci humanitarni pomoci osobam a avim,
— vystavba protipovodvych hrazi,
— hlasna a hlidkova sluzbai povodnich,
— odstraovani nebezpeaych naplavenin a ledovych jev
— zajis ovani objekt proti vniknuti vody,
— pomocné prace podvod ovacich pracich;
b) podil na evakuaci obyvatel
— umi zvolit misto pro soustd ni evakuovanych osob a umi jej organizovat
a obsluhovat,
— dovede zabezp# obsluhu samostatného evako@no stediska (ozneeni,
evidence osob, poskytovani zakladnich informaci),
- lenové znaji zakladni zasady pro manipulaci seafyvispojené s evakuaci
obyvatel;
c) podil na oznaovani oblasti s vyskytem nebezpaych latek; lenové jednotky
— um ji pouzivat specialni ochranné prestky a detekni prostedky ve svém
vybaveni pro praci v nebezpe z6én;
d) podil na dekontaminaci postizenych obyvatel nebo nj@tku, zejména
— organizace mista pro dekontaminaci obyvatelstva(®i@e osob),
- vydej nahradnich o&¢ a ochrannych poneek,
- dekontaminace techniky pomoci ram karta |,
- dekontaminace zasahuijicich jednotek nebo slozek 1ZS
e) podil na humanitarni pomoci obyvatelstvu a zajiStni podminek pro jeho
nouzove p eziti, zejména
— stavba stan pro nouzové ziti obyvatel (do 50 osob) &tn zajiSt ni jejich
osv tleni a vytapni nebo pomoc pbudovani a obsluze zakladny humanitarni
pomoci,
— obsluha kontejneru pro nouzoveé ubytovani,
— budovani sociélnich ziaeni pro evakuované osoby,
— dovoz a vydej stravy,
- vydej ndhradnich od
— pomoc pi zajist ni stravy v nouzovych podminkéach,
— evidence nouzovubytovanych osob.

l. 12
Jednotka SDH podniku

Jednotka SDH podniku izuje podnik zizovaci listinod’, resp. smlouvou o Zeni

spolené jednotky dle § 69a zdkona o pozarni ochrafizovaci listina obsahuje

minimaln

a) nazev 4zovatele,

b) nézev a druh jednotky,

c) datum zizeni jednotky,

d) dislokace jednotky, petni stav len , fyzicky po etni stav len zaazenych do
jednotky SDH podniku, \etn funk niho sloZeni jednotky a vybaveni pozarni
technikou.

Vlastni zizovaci listina mZe byt souasti organizaniho adu pravnické nebo podnikajici
fyzické osoby, ktera je povinnaidit jednotku SDH podniku.



Shirka internich akt( fizeni generélniho feditele HZS CR - 8astka 25/2009 Strana 27

(3) lenové jednotky musi mit v pracovni smlouzaloZenou povinnost vykovavat sluzbu
v jednotce vedle jinych pracovnich ukol

(4) Ke zvySeni akceschopnosti a zkvalith innosti jednotky SDH podniku se mohou do ni
zaadit i osoby vykonavajici tuto sluzbu jako svojemzatnani. O tomto opani
rozhodne pravnicka osoba nebo podnikajici fyzickdba po projednani s HZS kraje.

(5) Zakladni fyzicky poetni stav hasi zaazenych do jednotky SDH podniku, ein
funk niho sloZeni vyjezdu a minimalni vybaveni jedno®&®H podniku stanovi HZS
Gzemn p isludného krajé€. Po etni stav hasi musi umoZovat pln ni Gkol jednotky a
jeji akceschopnost.

(6) Velitel jednotky SDH podniku nZe urit k pIn ni specifickych ukol v jednotce lena
jednotky (dale jen ,technik®) v jppad :
a) specialnich sluzeb (strojni, chemicke, spojowdama ni, technickeé),
b) Useku ochrany obyvatelstva.

(7) Jednotka SDH podniku uskutelje vyjezd z mista dislokace od vyhlaseni poplachu
jednotcé®

a) do 5 minut, pokud méakteré leny vykonavajici sluzbu v jednotce jako svoje
zam stnani, nebo

b) do 10 minut pokud je sloZena vyiu z len , ktei nevykonavaji sluzbu v jednotce
jako své zamstnani, nebo

c) pokud pravni edpis nestanovi jinaK.

(8) Pi zabezpeovani vykonu sluzby jednotky SDH podniku se obdobn
uplat uji ustanoveni zvlastniho pokytua poZadavky na vykon sluzby uvedené pro
hasi e v jednotce SDH obce.

(9) Jednotka SDH podniku, kde haswvykonavaji sluzbu jako svoje zastnani, vede
dokumentaci o akceschopnosti v plném rozsahuldi odst. 5. Jednotka SDH podniku,
ve které hasi nevykonavaji sluzbu jako svoje zastnani, vede dokumentaci o
akceschopnosti dlel. 4 odst. 5 vyjma strazni knihy a vipad, Ze nema spojové
prostedky, vyjma staniniho protokolu radiovych sluzeb.

Podrobnosti o Ukolech jednotek SDH podnik na Useku ochrany obyvatelstva

(10) Ukoly jednotek SDH podnik v zachrannych pracich a na useku ochrany obytaels
vyplyvaji z vnit nich havarijnich plan pop. vn jSich havarijnich planpodnik , u nichz
m Ze vzniknout havarie, podnik dot enych vnjSim havarijnim planem zdroje
zavaznych havérii nebo havarijnim planem kraje wamfAosti na povinnosti podle
pravniho pedpisii® ve vztahu k zanstnancm podniku

a) zachranné a likvida ni prace p i havariich v podniku; zejména
1. technicka pomoc podstra ovani nasledk mimo adné udalosti
— zachrana osob, vyprasvani osob a zvat z trosek nebo nedostupnych mist,
ze kterych se nemohou dostat sami,

"8 § 68 odst. 2 zakona 133/1985 Sb.

°§ 11 odst. 2 pism. a) vyhlasky247/2001 Sb.

8 Nap. § 3 odst. 4 vyhlasky. 247/2001 Sb.; Umluva o mezinarodnim civilnim &€ vyhlaSena pod
. 147/1947 Sb.

8 pokyn generalniheeditele HZS R . 50/2007.

82§ 24 odst. 2 pism. b) zakona239/2000 Sb.
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odsun rannych z mista mim@dné udalosti do shromazdisa tid ni

ran nych,

podil na stabilizaci stavu technologickéhoizeni pi havari,

zajist ni souinnosti podniku a slozek 1ZS ipzachrannych a likvidanich
pracich,

stabilizace trosek a stavebnich konstrukci po hiavar

zajisS ovani praci p odstra ovani nasledk povodni, vichic, polom apod.,

podil na nouzovém zasobovani pithou vodou nebotredk&u energii
v podniku,

2. protipovodovou ochranu a povodveé zachranné a obnovovaci prace

hlasna a hlidkova sluzbai povodnich,

zachrana osob z vody, evakuace osob aagvtennych a nebezpg/ch
pedmt ,

zajis ovani objekt proti vniknuti vody, vystavba protipovodvych hrazi
v podniku,

opateni na odstrami nasledk povodn, nap. erpani vody ze zatopenych
prostor a objekt, ist ni komunikaci v podniku od nanobahna apod.;

b) podil na varovani a evakuaci zamstnanc , lenové jednotky znaji

Zp soby varovani zanstnanc v p ipad mimo adné udalosti v podniku,
zékladni informace o nebezpepro zamstnance p r znych ohroZenich
plynoucich z mimaadnych udalosti, napp i povodnich, havariich apod.,
misto pro soused ni evakuovanych osob v podniku a umi jej organizava
obsluhovat,

Ukrytové prostory pro zarstnance v podniku a podili se na jejich
provozuschopnosti;

c) podil na oznaovani oblasti s vyskytem nebezpaych latek; lenové jednotky

znaji

zasady zasahuiginiku nebo nalezu nebezpe latky nebo dm tu,
nebezpel pro zamstnance podniku, znaji zasady pro vgyi nebezpaé
nebo vnjsi zony,

specialni ochranné prostky a detekni prostedky ve svém vybaveni pro
praci v nebezpaé zoén a umji pouzivat,

uloZzeni ochrannych prosdk pro zamstnance a moZznosti ochrany
zam stnanc z organizaniho a technického hlediska;

d) podil na dekontaminaci zamstnanc nebo majetku,zejména

organizace mista pro dekontaminaci zamanc v podniku a rezimova

opateni pro omezeni &ni kontaminace,

— vydej ochrannych pontek zamstnanc a provadi zejména udrzbu

dychacich izolanich pistroj ,
dekontaminace techniky a dekontaminace personaahggicich sloZzek
1ZS;

e) podil nap iprav zam stnanc podniku k sebeochran a vzajemné pomoci
v p ipad vzniku mimo adné udalosti.
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ast Il
VYKON SLUZBY NA USEKU SPECIALNICH SLUZEB
Oddil 1
TECHNICKA SLUZBA
l. UT
Vymezeni pojm v technické sluzb

(1) Cvi ny v cny prost edek je prostedek, ktery byl vyazen z pouzivani pro nespin
parametr vyZzadovanych zkouskou nebo revizi a ktery lze paiZpro uely odborné
p ipravy, pokud to jeho technicky stav dovoli a zjemeohrozi zdravi nebo Zivot hasi
p i odborné piprav . Takto zaazeny cviny v cny prostedek musi byt uloZzen odeén
od prostedk zaazenych do pohotovosti a zalohy ®teln a srozumiteln oznaen
.CVI NE".

(2) eska technickd norma— norma do roku 1997 nazyvanaskou normou. eskymi
technickymi normami také rozumime evropskémezinarodni normy (oznané nap
EN, ISO, IEC), které byly gjaty do soustavyeskych norem,imzZ se staly normami

eskymi. Ozna eni technickych norem

SN - eska technicka norma.
EN - Evropska norma.
SN EN - eské technick&d normagjimajici evropskou normu.
SN IEC - eska technicka normagjimajici mezinarodni normu IEC.
SN ISO - eské technicka normagjimajici mezinarodni normu I1SO.

(3) Osobni ochranny prostedek je kazdé zdzeni nebo prostdek navrzeny tak, aby byl
noSen nebo drZzen jednotlivcem pro ochranedpjednim nebo vice zdravotnimi a
bezpenostnimi riziky.

(4) Podchlazeni- stav, kdy vnitni teplota tla osoby poklesne pod 35 °C.

(5) Provozni kontrolou v cného prosedku je pedepsanad zkouska nebo soubor
p edepsanych zkouSek jeho parametkterymi se prokazuje provozuschopnost,
bezpenost a funknost. Typy zkouSek pro provozni kontrolu jsou delany
vyrobcem, eskou technickou normou, technickymeg@pisem nebo mezinarodnim
technickym pravidlem. Zkousky se provadi na zkugebmaizeni, které ma platné
ov eni nebo kalibraci. Provozni kontrola se provadipowmziti vcného prosedku,

v p ipad podezeni na zavadu, ve stanovenych terminech nebo paaod

(6) Revizi v cného prostedku je pedepsana zkouSka nebo soubadepsanych zkousek
jeho parametr, kterymi se prokazuje, vedle provozuschopnostipbenosti a funknosti,
shoda s vyrobcem nebo technickou normou deklarowapgirametry. Typy zkouSek pro
revizi jsou deklarovany vyrobcemgeskou technickou normou, technickymeg@pisem
nebo mezinarodnim technickym pravidlem. ZkouSkys®vadi na zkuSebnim Zaeni,
které ma platné oveni nebo kalibraci. Revize se provadi v pravideinyatervalech
stanovenych pravnim @dpisem nebo vyrobcem a jejim vysledkem je protdRelize se
provadi zpravidla odbornym servisem.

(7) Spojovaci Uvaz— lanko (§ ra, lano), které n¥e byt uvdzano nebo jinak upewio
k od vu nebo zachranné plovaci vesiné osoby, k zachrannému plavidlu k jinym
p edmt m tak, aby se uZivatel udrzel v blizkosti této gsolebo tohoto pdm tu za
0 elem zajiStni mista, kde se uzivatel nachazi a k usnaidigho pipadné zachrany.
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(8) Uzivatelskou kontrolou v cného prosedku je pracovni postup, ipkterém uzZivatel
prov i p ed pouzitim funknost prostedku ve stanoveném rozsahu.

(9) V cnymi prost edky technické sluzby jsou ené prostedky pozarni ochrany a provozni
prostedky urené k m eni a zkouskam, fpadn i k jejich udrzb a opravam. Seznam
prostedk technické sluzby je uveden vilpze . 1/T.

(10)Vybranymi v cnymi prost edky technické sluzby jsou ené prostdky, na jejichz
projektovani, zaazeni, instalaci, provoz, zkou$ky, kontrolu, udrzauopravy jsou
kladeny zvlastni pozadavky z hlediska jejich az&ni k jednotkam. Vybrané ané
prostedky technické sluzby pro praci ve vySce a nad awlhloubkou jsou uvedeny
v piloze . 2/T, vybrané vcné prostedky technické sluzby pro praci na vodni hladin
jsou uvedeny v ploze . 3/T a vybrané wcné prostedky technické sluzby — OOPP pro
hasi e jsou uvedeny v gdoze . 4/T.

(11)Vy azeni z pouZzivanije innost zabezpeljici, aby se poSkozené, nefunk v cné
prostedky nebo prosedky s proslou kalibraci ov enim nebo jinak neprovozuschopné
nemohly pouZivat a aby se zabranilo jejich zdms provozuschopnymi enymi
prostedky. Po vyazeni z pouzivani nie nasledovat jejich oprava, kalibrace, ewi,
pop . likvidace.

(12)Zkouskou v cného prostedku je pracovni postup snujici k dosazeni vysledku
zkousSky, ktery se srovnava s hodnotou deklarovasfoabcem, pop eskou technickou
normou. Zkouska je soasti revize nebo provozni kontrolyoného prosedku.

l.2/T
Vymezeni zodpovdnosti p i pln ni kol technické sluzby

(1) Velitel jednotky zodpovida za

a) provadni odborné pgpravy a praktického vycviku ve stanovenych terroime
k provad ni odborné gdpravy a praktického vycviku nze vyuzit ureného technika,

b) prov eni, jak bylo provedeno evzeti a kontrola stavu id lenych prostedk
technické sluzby po navratu od zasahu, a poZadyje nu a doplnni pouzitych
prostedk technické sluzby,

c) vedeni pislusné dokumentace technickeé sluzby,

d) pouzivani pedepsaného vybaveni osobnimi ochrannymi pedky u zasahujicich
hasi a spravné pouZiti ostatnich prestk technické sluzby u zasahu,

e) vedeni pehledu o pouzitych a nefunkich prostedcich technické sluzby a pozaduje
jejich vym nu.

(2) Technik vytvai podminky k uplatovani zasad bezpeosti prdce a ochrany zdravi na
pracovisti technické sluzby a kontroluje jejich domlani. Zodpovida za plnou
provozuschopnost prostlk technické sluzby a zpracovaniiglusné dokumentace.
P edklada navrhy na vyb novych prosiedk technické sluzby. Zodpovida za provad
p edepsanych kontrol prostdk a vede pedepsanou dokumentaci fpha . 8/T).
Zodpovida za kompletnost, celistvost a fumist prostedk technické sluzby
p edavanych jednotce. iPzp tném pevzeti prosedk technické sluzby zajisije
v pipad poskozeni nebo nefunkosti jejich vyazeni z pouzivani nebo gaani do
opravy. V pipad zjist ni proSlého data kontroly (revize, kalibrace) predk technické
sluzby zajiSuje jejich vym nu za provozuschopné, informuje velitele a dalé¢ymsge dle
jeho pokyn. Podle pokyn velitele jednotky se podili na odbornépgrav a praktickém
vycviku hasi .

(3) Hasii — uzivatelé prosedk technické sluzby vykonavaji tytinnosti
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a) upozorni velitele jednotky na vSechny sknotesti, které by mohly nefzniv ohrozit
bezpené pouziti prosedk technické sluzby; obdobnpostupuji, pokud drody
vzniknou v prb hu sluzby, nebo kdyz pominou,

b) pi p evzeti prosedk technické sluzby zkontroluji jejich kompletnosglistvost a
neporuSenost a zjisté zavady neprodlemahlési veliteli jednotky,

c) zodpovidaji za stav jim vien nych prostedk technické sluzby,

d) provadi stanovenou uZivatelskou kontrolul@ha . 5/T),

e) po pouziti prosedk technické sluzby zodpovidaji za jejichegani technikovi
technické sluzby k zajishi provedeni ppdepsanych kontrol.

(4) Hasii se specializaci pro prace ve vysSce a nad volhoubkou pov eni péi o sv ené
prostedky pro prace ve vySce a nad volnou hloubkou oidfagivu t chto prostedk za
a) evidenci,
b) vedeni evidemich list,
c) provadni uzivatelské kontroly (jloha . 6/T),
d) provadni periodickych prohlidek a prohlidek po mirddnych udalostech (foha
. 7/T a piloha . 9/T),
e) vypracovani podkladpro vy azeni,
f) vy azeni z uzivani, pokud nespji stanovené podminky,
g) zpracovani navrhna doplnni a obnovu,
h) uloZeni a skladovani.

[ 3/T
Obecné zasady pouzivani proseédk technické sluzby

(1) Prostedky technické sluzby Ize do vybaveni jednotkyad# jen v pipad, Ze vyhovuji
technickym podminkdm stanovenym pravninedpiseni’, eskou technickou normou,
technickym dokumentem upravujicim tyto technickémanky.

(2) Pouzivani prostdk technické sluzby musi byt provaw podle navodu k pouZziti
vyrobce. Velitel zasahu nie rozhodnout o nedodrzeni technickych podminekt gak
technické sluzby, jestlize hrozi nebezpe prodleni pi zachran Zivota osob.

(3) Pi zjist ni zavady na osobnich ochrannych prdtich hasip erusi innost a informuje
svého nadzeného velitele.

(4) VSechny prosedky technické sluzby zazené do pohotovosti a zalohy musi byt
udrZzovany v provozuschopném stavu. Neprovozuschgpoétedky nebo proseédky
vy azené z pouzivani musi byt uloZzeny ddd , z eteln a srozumiteln oznaeny (nap.
,MIMO PROVOZ* nebo ,NEPOUZIVAT* nebo ,CVI NE*), pop . demontovany.

(5) Pro vybrané prostdky technické sluzby je stanoveno minimalni vyldjednotky® a
minimalni vybaveni zasahovych pozarnich automobil

(6) Je-li vyrobcem stanovena doba Zivotnosti peatitu technické sluzby, nesmi se po jejim
uplynuti pouzivat, pokud nebyla vyrobcem doba Ziesti prodlouZzena a musi byt
vy azen z uzivani pro zadsahovaanost jednotky. Prostdek technické sluzby me byt
po vy azeni z uzivani pouzivan jako ,cmy v cny prostedek®.

(7) Prostedky pro préaci ve vysce a nad volnou hloubkou které dalSi vybrané prosdky
technické sluzby, naposobni a spol@é ochranné prostdky, prostedky prvni pomoci,
musi byt umistny pi p eprav ve vozidle tak, aby nejghdzely do styku se zplodinami

8 Nap. vyhlaska . 247/2001 Sb., vyhlaska 255/1999 Sb., vyhlaska 35/2007 Sb.
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ho eni, vyfukovymi plyny, s vypary pohonnych hmot, nvaa kyselin a aby neohrozovaly
bezpenost osadky.

l. 4/T
Dokumentace technické sluzby

O vybranych prosedcich technické sluzby uvedenych ilgze . 10/T se vedou
zaznamy o zazeni do uZzivani, evidenci, opravach, revizich evgenich kontrolach a
navrzich na vyazeni prosedk z uzivani. Zadznamy se vedou pisemnou, pelektronickou
formou; pi pouziti elektronické formy evidence se musi zalirfnoZznosti manipulovat
s Udaji neopravmymi osobami.

l. 5/T
Revize a provozni kontroly prostedk technické sluzby

(1) Revize prosedk technické sluzby se provadi minimélrv rozsahu a terminech
uvedenych pravnim pdpisem’, eskou technickou normou (popmezinarodnim
technickym pravidlem) nebo vyrobcem, neni-li stamay jinak. Informativni gehled

nejd lezit jSich harmonizovanych eskych technickych norem, vztahujicich se
k vybranym prosedk m technické sluzby je uveden \ilpze . 11/T.

(2) Provozni kontroly prostdk technické sluzby se provadi minimalrv rozsahu a
terminech uvedenych pravnim eppisenY, eskou technickou normou (pop
mezinarodnim technickym pravidlem) nebo vyrobceranidi stanoveno jinak, pd
zaazenim do uzivani, po opravpo pouziti nebo vyskytne-li se pochybnost o fejic
nezavadnosti.

(3) Nejsou-li dodrZzeny terminy revizi nebo provaimkontrol, nebo nesplji-li prost edky

technické sluzby parametry vyZzadované revizemi nglmvoznimi kontrolami, anebo
maji zavadu, musi byt vgzeny z pouzivani.

(4) Revize a provozni kontroly prostlk technické sluzby smi provédien odborny servis
nebo opravmé osoba.

(5) Opravnné osoby k provadhi revizi nebo provoznich kontrol prostik technické
sluzby musi mit k tétoinnosti odbornou zpsobilost, pokud je stanovena, nebo pewni
vyrobce.

(6) Opravnni ke kontroldm a prohlidkam enych prostdk pro prace ve vySce a nad
volnou hloubkou jsou uvedena \ilpze . 7/T.

l. 6/T
Lezeckeé skupiny

(1) Technické sluzba zabezpge provozuschopnost, pouzivani, zkouseni a konttmrzbu
a skladovani prostdk technické sluzby vyen nych pro prace ve vySce a nad volnou
hloubkou.

(2) innost, minimalni vybaveni a odborndprava hasi v jednotkach se specializaci pro
prace ve vysce a nad volnou hloubkouidéinternimi pedpisy HZS R.
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Oddil 2

STROJNI SLUZBA
l. 1/S
Vymezeni pojm ve strojni sluzb

(1) Prost edky strojni sluzby se rozumi zejména pozarni technika (déle jen ,RiV)cné
prostedky pozarni ochrany (dale jen ,VPPO") a dalSi tecké prostedky,
opravarensko-diagnosticka #zzeni a zdzeni nezbytna pro provoz PT a VPPO podle
p ilohy . 1/S.

(2) Opravou se rozumi regenerace nebo obnovenvopnich funkci prosedk strojni
sluzby. Prosedky strojni sluzby nevykazuji po oprawm nu typu nebo zmmu
i Upravu podstatnychasti mechanism i konstrukce nebo zmmu technickych i
taktickych parametr.

(3) P estavbou se rozumi zmma nebo Uprava podstatnychasti mechanism nebo
konstrukce PT a VPPO,imiz doSlo ke zmm

a) podvozkové asti, hmotnosti, kategorie vozidla, roazm, po tu mist osadky, druhu
izeni nebo brzd,

b) typu motoru nebo druhu pohonu,
c) druhu karosérie nebo nastavby.

Zadavatel pestavby vyZada na zhotoviteli zaemou Zivotnost PT a VPPO po dobu
nejmén 60 m sic po pestavb.

(4)Rekonstrukci se rozumi obnoveni podnich funkci PT a VPPO se zlepSenim vybranych
parametr na soudobou technickou U(rove Zadavatel rekonstrukce vyzada
na zhotoviteli zaruenou Zzivotnost PT a VPPO po dobu nejmé&0D msic po
rekonstrukci.

(5) idi em se rozumi hasj ktery vlastni idi ské opravnni pislusné skupiny a je uen
pouzivat aidit p i vykonu sluzby motorové vozidlo.

(6) Strojnikem se rozumi hasiur eny k vykonu innosti zajiSujicich pIn ni zadanych tkol
strojni sluzby, g pouziti (izeni, obsluze, udrzimebo oprav) prostedk strojni sluzby.

(7) Technikem strojni sluzby se rozumi hasipov eny velitelem k pInni n kterych kol
na useku strojni sluzby aippouziti (izeni, obsluze, udrzbnebo oprav, planovani,
organizaci) prosedk strojni sluzby.

(8) V dcem malého plavidlase rozumi hasj ktery je uren k obsluze malych plavid®.

(9) VySkovou technikou (dale jen ,VT*) se rozumi pozarni automobil £lovou nastavbou
ur enou zejména proinnost jednotek ve vysce, tigi zejména automobilovy Zeix a
automobilova ploSina.

l. 2/S
Ukoly jednotek ve strojni sluzb
(1) Pro zabezpeni ukol strojni sluzby jsou u jednotky zpravidla ani

a) velitel jednotky,

8 vyhlaska . 224/1995 Sb., o zgobilosti osob k vedeni a obsluze plavidel, venzpozd j$ich pedpis
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(2)

3)

1)

(2)

3)

b) technik strojni sluzby,

c) strojnik,
d) idi,
e) uzivatel,

f) obsluhovatel,
g) obsluhovatel z koSe (nap/T),
h) provozni technik (napVT).

Je vhodné, aby izovatel jednotky vydal pro provoz PT jednotky ganizanim izeni
vlastni dopravn provozni ad podle doporweni v piloze . 2/S.

Velitel jednotky vede ghled o druzich, péech a std PT a VPPO v minimalnim
rozsahu stanoveném MV-GHZS R pro Uely sbru dat a prb zZn je aktualizuje.

l. 3/S
Ukoly strojni sluzby
Strojni sluzba zabezpge

a) provozuschopny stav prostik strojni sluzby zazenych do provozu nebo zalohy a
p i jejim skladovani v souladu s platnymeppisy,

b) asovy plan udrzby a zkouSek,ein opateni v souvislosti se zmou klimatickych

I jinych podminek provozu,

c) dilenskou innost,

d) navrhy na vybaveni prostky strojni sluzby,

e) metodické materialy prannost na Useku strojni sluzby,

f) navrhy na zpracovani technické specifikace prkup nebo rekonstrukci, ipadn
p estavbu zdsahové PT podlélghy . 3/S a navrhuje koncepci a typové vybaveni
prostedky strojni sluzby,

g) podklady pro sly dat o PT a VPPO,

h) pravidelnou odbornou ipravu technik strojni sluzby, strojnika idi

Velitel jednotky

a) organizuje
- ov ovaci jizdy,
- kondi ni jizdy,
- kontroly a zkousky PT a VPPO,
b) navrhuje
- ur eni nebo odvolani osob uvedenych.\2/S odst. 1 pism. b) az h),
- vyslani osob uvedenych V. 2/S odst. 1 pism. b) az h) na odborné kurzy nebo
psychodiagnosticka vysenf”,
- technickou specifikaci pro nakuprekonstrukci PT,
c) zabezpeuje vedeni zaznamo
- provozu PT a VPPO,
- kontrolach a zkouskach PT a VPPQOilgha . 9/S),
- provadni kondi nich jizd vetn jejich vyhodnoceni (viz ploha . 11/S).

Technik strojni sluzby

a) organizuje innosti souvisejici s provozem, udrzbou, zkouSeminopravami PT
a VPPO,
b) organizuje a provadi Skoleni a vycvik uzivatell a VPPO,

8 § 37 odst. 2 pism. d) a e) vyhlasky247/2001 Sb.
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c) poskytuje odborné informace o taktickém nasakéna VPPO,
d) plIni dalSi ukoly strojni sluzby, které mu di/velitel jednotky.

(4) Hasii smji obsluhovat, zkouSet, udrZzovat nebo opravovastmdky strojni sluzby,
pokud maji k této innosti pisluSnou zpsobilost. To neplati, pokud se na uvedené
innosti pipravuji pod odbornym vedenim.

(5) Technik strojni sluzby smi byt wn k vykonu funkce po ziskani odborné gpbilosti a
po ov eni jeho pedpoklad pro izeni, obsluhu a udrzbu prastik strojni sluzby.
Ov eni provadi velitel jednotky.

(6) Zaadit hasie k vykonu innosti strojnika je mozné pouze pokud je starSie2ljeho
idi ské opravnni musi odpovidat obsluhované pozarni techniceinmdiim skupiny B.
Tento pozadavek se netyka strojnik enych pouze k obsluze pozarniilst ky, kde se
idi ské opravnni nepozaduje.

(7) idi nebo strojnik je povinen nahlasit bez prodlenétatrnebo odebranidi ského
pr kazu nebo ztratu zdravotni zobilosti svemu veliteli.

(8) Strojnik smi byt uren k obsluze PT a VPPO az po ziskani odbornéatplosti
a po ov eni jeho pedpoklad pro izeni, obsluhu a udrzbu prostik strojni sluzby.
Ov eni provadi velitel jednotky nebo jim eny technik strojni sluzby.

(9) Hasii odpov dni za plnni tkol strojni sluzby musi mit odpovidajici témata prainé
odborné pipravy vetn prevence dopravni nehodovosti ifpha . 10/S) a uziti
zvlastniho vystrazného Zaeni (piloha . 12/S).

l. 4/S
Vybaveni pozarni techniky

(1) Zasahové pozéarni automobily musi byt po dobéhevzaazeni do pohotovosti nebo
do zalohy vybaveny pozarnim igluSenstvim minimaln v rozsahu, s jakym byly
posouzeny autorizovanou osobou podle tehdy platrgoniho pedpisu. Zasahové
pozarni automobily zazené do vybaveni jednoteked 1. ervencem 2000 musi byt

vybaveny poZzarnim psluSsenstvim minimaln v rozsahu stanoveném schvalenymi
technicko pejimacimi podminkami.

Ozna eni

(2) Oznaeni zasahovych pozarnich automobi piv s se provadi podle pravniho
p edpisu*’ Podrobn je oznaovani PT a VPPO uvedeno \lpze . 4/S.

Za azeni pozarni techniky
(3) Zasahova PT se zuje:
a) do pohotovosti - PT schopna okamzitého pouzitigsahu, k niZ je uena obsluha,
b) do zalohy - PT schopna okamzitého pouzitzasahu, k niz neni wna obsluha,
c) mimo provoz - PT, ktera neni Zobila okamzitého pouziti pzasahu.

(4) Zadsahova PT smi byt do pohotovosti nebo zakatgzena az po provedeniedepsaného
zab hu, pokud tak stanovil vyrobce (dovozce) nebo opaav

(5)U zéasahové PT zazené do pohotovosti se provadi kontrola provoaysubsti podle
p ilohy . 5/S a u zasahové PT aaené do zalohy se provadi kontrola provozuschapnos
v rozsahu, ktery stanovi velitel jednotky. Kontrgleovozuschopnosti se provadi u HZS
podniku pi st idani smn nebo u jinych jednotek dle rizeni velitele jednotky a po pouziti
PT ped jejim optovhym zaazenim do pohotovosti nebo zalohy.
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(6) Zdsahovou PT zazenou mimo provoz na dobu delSi nez jedersien Ize zaadit
do pohotovosti nebo zalohy az po provedeni udrzby aovaci jizdy v rozsahu nejmeén
10 km.

(7) Zasahova PT zazena mimo provoz musi byt viditellmznaena tabulkou s napisem
.MIMO PROVOZ" a tato skutenost ohlaSena naiplusné OPIS HZS kraje.

P estavba zasahového pozarniho automobilu
(8)Technicka specifikace zpracovana proespavbu zasahového pozarniho automobilu
vychazi z poZzadavkpravniho pedpis®.

(9) Osadku zasahovych poZzarnich automoliimotnostni idy M a S tvoi pi jizd
k zasahu zpravidla nejmémlv osoby. OPIS HZS kraje nebo velitel jednotky molwou
od vodn nych pipadech rozhodnout jinak.

Barevné oznaeni zasahovych pozarnich automobil
(10)Barevné provedeni a ozeai zasahovych poZarnich automobinusi odpovidat
pozadavkm pravniho pedpis(®.

(11) Pomocné pozarni automobily mohou uzivat bilégraz ujici prvky pedepsané
pro zasahové pozarni automobily, znak jednotkyrea@ni mista dislokace podleilphy
. 6/S, pokud jsou provedeny v jasrervené barv podle pravniho mdpisi®.

(12) Pomocné pozarni automobily, které nejsou piemg v jasn ervené barv, mohou
uzivat znaeni podle plohy . 6/S.

Dopl ovéani pohonnych hmot

(13) Zasahova PT zazena do pohotovosti nebo zalohy, musi mit stameé ptadrze
pohonnych hmot. Pokud tviop isluSenstvi PT zalozni nadoby (kanystry), musithie
plné. Za plnou se povazuje nadrz s obsahem minin®@dl®% pohonnych hmot.

(14) Pro kazdou zasahovou PT vybavenou spalovacitorem zaazenou do pohotovosti
nebo zalohy musi byt ipravena zasoba pohonnych hmot v mnozstvi, kter@zuaje ujeti
100 km nebo dvhodiny provozu. Toto mnozstvi je minimalni a zamkrluje se nahoru na
10 litr . Zp sob uloZeni a formu vydeje wje velitel jednotky v souladu s platnymi
p edpisy.

ZkouSeni pozarnich erpadel

(15) Zkousky pozarnicherpadel PT a VPPO se prov@godle pilohy . 7/S, pokud vyrobce
nestanovi jinak.

(16) O kazdé zkouSce pozarniterpadla se vede pisemny zaznam ve vykazu jizdce [pa.
Do odstranni zjist né zavady na pozarninerpadle musi byt PT nebo VPPO azena
mimo provoz a takto oznana.

Vyskova technika
(17) Provoz vyskoveé techniky skli podle pilohy . 8/S.
Opravy, Udrzba a zkousky PT a VPPO

(18) Udrzba a zkousky PT a VPPO se provadi podového planu udrzby a zkou3ek.
asovy plan udrzby a zkouSek respektuje podminkyostné vyrobcem (dovozcem) nebo
opravnou. Obsah kontroly provozuschopnosti je unedpiloze . 5/S.

8 vyhlaska . 35/2007 Sb., o technickych podminkéch poZarthirtiy
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(19) Opravy PT a VPPO mohou provagen pislusn kvalifikované osoby, pop servisni
organizace, pokud vyrobce nellijinak.

(20) Zavady zjisStné na PT a VPPO pplanované udrzba zkouSkach a zavady vzniklé
b hem provozu musi byt odstrary ped optovnym zaazenim zasahové PT a VPPO
do pohotovosti nebo zalohy.

Dopravni nehody, ztrata, poskozeni techniky

(21) Velitel jednotky nahlaSuje dopravni nehodu &o¥ techniky, jeji ztratu nebo jeji
umysiné poskozeni na OPIS HZS kraje, kde je jeanwddena v pozarnim poplachovém
planu.
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Oddil 3
CHEMICKA SLUZBA

l. 1/CH
Vymezeni pojm v chemickeé sluzb

(1) Dynamicka sorp ni kapacita filtru je mnozstvi latkykteré se na naplni filtru zagsn
definovanych podminek zachyti.

(2) Havarijni p fpustna koncentrace HPK-10, resp. HPK-6Y je limitni koncentrace
plynu, pary nebo aerosolu latky v ovzdusi, kterénsehou vystavit zachranap i
zachran osob bez prostdk individualni ochrany po dobu 10 min, resp. 60 min.

(3) Havarijni ak ni trove HAU-20, resp. HAU-123" je limitni koncentrace plynu, pary
nebo aerosolu latky v ovzdusi,i [které je nutné obyvatelstvo vyvést ze zaemeho
prostoru do 20 min, resp. 120 min od zahajené aueal

(4) Minimalni rezisten ni doba filtru® je minimalni doba pouZiti filtru, kterd byla pro
ur ené latky za sn ur enych technickych podminek vyrobcem laborat@tanovena.
Doby jsou uvedeny nale ochranného filtru.

(5) Nejvy3si p ipustné koncentrace (NPK-P chemickych latek v pracovnim ovzdusi jsou
koncentrace latek, kterym nesmi byt zamanec v Zadnémasovém useku pracovni
doby vystaven.

(6) P ipustny expozini limit (PEL) 28 je vyvaZena pm rné koncentrace plyn par nebo
aerosol v pracovnim ovzdusi, jimZ mohou byt vystaveni zaemmanci pi osmihodinové
pracovni dob, aniz by doslo, i p celozivotni expozici, k poSkozeni zdravi.

(7) Biologickou latkou (biologickym agens, B-agen&j je jakykoliv organismus frodnf i
modifikovany, jehoz zamné pouziti mze zpsobit smrt, onemocmi anebo
zneschopmi lidi a zviat nebo ktery mze zp sobit hyn nebo poSkozeni rostlin. Jejich
seznam je stanoven vyhlaskau

(8) Bojové chemické latky jsou chemické latky v plynném, kapalném nebo pevném
skupenstvi, které mohou diky svémunpemu toxickému psobeni na Zivé organismy
zp sobit smrt, doasné zneschopni nebo trvalou Ujmu na zdravi lidem nebo atim
nebo zniit rostliny. Pro své toxickeé vlastnosti mohou bytizity jako bojové prosedky.
Podle tink na lidsky organismus se ldna dusivé, vSeobecrjedovaté, zpuchyjici,
nervov paralytické, drazdive, psychoaktivni.

(9) Infek ni latky jsou latky schopné vyvolat nakazu. Pre&lyf ADR/RID jsou infeknimi
latkami ty latky, o kterych je znamo nebo Izevddn p edpokladat, Ze obsahujiypdce
nemoci. Pvodce nemoci jsou definovani jako mikroorganismyefn bakterii, vir,
rickettsii, parazit a plisni) a jini initelé, jako jsou priony, které (ki¢ mohou zpsobit
onemocnni u lidi nebo zvit.

(10)lonizujici za eni je takové z&ni, jehoz energie je natolik vysoka, Ze je schopmazet
elektrony z atomového obalu, a tim latku ionizovahizujici zaeni se rozduje na dv
skupiny: zéeni pimo ionizujici, tvoené elektricky nabitymiasticemi (nap a, B, B,

8 Ing. Tomas$ apoun, CSc. a kolektiv: Havérie s Ginikem nebeapeh latek a protichemicka opani.
8 Naizeni vlady . 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ocheatmgvi zamstnanc p i praci, ve znni
pozd jSich pedpis .
89 Zakon . 281/2002 Sb., o iterych opatenich souvisejicich se zakazem bakteriologickyabidbickych)
a toxinovych zbrani a 0 zm zivnostenského zakona, ve mhpozdjSich pedpis.
9vyhlaska . 474/2002 Sb., kterou se provadi zakoB81/2002 Sb., o terych opatenich souvisejicich se
zékazem bakteriologickych (biologickych) aitmvych zbrani a o znm Zivnostenského zakona.
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protonové zé&ni p), a zaeni nepimo ionizujici (rentgenové zéni, zéeniy, neutronové
zaeni), jehoz kvanta nejsou elektricky nabita a skimetickou energii pedavaji v latce
nejprve nabitym asticim (vtSinou elektronm) a ty teprve pmymi G inky na atomy
latku ionizuji.

(11) Zamimo adnou udalost s vyskytem nebezpeych latek je povazovana mimacadna
udalost, kdy se nebezp# latka ocitla mimo kontrolu v tak velkych mnoiZsty, Ze jsou
ohroZeni lidé, zvata a Zivotni prostdi, a je nutné provad zachranné a likvidani
prace.

(12)Nebezpenymi latkami jsou nebezpaé chemické latky nebo nebezpé chemické
p ipravky, bojové chemické latky, vysoce nebexngea rizikové biologické agens a
toxiny a radioaktivni latky majici jednu nebo vitebezpenych vlastnosti.

(13)Nebezpené chemické latky nebo nebezpaé chemické pipravky ! jsou latky nebo
p ipravky, které za podminek stanovenych zdkonememakych latkdch a chemickych
p ipravcich maji jednu nebo vice nebezpeh viastnosti.

(14)Nebezpené v ci®? jsou latky a pedmty, jejich? peprava je podle dohody ADR/RID
vylou ena, nebo ppust na pouze za podminek v ni stanovenych.

(15)Toxinem® je latka vznikla z jakychkoliv organisnv etn mikroorganism, zvi at nebo
rostlin, jakéhokoliv zpsobu vyroby, pgrodni nebo modifikovana, nebo latka chemicky
syntetizovand, ktera nie zp sobit smrt, nemoc nebo jinak ublizZit lidem, atim nebo
rostlinam.

(16)Vysoce rizikovymi biologickymi agens a toxiny® jsou biologick& agens a toxiny, které
maji takové vlastnosti nebo schopnosti, Ze mohou dpjikovany jako zbra Jejich
seznam je stanoven vyhlaskau

Zony
(17)Bezpenostni zona se vytyuje v pipad zasahu p mimo adné udalosti zpobené
zdrojem ionizujiciho z&ni. Hranice bezpeostni zény je definovana narenymi

hodnotami pikonu davkového ekvivalentu, pogplo3né aktivity. Je to prostor, ve kterém
je t eba zaveést rezimova opai a dodrzovat zasady rach@ochrany.

(18)Nebezpena zbénaje vymezenyprostor bezprostdniho ohrozeni zivota a zdraviinky
mimo adné udalosti; prostor této zény ohrane hranice nebezpgné (bezpénostni)
z6ny, vymezuje se zpravidla ip ohroZzeni nasazenych sil a prestk U inky
nebezpenych latek nebo jinych charakteristickych nebezgpad pedmt ); je to zona,
kde plati z hlediska ochrany Zivota zdravi reZzimova opa&ni, nap. ochranné
prostedky, stanovena doba pobytietn izeného vstupu a vystupu z této zony.

(19)Prostor regulovaného vstupuje prostor s omezenym pohybem osob, se zamezenim
vstupu nepovolanym osobam, ktery je uagben k manipulaci s prostlky nasazenymi
v nebezpené (bezpenostni) zon po jejich dekontaminaci. Je s@sti vnjSi zony.

(20)Vn jSi zbnaje prostor, ktery obklopuje nebezpeu zonu (v dpad zdroj ionizujiciho
zaeni bezpenostni zonu). V této zérse zizuje nastupni prostor a jsou zde sceiny
zasahujici sily a progtdky; na hranici nebezpeé (bezpenostni) a vnjSi zony se
Z izuje dekontaminani pracovist.

%1 7akon . 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickydpravcich a o zm n kterych zakon, ve znni
pozdjSich pedpis.
92 Evropska dohoda o mezinarodni silifip eprav (ADR). &d pro mezinarodni Zelezni p epravu
nebezpenych v ci (RID).
% pokyn generalniheeditele HZS R a namstka ministra vnitra. 40/2001, kterym se vydava Bojov§d
jednotek pozarni ochrany, ve mhpozdSich pedpis.
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Pr zkum

(21)Chemicky pr zkum je soubor innosti vedouci k detekci, charakterizaci, idekéi
nebo stanoveni nebezmpgich chemickych latek nebo bojovych chemickych Kate
v terénnich podminkach vipad jejich Uniku do Zivotniho prostdi a interpretace
nam enych Udaj a dalSich zjiSinych okolnosti s cilem identifikovat charakterikic
nebezpei, stanovit rozsah mimadné udalosti, navrhnout postupy pro zamezeeh8i
mimo adné udalosti, sniZzeni miry rizika a ochranu zggabh osob. Ziskané poznatky
velitel zasahu pouZije prozhodovani o zpsobu vedeni zasahu.

(22)Monitorovani je proces zjiovani, pedavani, vyhodnocovani a vyuzivani (daj
o chemické, radiani a biologické situaci pro paby ochrany obyvatelstva.

(23)Radia ni pr zkum je soubor innosti vedouci k rozpoznani imnosti zdroje
ionizujiciho zéeni a radioaktivnich latek, k jeji detekci, chaeaiaci, identifikaci nebo
stanoveni ochrannych zon pro aadi a kontaminaci a interpretace naemych Udaj
s cilem stanovit rozsah miméné radiani udalosti, navrhnout postupy pro zamezeni
Si eni radioaktivnich latek a opahi k zabezpeni radiani ochrany zasahujicich osob.
Ziskané poznatky velitel zadsahu pouZijerpzhodovani o zpsobu vedeni zasahu.

Detekce

(24)Analytické p istroje jsou pistroje pro pesnou charakterizaci a identifikaci latek a/nebo
pro pesné stanoveni mnozstvi (obsahu) latek v odebraaérku.

(25)Detek ni prost edky jsou prostedky, které jsou ueny k provadni detekce chemickych
latek, bojovych chemickych latek, radioaktivnichielq zdroj ionizujiciho zé&eni a
p istroje ke zjiSovani pitomnosti B-agens.

(26)Detekceje zjiS ovani pitomnosti urité latky v kontrolovaném prostoru nebo vzorku;
zav rem detekce je zjishi, zda latka ve vzorku je nebo nenit@mna minimaln
v mnoZstvi vtSim, nez je mez detekce. Mez detekce je mnozkbricéntrace) latky,
kterou je detekni p istroj nebo prosedek schopen zaznamenat (detekovat), tj. roziiit o
pozadi.

(27)Charakterizace latky je piblizné ureni latky a jejich nebezpeych vlastnosti pro
p i azeni do uité skupiny latek, naplatka vybusna, zasadita, kysela, oxidujici|dna.

(28)Identifikace znamend gesné ureni latky nebo jejiho chemického vzorce.

(29)Odb r vzorku je postup, jehoz cilem je ziskat reprezentativadrek v pevném,
kapalném nebo plynném skupenstvi pro analyzu wéostarni nebo mobilni laboraio

(30)Stanoveni latky p edstavuje pesné ureni obsahu latky v daném vzorku vyjédé
islem a jednotkou (¥Sinou koncentraci).
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Dekontaminace

(31)Dekontaminace je soubor metod, postup organizaniho zabezpeni a prosedk
k U innému odstrami nebezpené latky (kontaminantu). Vzhledem k tomu, Ze abisblu
odstranni kontaminantu neni mozné &ava tzv. zbytkova kontaminace), rozumi se
dekontaminaci snizeni Skodlivéhoinku kontaminantu na takovou bezpeu urove,
kterd neohrozuje zdravi a Zivot osob aalia jeho likvidace.

(32)Odpadni voda po dekontaminacije sms odpadnich latek, kterd vznikla Hem
dekontaminace. Obsahuje pouZité dekontanmihainidlo, vodu a neistoty smyté
z kontaminovanych objekt V p ipad kontaminace chemickymi latkami obsahuje dale
z ed nou nebo chemicky odbouranou/neodbouranou latletliJdkontaminaci B-agens,
obsahuje dale usmrceny/neusmrceny mikroorganisms ipad kontaminace
radioaktivni latkou obsahuje jejied nou formu, ktera nadale vykazuje radioaktivitu.

(33)Zp sob provad ni dekontaminace

- zjednoduSenadekontaminace je provada b Znymi v cnymi prostedky ve vybaveni
druzstva a CAS,

- z&kladni dekontaminace je provada specialnimi prostdky ur enymi k provadni
dekontaminace (napdekontaminani sprcha, zachytna vana) s obsluhou. Obsluha
musi byt v asti svliékani ochranného adi a mZze byt i v asti nanosu
dekontaminaniho inidla.

(34)Stanovist dekontaminace hasi je mobilnim technologickym celkem, které je emo
pro dekontaminaci hasi nebo zasahujicich jednotek v protichemickych aumyah
od vech po navratu z nebezpe zony (bezpeostni zony).

(35)Stanovist dekontaminace osolje mobilnim technologickym celkem, které je emo
pro dekontaminaci obyvatelstva.

(36)Stanovist dekontaminace techniky je mobilnim technologickym celkem, které je
ur eno pro dekontaminaci techniky.

(37)Zavle ena (druhotna) kontaminaceje kontaminace, ktera neni mgmbena pvodnim
zdrojem nebezp@é latky, ale vlivem kontaktu s kontaminovanou tekbu, v cnymi
prostedky, unikem osob mimo stanoviSdekontaminace neboinnosti zasahujici
jednotky mimo nebezpeaou z6nu, ktera vede ke kontaminaci.

V cné prost edky chemické sluzby (viz piloha .1/CH)

(38)Autonomni dychaci p istroj® je dychaci fstroj, u nhoZ uZivatel idi sdm zasobovani
dychaci smsi.

(39)Autonomni dychaci pistroj na stla eny vzduch s otevenym okruhem (autonomni
dychaci pistroj vzduchovy s otevenym okruhem, izolani dychaci pistroj
vzduchovy) je dychaci pistroj, ktery mé& penosny zésobnik stlaného vzduchu a
vydechovany vzduch odchazi bez recirkulace do ekolovzduSiTyto p istroje mohou
byt konstruovany jako ptlakové nebo rovnotlaké.

(40)Autonomni dychaci kyslikovy pistroj s uzav enym okruhem (izolani dychaci
p istroj kyslikovy) je dychaci pistroj, ktery zachycuje oxid uhlty z vydechovaného
vzduchu a dodava kyslik; tuto ssmuzivatel opt vdechuje.Kyslik je bu dodavan
z tlakové lahve, nebo chemicky vyvijen.

% SN EN 132 Ochranné prostlky dychacich organ Definice.
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(41)Dychaci pistroj — ochranny prostdek dychacich cest, ktery umoje dychani
v prostorach, kde je ovzdusi jinak nedychatelné.

(42)Filtra ni dychaci prost edky se dli na filtra ni dychaci pistroje, respiratory, ochranné
rousky.

(43)Filtra ni dychaci pistroj je zaizeni, které filtruje vdechovany vzduch. Zni je bu
s nucenym, nebo bez nucenéhdv@du vzduchu. Filtrani prostedek s pomocnou
ventilaci je filtrani zaizeni, které dodava vzduch do dychacich cest porestilatoru,
v tSinou neseného uzivatelem.

(44)izola ni dychaci pistroj — pistroj umoZujici jeho uZivateli dychat nezavisle na
koncentraci kysliku v okolnim ovzdusi. Dse na autonomni a neautonomni.

(45)UzZivatel dychaci technikyje kazda osoba, ktera pouziva dychaci technikes{gdky) a
spl uje stanovené kvalifikani poZadavky a zdravotni podminky.

(46)Neautonomni dychaci pistroj je mobilni pistroj, ktery ma dalkovy jvod stlaeného
vzduchu.

(47)Ochranny od v pro hasi € (zdsahovy od/) — od vni soudsti, které jsou ueny
k zajiSt ni ochrany horni a spodnésti trupu, krku, pazi a nohou hasi s vyjimkou
hlavy, rukou a chodidel.

(48)Opravn n& osobd® je fyzickd nebo pravnickd osoba, kterd méa platmoibornou
zp sobilost pro vykonavanou innost (revize nebo provozni kontroly prestk
chemickeé sluzby), pokud je stanovena, nebo i vyrobce.

(49)Prost edky individuélni ochrany jsou ochranné prostdky dychacich organa tla
jednotlivce. Pat mezi n ochranné masky a prostlky ochrany povrchu fa.

(50)Protichemicky ochranny od v®’ — kombinace sestavenych sésti odvu, oblékanéa pro
ziskani ochrany proti pobeni nebo kontaktu s chemikalieldmoz uje pouziti pilby,
dychaciho pistroje a komunikaniho zaizeni. Protichemicky ochranny odse dli dle
ochranné funkce na typy.

(51)Respirator — jednoduchy druh filtraniho prostedku pouzivany k ochrarproti asticim
o ur ité velikosti (protiprachova dychaci maska).

(52)Typ 1 - plynot sny protichemicky ochranny od v*® se dli na ti podskupiny:

- typ la - ,plynot sny* protichemicky ochranny od s pivodem dychatelného vzduchu
nezavislym na okolnim ovzdusi, naputonomni dychaci {stroj s tlakovym vzduchem
s otevenym okruhem, noSeny uvnitprotichemického ochranného od (déle jen
»plynot sny protichemicky ods - p etlakovy”, PPO-P),

- typ 1b - ,plynot sny“ protichemicky ochranny od s pivodem dychatelného vzduchu,
nap. autonomni dychaci {stroj s tlakovym vzduchem s otemym okruhem (pop
autonomni dychaci kyslikovy igtroj s uzawenym okruhem), noSeny na y&i stran

% SN EN 469 Ochranné ody pro hasie. Pozadavky a zku$ebni metody pro ochrannéyogro hasie.

% 7akon . 133/1985 Sb.

" SN EN 14605 Ochranny od proti kapalnym chemikaliim — PoZzadavky na proveqeo ochranné oary
proti chemikaliim se spoji mezéstmi odvu, které jsou nepropustné proti kapalinam (type)o
nepropustné proti pogku ve form spreje (typ 4) a zahrnujici prostlky poskytujici ochranu jerasti tla
(typy PB [3] s PB [4]). Akladem ochrannych og typu 3 a 4 jsou netené kombinézy nebo dvoudilné
od vy, s kuklou nebo bez ni; s hledim nebo bgzsintegrovanymi vloZkami (ve tvaru pwthy) nebo bez
nich, s rukavicemi nebo bez nich.

SN EN 943-1 Ochranné ody proti kapalnym a plynnym chemikaliim,etn kapalnych aerosol

a pevnychastic — ast 1: Pozadavky nai@inost protichemickych od ventilovanych a neventilovanych:
splynot snych” (typ 1) a které nejsou ,plynané” (typ 2).

98
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protichemického ochranného odi (dale jen ,plynotsny protichemicky odr —
rovnotlaky”, PPO-R),

- typ 1c - ,plynot sny* protichemicky ochranny od s dychatelnym vzduchem
vytva ejicim petlak, nap. p ivodem vzduchu potrubim, ipodem vzduchu hadici (dale
jen ,plynot sny protichemicky odv - p etlakovy, neautonomni“, PPO-PN).

(53)Typ 2 neplynot sny protichemicky ochranny odv s dychatelnym vzduchem
vytva ejicim petlak uvnit od vu (dale jen ,,neplynosny protichemicky ods - p etlakovy*,
NPO-P).

(54)Typ 3 kapalinot sny odv. Ochranny odv pro ochranu celého la se spojenim
nepropustnym proti posku mezi r znymi astmi - odv nepropustny proti kapalinam
(dale jen ,kapalinotsny protichemicky ods - rovnotlaky”, KPO-R).

(55)Typ 4 od v t sny proti post iku. Ochranny odv pro ochranu celéhola se spojenim
nepropustnym proti posku ve form spreje mezi rznymi astmi odvu - odv
nepropustny proti posku ve form spreje (dale jen ,kapalinany protichemicky odv
— rovnotlaky, sprej“, KPO-RS).

(56)Typ 5 prachot sny odv °. Ochranny odv pro ochranu proti aeroseh suchych
jemnych prach (dale jen ,prachosny protichemicky ods - rovnotlaky”, PPO-R).

(57)Typ 6 od v omezen t sny proti post iku'®. Ochranny odv proti chemikaliim pro
omezené pouziti a omezené opakované pouZiti - Ipbkyik, kapalné aerosoly, nizky
tlak (dale jen ,kapalinosny protichemicky ods - rovnotlaky, omezen pouzitelny*,
KPO-RO).

(58)Ochranny od v proti infek nim agens® je kombinovana sestava od ur ena
k poskytnuti ochrany pokozky proti expozici nebataktu s infeknim agens (dale jen
~protiinfek ni od v - rovnotlaky nebo gtlakovy”, 10-R/P).

(59)Ochranny od v proti radioaktivni kontaminaci *°* poskytuje ochranu pokoZzky,
a pokud je pozadovano i dychacich orgap ed radioaktivni kontaminaci (dale jen
~proti-radia ni od v - rovnotlaky nebo mtlakovy“, RO-R/P).

Kontroly

(60)Provozni kontrolou v cného prostedku je pedepsana zkouska nebo souboede-
psanych zkousSek jeho parametkterymi se prokazuje provozuschopnost, beapst
a funk nost. Typy zkouSek pro provozni kontrolu jsou desdany vyrobcem, eskou
technickou normou, technickym q@pisem nebo mezinarodnim technickym pravidlem.
Zkousky se provadi na zkuSebnimizani, které ma platné oeni nebo kalibraci.
Provozni kontrola se provadiqu zaazenim prosedku do uzivani, po pouziti eného
prostedku, v pipad podezeni na zavadu nebo periodicky zpravidla hasi-technikem
chemické sluzby, ktery je opravmu osobou.

% SN EN ISO 13982-1 ochranny adpro pouZiti proti pevnymasticim chemikalii — ast 1: Pozadavky na
provedeni pro ochranné eg proti chemikaliim poskytujici ochranu celéhtatproti poletavym pevnym
asticim (odv typu 5).

190 SN EN 13034 Ochranny od proti kapalnym chemikaliim. PoZadavky na provégen ochranné ody
proti chemikaliim poskytujici omezenou ochrgnoti kapalnym chemikaliim (typ 6 a prasdky typu PB [6]).

101 SN EN 14126 Ochranné ody — V3eobecné pozadavky a metody zkouSeni ochclinogv  proti
infek nim agens.

192 SN EN 1073-1 Ochranné ody proti radioaktivni kontaminaci.ast 1: Pozadavky a zkusebni metody pro

ochranné odry s nucenou ventilaci proti kontaminaci radioaktimi asticemi.
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(61)Provozuschopnostv cnych prostedk chemické sluzby je stav, kdy je zaji$h jejich
spravna funknost, kompletnost, celistvost a neporuSenost. Rusahopnost s&ajis uje
pravidelnou Udrzbou, opravami, prova@m kontrol a revizi ve stanovenych terminech.

(62)Revizi v cného prost edku je pedepsana zkousSka nebo soubadepsanych zkousSek
jeho parametr, kterymi se prokazuje, vedle provozuschopnostipbenosti a funknosti,
shoda s vyrobcem nebo technickou normou deklarmrapgrametr. Typy zkouSek pro
revizi jsou deklarovany vyrobcemeskou technickou normou, technickymegpisem
nebo mezinarodnim technickym pravidlem. ZkouSkys®vadi na zkuSebnim Zaeni,
které ma platné oveni nebo kalibraci. Revize se provadi v pravidginyatervalech
stanovenych pravnim @dpisem nebo vyrobcem a jejim vysledkem je protdRevize se
provadi zpravidla odbornym servisem.

(63)UzZivatelskou kontrolou v cného prostedku chemické sluzbyje pracovni postup, p
kterém uZivatel provi prostedek ped pouzitim ve stanoveném rozsahu (vidlopa
. 2ICH)

(64)Vy azeni z pouzivanije innost zabezpeljici, aby se poskozené, nefunk v cné
prostedky nebo prosedky s proslou kalibraci ov enim nebo jinak neprovozuschopné
v cné prostedky nemohly pouZivat, zabranilo se jejich zAdms provozuschopnymi
v cnymi prostedky a aby byla zabezpmna jejich oprava, kalibrace, oeni, pop.
likvidace.

(65)Zkouskou v cného prostedku je pracovni postup, jehoz vysledek se srovnava
s hodnotou deklarovanou vyrobcem, popeskou technickou normou. Zkouska je
sou asti revize nebo provozni kontrolyoného prosedku.

l. 2/CH
Vymezeni zodpovdnosti p i pln ni kol chemické sluzby

(1) Velitel jednotky
a) Vv organizanim izeni zodpovida za

- zaazeni hasi v jednotce s ohledem na jejich zdravotnisgilost a s ohledem na
evidenci hasi vystavenych expozici nebezpgch latek (piloha . 8/CH),

- bezpenou Upravu zevpSku hasi pouzivajicich dychaci stroje a vcné pro-
st edky pozarni ochrany,

- provadni odborné gpravy a praktického vycviku ve stanovenych terroime
k provadni odborné gpravy a praktického vycviku nze vyuzit ureného hase
nebo technika,

- prov eni, jak bylo provedeno evzeti a kontrola stavu ig lenych prostdk
chemické sluzby po navratu od zdsahu a poZaduje neyra doplnni pouZzitych
prostedk chemické sluzby,

- vedeni pislusné dokumentace chemické sluzbylgha . 6/CH),

b) v operanim izeni

- zajiSuje sledovani a evidenci doby a charakteru expozceoby innosti
v dychacich gdstrojich a protichemickych ochrannych wdch, vetn druhu
dychaciho pstroje a ochranného odu (p iloha . 3/CH),

- db&d u zasahujicich hasi na pouZivani gdepsaného vybaveni osobnimi
ochrannymi prosedky a ostatnimi prosidky chemické sluzby proti pobeni
nebezpenych latek,

- vyuZziva informani podporu u zasahu s vyskytem nebengeh latek,

- vede pehled o pouzitych a nefunkich prostedcich chemické sluzby a pozaduje
jejich vym nu.
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(2) Vedouci technik chemické sluzbidi a kontroluje innost na useku chemické sluzby,
vytvai podminky k uplatovani zasad bezpeosti prace a ochrany zdravi na pracovisti
chemické sluzby a kontroluje jejich dodrZzovani. godida za plnou provozuschopnost
prostedk chemické sluzby a vedeniigiusné dokumentace chemické sluzby. Podili se
na odborné pprav a praktickém vycviku hasi. P edklada navrhy na vyb novych
pracovnik chemické sluzby a vyb novych prosiedk chemické sluzby.

(3) Technik zodpovida za provad p edepsanych kontrol prostlk chemické sluzby a vede
p edepsanou dokumentaci ifjpha . 6/CH). Zodpovida za kompletnost, celistvost a
funk nost prostedk chemické sluzby gdavanych jednotce. iPzp tném pevzeti
prostedk chemické sluzby zajifije v pipad poSkozeni nebo nefunkosti jejich
vy azeni z pouzivani neboguani do opravy. V fpad zjist ni proslého data kontroly
(revize, kalibrace) prosgdk chemické sluzby zajisti jejich vymu za provozuschopné,
informuje vedouciho technika chemické sluzby a galstupuje dle jeho pokynTechnik
je dale zodpowdny za bezpené provadni innosti na zdzenich, na jejichZz obsluhu byl
proskolen, a za to, Ze na pracovisti chemické slundbudou @tomny nepovolané osoby.
Podle pokyn velitele jednotky nebo vedouciho technika chemisk&by se podili na
odborné piprav a praktickém vycviku hasi.

(4) Hasii —uzivatelé prosedk chemické sluzby vykonavaji tytennosti:
a) pinastupu do sluzby
- upozorni velitele jednotky na vSechny skuiasti, které by mohly nefzniv
ovlivnit vykon sluzby, nap snizenou fyzickou a duSevni schopnost, nebo jinou
indispozici i d vody, které jim zabrauji pouzit prosedky chemické sluzby
nebo které by ohrozily jejich bezpeé pouziti; obdobnpostupuji, pokud drody
vzniknou v prb hu sluzby, nebo kdyz pominou,

- pevezmou urené prosedky chemické sluzby, zkontroluji jejich komplethos

celistvost a neporuSenost a zjigé zavady neprodlemahlési veliteli jednotky,
b) pivykonu sluzby

- zodpovidaji za stav jim vien nych prostedk chemické sluzby az do gdani
hasi m nov nastupujici stTmy nebo technikovi,

- provadi stanovenou uzivatelskou kontroldl@ha . 2/CH),

- po pouziti prosedk chemické sluzby zodpovidaji za jejichegani technikovi
k provedeni pedepsanych kontrol,

- udrzuji bezpenou Upravu svého zevjsku.

l. 3/CH
Ukoly chemické sluzby
(1) Hlavni ukoly HZS kraje na useku chemické sluzby
a) Vv organizanim izeni

- zajiSuje a udrzuje provozuschopnost predk chemické sluzby (jloha .
1/CH) a poskytuje podporu ostatnim jednotkainugrzovani provozuschopnosti
prostedk chemické sluzby,

- usmr uje po odborné strancénnost chemické sluzby v jednotkach v ramci své
Uzemni psobnosti,

- podili se na zpracovani plalwdborné pipravy, na jejim provadi a ov ovani
v jednotkach v ramci své uzemnigobnosti, zejména zpracovava témata odborné
p ipravy, specifikuje pozadavky na znalosti, dovedrasod.,

- poskytuje odbornou podporu ipodborné piprav jednotek a pro ochranu
obyvatelstva,
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provadi odbornou fpravu jednotek proeSeni mimadnych udalosti s vyskytem
nebezpenych latek a podle zpracovanych typovyahnosti se podili na nacviku
jednotek a sloZzek I1ZS pro zasahy v predt s vyskytem nebezpgych latek,
v etn navrhu opaeni pro ochranu osob v mistdsahu ped nezadoucimi inky
t chto latek,
- vede evidenci a v platnych terminech provadi kaytprostedk chemické
sluzby,
- souste uje a vyhodnocuje informace pebné pro zasahy jednotek v presii
s vyskytem nebezpeych latek a pro ochranu osob v migthsahu gd jejich
U inky,
- udrzuje v aktudlnim stavu produkty odborné a rim@ni podpory pro zésah
jednotek v prosedi s vyskytem nebezpgych latek a pro ochranu obyvatelstva,
b) v operanim izeni se podili na
- pr zkumu nebezpeaych latek,
- 0znaovani a vytyovani oblasti s vyskytem nebezpgch latek na mistzasahu,
- varovani a evakuaci obyvatelstva,
- poskytovani odborné podpory ipzasahu jednotek v prostli s vyskytem
nebezpenych latek na mistzasahu a pro ochranu osob v migisahu,
- dekontaminaci hasi a prostedk pozarni ochrany, zasazenych osob v mist
zésahu, zasahujicich slozek I1ZS, atjimajetku nebo Zivotniho prostli,
- provadni zachrannych a likvidaich pracich p mimo adnych udalostech
s vyskytem nebezprych latek.

(2) Hlavni ukoly chemickych laboraio(dale jen ,,CHL") ve vztahu k chemické sluzb

a) zabezpauji specialni Ukoly v oblasti chemického a radido pr zkumu, odbru
vzork , detekce nebezpeych latek, identifikace, analytické, dozimetrick&bo
radiologické kontrole, vyhodnoceni naranych vysledk, zji§ ovani kontaminace a
U innosti dekontaminace k zabezpai ochrany zasahujicich hasi slozek 1ZS a
obyvatelstva v ppad mimo adnych udalosti s vyskytem nebezapgh latek nebo p
teroristickych atocich p pouZziti zbrani hromadného eini,

b) interpretuji na mistzdsahu zjiShé udaje do podklada navrh protichemickych
opateni nebo opa¢ni k zabezpeeni radiani i biologické ochrany pro rozhodovaci
proces velitele zasahu, ipluSnych organ nebo krizovych Stab a pro ochranu
obyvatelstva (nutnost evakuace, gpb ochrany apod.) a pro vygni nebezpeych
oblasti se zvlastnim rezimem Zivota a pro optimahustup dekontaminace
zasahujicich slozek IZS i obyvatelstva a stanoverytkové kontaminace hodnoti
U innost dekontaminace.

l. 4/CH
Provozni prostory

(1) Pro zabezpeni provozuschopnosti prostlk chemické sluzby se v jednotkachzaji
provozni prostory, které slouzi jako pracovigro provadni oprav, kontrol, udrzby a
skladovani prosedk chemické sluzby a plni tlakovych lahvi (dale jen ,TL").

(2) Zakladni pracovistpro udrzbu prosedk chemické sluzby se sklada minimaln(e):

a) zkuSebniho prostoru, ktery je en pro provadi zkouSek funknosti a provozu-
schopnosti prostdk chemické sluzby pomoci zkuSebnich, kontrolnich,iefch
nebo kalibranich zaizeni; ve zkuSebnmusi byt zabezpeny podminky vyhovujici
zkuSebnim pedpis m,
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b) prostoru pro plmi TL, ktery musi splovat pozadavky uvedené vigluSné eské
technické norm (dale jen ,, SN*)*%

c) mokré dilny, kterd je vybavena minimalmanipulanim stolem, gvodem teplé
a studené vody pro omyti a dezinfekci, sprchovymut&m pro omyti
protichemickych ochrannych od a mistem pro suSeni prasik chemické
sluzby,

d) mechanické dilny, ktera slouzi pro provwdidoprav a udrzby progtdk chemické
sluzby a je vybavena pebnym naadim a zdzenim,

e) skladu prosedk chemické sluzby; sklad tviosamostatnou mistnost, kterd musi
spl ovat stanovené poZadavky (napeplota, vihkost, tlumeni UV paprsk pro
skladovani prosedk chemické sluzby dle pokyrvyrobc .

(3) Zakladni pracovistpro udrzbu prosedk chemické sluzby n¥e mit dale k dispozici
servisni stedisko, pijmovou a vydejni mistnost plnzajis ujici plynulost technologie
ob hu prostedk na pracovisti chemickeé sluzby.

(4) Podprné pracovist pro udrzbu prosedk chemické sluzby nemusi mit k dispozici
vSechny provozni prostory ve srovnani se zaklagmwanovistm.

(5) O zizeni zakladniho nebo podmého pracovistpro udrzbu prosédk chemické sluzby
rozhoduje velitel jednotky v zavislosti naedur enosti jednotky pro zasahy s vyskytem
nebezpenych latek a typu stanice.

(6) Provozni prostory zékladniho nebo pamigho pracovist pro udrzbu prosedk
chemické sluzby musi byt opahy pedepsanym oznanim a mistnim provozninddem,
ktery upravuje organizaci prace na pracovisti gobamst prace a ktery obsahuje zejména
pokyny pro manipulaci s TL, udrzbu tlakovych a ploh zaizeni, pokyny pro ppad
poruchy na pracovisti a pro udrzbu presk chemické sluzby.

l. 5/CH
Obecné zasady pouzivani enych prost edk chemické sluzby

(1) Prostedky chemické sluzby Ize do vybaveni jednoteladi jen v pipad, Ze vyhovuji
technickym podmink&m stanovenym prowéth pravnim pedpisem®, SN nebo
technickym dokumentem upravujicim tyto podminky.

(2) Prostedky chemické sluzby musi byt pouzivany podle navogouZiti vyrobce. Velitel
zadsahu mze rozhodnout o nedodrzeni technickych podminekstgak chemické
sluzby, jestlize hrozi nebezpe prodleni p zachran Zivota osob.

(3) Pi zjist ni zavady na osobnich ochrannych pedtich hasip erusi innost a informuje
svého nadzeného velitele.

(4) VSechny prosedky chemické sluzby zazené do pohotovosti a zalohy musi byt
udrzovany v provozuschopném stavu. Neprovozuschgpoétedky nebo proseédky
vy azené z pouZzivani musi byt uloZzeny ddd a zeteln a srozumiteln oznaeny
(hap. ,MIMO PROVOZ" nebo ,NEPOUZIVAT"), pop. demontovany aZ do provedeni
jejich oprav.

(5) Je-li vyrobcem stanovena doba Zivotnosti peatitu chemické sluzby, nesmi se po jejim
uplynuti pouzivat a musi byt \@zeny z uzivani.

103 SN 07 8304 Tlakové nadoby na plyny — Provozni pHavi
194 yyhlagka . 255/1999 Sb., o technickych podminkachnych prostedk poZarni ochrany, ve zni
pozd jSich pedpis .
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(6) Hasi musi provadt oblékani a nasazeni osobnich ochrannych maist a uzivatelskou
kontrolu prostedk chemické sluzby mimo oblast kontaminace.

(7) Dychaci pistroje, protichemické ochranné ag a detekni prostedky a analyzatory
musi byt umistny pi p eprav ve vozidle tak, aby nejghazely do styku se zplodinami
ho eni, vyfukovymi plyny, s vypary pohonnych hmot, rvaa kyselin a aby neohrozovaly
bezpenost osadky.

l. 6/CH
PouZzivani izolanich dychacich pistroj
(1) I1zola ni dychaci pistroje smi pouZzivat pouze uzivatel dychaci technik

a) jehoz posledni zdravotni prohlidka neni stagSimlisic u zamstnanc jednotky
HZS podniku a 24 nsic u lena dobrovolné jednotky,

b) ktery prokdzal odborné znalosti a praktické dimasti pro jejich pouzivani,

c) absolvoval pedepsana Skoleni a prakticky vycvik s izolian dychacim pgstrojem.

(2) Izola ni dychaci pistroje nesmi pouZzivat uzivatel dychaci techniky,

a) ktery se subjektivnneciti dobe,

b) ktery pozil alkoholicky napoj nebo psychotrofatku,

c) jehoz uprava zevisku neni z hlediska pouziti prostiku bezpena.

d) t hotné pisluSnice a gslusnice do konce devatého stce po porodu.

(3) 1zolani dychaci pstroje mohou pouzivat pod dohledem uZivatele dsiclechniky i
osoby, které nejsou uZivateli dychaci techniky, ygbkrozi nebezpé z prodleni pi
zachrannych pracich.

(4) Uzivatel dychaci techniky musi

a) znat svou pm rnou spotebu dychaciho média v dychacinigtroji, ktery jednotka
pouZziva, a unt vypo itat, po jakou dobu mu vydrzi momentéalni zasobaielad v TL
pipr m rné spoteb , ktera zavisi na momentalni situaci a druhuzzit

b) pi zasahu sledovaterpani zasoby dychaciho média svého izdl@o dychaciho
p istroje, pi emZ innosti na mist zasahu ukont v as tak, aby zasoba dychaciho
média byla dostatea pro zpateni cestu i pro provedeni ipadné dekontaminace;
zasoba dychaciho média pro zpaiecestu se musi rovnat dvojnasobku objemu
dychaciho média sp@bovaného k cesha misto nasazeni,

C) pouzit v ramci zasahu nebo odborngpmavy autonomni dychaci igtroj vzduchovy
s otevenym okruhem nejménjednou za 3 nsice; doporwje se jednou ra
absolvovat vycvik v polygonu nebo v prostorach diniai realné podminky zasahu,

d) pouzit v ramci zasahu nebo odbornépmavy autonomni dychaci kyslikovyigtroj
s uzavenym okruhem nejménjednou za 12 nsic, pokud je jimi jednotka

vybavena.

(5) Celkova doba pouziti izolaiho dychaciho pstroje je krom kapacity tohoto pstroje
omezena individualnimi dispozicemi kazdého uZiwatelychaci techniky, pemz
celkova doba pouziti autonomniho dychaciho kyskkavpistroje s uzaenym okruhem
nesmi pekro it 4 hodiny v rozmezi 24 hodin.

(6) O pouziti izolanich dychacich pstroj rozhoduje velitel jednotky u zasahu. UZivatel
rozhoduje o pouziti izolmiho dychaciho fistroje bez vdomi velitele jednotky u zasahu,
je-li jeho nasazeni neprodlemutné z hlediska ohroZeni zdravi nebo Zivota. d?maic

innosti pi pouZivani izolanich dychacich pstroj vykonavaji v nebezpeé zon
minimaln dva navzajem jiShi hasii. UZivatel dychaci techniky po pouziti izotdgho
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dychaciho pstroje nesmi vypoudt zbytkové tlakové médium z TL (zbytkovy gilak
brani vniknuti hygienicky zavadného vzduchu do Thkoeozi kovoveé TL).

(7) Uzivatel dychaci techniky, ktera je vybavenalgim vyvodem sedniho tlaku, jej mze
vyuZit pi eSeni nouzoveé situace,i @mz neprodlen opusti nebezpay prostor a o
pouZziti napojeni informuje velitele jednotky u Z&sa

(8) Odborna gdprava v izolanim dychacim pgstroji se musi provad, pokud mozno,
v podminkéch, které imituji skuteé podminky p zasahu. Hasi musi byt vybaven
ochrannym odvem, zasahovou obuvi, ifpou a zasahovymi rukavicemi. Doba pobytu
v dychacim pistroji pi odborné piprav musi byt az do spusti varovného signalu.

(9) U nepouzivanych naplnych TL ur enych pro dychaci fstroje

a) musi byt provedena vyma vzduchu nejménjednou za 12 nsic ,
b) je povoleny min. tlak 90 % maximalniho plnicitheku TL.

l. 7/CH
Pouzivani filtra nich dychacich prostedk
(1) O pouziti filtranich dychacich prostdk rozhoduje velitel zasahu.
(2) Filtra ni dychaci prosedky nesmi pouzivat uZivatel,

a) ktery se subjektivnneciti dobe,
b) ktery pozil alkoholicky ndpoj nebo psychotrofatku,
c) jehoZz uprava zevjsku neni z hlediska provozu prasiku bezpena.

(3) Filtra ni dychaci prosedky se smi pouzivat jenigou asném splmi t chto podminek:

a) Vv mistech, kde nehrozi snizeni koncentracekwsli

b) v mistech, kde nehrozi nebezipezniku pozaru nebo vybuchu,

c) ve vnjSi zon (v etn prostoru s regulovanym pohybem)i gasahu s vyskytem
nebezpenych latek v kombinaci s protichemickym ochrannymh vem (nap. pi
svlékani dekontaminovanych hasi pi kontrole Uinnosti dekontaminace),
nevylu uje-li druh a forma nebezpeych latek jeho pouZiti,

d) v nebezpené zon pizasahu s vyskytem nebezpé chemicke latky, je-li
- prokazateln znam druh nebo druhy nebezpgch chemickych latek a jejich

koncentrace,

- pouzit filtr s deklaraci na uenou latku, u kterého je zaeno, Ze po dobu zasahu
nedojde k pekro eni dynamické sormi kapacity filtru, resp. nebudegkro ena
minimalni rezistemi doba filtru (uvedena nale filtru)'°°> 106 107. 108, 109

- zamezeno Uniku nebo rozptylu nebezpe chemické latky, a tim nehrozi
zvySovani jeji koncentrace v ovzdusi,

e) jen stakovymi filtry, u kterych jsou vyrobceradpoznan deklarovany druhy a
koncentrace nebezpgych chemickych latek (ve formplyn a par) a prachu, proti

105 SN EN 14387 Ochranné prasiiky dychacich organ- Protiplynové a kombinované filtry — PoZadavky,
zkouSeni a znani.

106 SN EN 143 Ochranné prostlky dychacich organ- Filtry proti asticim — PoZadavky, zkouseni a za.

197 SN EN 12941 Ochranné prostiky dychacich organ- Filtra ni prostedky s pomocnou ventilaciipojené
k pilb nebo ke kukle — Pozadavky, zkouSeni a ena

198 SN EN 12942 Ochranné prostlky dychacich organ- Filtra ni prostedky s pomocnou ventilaci
pipojené k masce, polomascetartmasce — PoZadavky, zkouSeni a zma.

199 'SN EN 405 Ochranné prostlky dychacich organ- Filtra ni polomasky s ventily protiasticim nebo
plyn m a asticim — PoZzadavky, zkouSeni a &d.
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nimz je filtr 4 inny (nap. s typem protiplynového filtru, s typem filtru grovice
plyn m, s kombinovanym filtrem nebo specialnim filtrem),
f) jen s takovymi filtry, které vyhovuji islusné SN.

(4) Omezujici opaeni pro pouziti filtranich dychacich prostdk se nevztahuji na pouziti
vyvad nymi osobami.

l. 8/CH
Pouzivani protichemickych ochrannych odv
(1) Protichemické ochranné ag musi byt pouzivany podle navodu k pouziti vymbc

(2) Uzivatel, ktery je uren k pouzivani protichemickych ochrannychod je musi pouzit
v ramci zasahu nebo odbornéguavy jedenkréat za 6 rsic .

(3) Protichemické ochranné og/ musi byt po dobu pouzivaniiané proti vyskytujicim se
rizik m, které jsou uvedeny v navodu na pouZziti v tedtyailc podminkach vyrobce, a je-
jich pouzivani nesmi pdstavovat dalSi riziko nebezjpeVyzaduje-li pitomnost vice nez
jednoho rizika nebezpg aby uzivatel pouZil soasn vice druh protichemickych
ochrannych odv , musi byt tyto odvy vzajemn slu itelné (kompatibilni). Skladbu
protichemickych ochrannych od (jejich druhy) s ohledem na nebezpea mist
zasahu stanovi velitel jednotky.

(4) Pro sniZzeni zéte organismu n¢e pobyt hasi v protichemickém ochranném oal
zahrnovat cyklus innost — pestavka; po ukoreném pobytu a mezi opakovanymi
pouzitimi protichemického ochranného wd nutno umoznit hasim dostateny
odpoinek bez tohoto od/u v bezpené vzdalenosti od nebezpe& zbény (piloha
.3 /CH).

l. 9/CH
Stupn ochrany v mist zasahu

(1) S ohledem na fiomnost nebezpé na mist zasahu a v jeho pbo hu uruje pislusny
velitel zasahujici jednotky stupmchrany zasahujicich hasi V p ipad poteby vyuziva
informa ni  podpory haske ureného k provadi u0kol chemické sluzby nebo
spolupracuje s opemaim a informanim stediskem (dale jen ,OPIS").

(2) Vpipad vyskytu vice druh nebezpenych latek se stupeochrany stanovuje podle
nejnebezpen jSi z nich. Neni-li mozné uit druh nebezpené latky nebo posoudit riziko
vyplyvajici z pozéarn technickych charakteristik nebezpé latky, naizuje velitel zasahu
nejvyssi dostupnou ochranua.

(3) Vyjezdova skupina CHL pouzije prostlky chemické sluzby tak, aby stupechrany
odpovidal stupni ochrany stanovenému velitelemiaasa

(4) Stupn ochrany zasahujicich hasi v prostedi s vyskytem nebezpgych latek jsou
ur eny druhem dychaci techniky a typem protichemickécbranného odu. SN
stanovuji parametry odolnosti protichemickych oangech odv , které jsou dany
zejmeéna plynotsnosti, odolnosti proti pronikani (penetrace), ndsli proti propustnosti
(permeace), odolnosti proti ad, ohybu a prodav ni, tepelnou stabilitou, pevnosti
v dalSim trhani a soudrznosti vrstveného materialu.

(5) NejvySSim stupm ochrany zasahujicich hasiv prostedi s vyskytem nebezpgych
latek je plynotsny protichemicky ochranny od typ la v kombinaci s izolaim
dychacim pistrojem vzduchovym (stupeochrany 4/PPO-P).
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(6) Stupn ochrany se stanovuji kombinaci prestk k ochran dychacich cest / k ochran
t la (viz tabulky).

Tabulka: Stupe ochrany dychacich cest

Stupn ochrany dychacich cest Ochrana dychacich cest
0 Zadna ochrana
1 respirator
2 filtra ni dychaci pistroj
3 izola ni dychaci pistroj kyslikovy
4 izola ni dychaci pistroj vzduchovy

Tabulka: Stupe ochrany tla

stuanI(()rcar:lr(:ny ‘la ng \(/)Srglinng:zlo Zkraceny nazev protichemického ochranného odru
o B ochranny odv pro hasie
KPO-RO 6 kapalinot sny protichemicky ochranny od - omezen pouzitelny
PPO-R 5 prachotsny protichemicky ochranny od - rovnotlaky
KPO-RS 4 kapalinot sny protichemicky ochranny od - rovnotlaky, sprej
KPO-R 3 kapalinot sny protichemicky ochranny od - rovnotlaky
NPO-P 2 neplynot sny protichemicky ochranny od - p etlakovy
PPO-PN 1c plynot sny pr,otichemicky ochranny od - p etlakovy,
neautonomni
PPO-R 1b plynot sny protichemicky ochranny od - rovnotlaky
PPO-P la plynot sny protichemicky ochranny od - p etlakovy
[. 10/CH

Dokumentace chemické sluzby

O prostedcich chemické sluzby (fpha . 4/CH a . 5/CH) se vedou zaznamy {jpha
6/CH) o zaazeni do uzivani, evidenci, opravach, revizich,bkatich, provoznich
kontrolach, spoeb (hasiva, sorbenty) a navrzich naageni z uzivani. Zaznamy se vedou
pisemnou, pop elektronickou formou; p pouziti elektronické formy evidence se musi

zabranit moznosti manipulovat s Udaji neopraymi osobami.

l. 11/CH
Revize a provozni kontroly vcnych prost edk chemické sluzby

(1) Revize prosedk chemické sluzby se provadi minimalrv rozsahu a terminech
uvedenych v ploze . 7/CH, pokud pravnim pdpisem, SN (pop. mezinarodnim
technickym pravidlem) nebo vyrobcem neni stanoyerak.
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(2) Provozni kontroly prostdk chemické sluzby se provadi minimalv rozsahu a
terminech uvedenych vifpze .7/CH, pokud pravnim pdpisem’, SN (pop.
mezinarodnim technickym pravidlem) nebo vyrobcemninstanoveno jinak, pd
zaazenim do uzivani, po opravpo pouziti nebo vyskytne-li se pochybnost o [ejic
nezavadnosti.

(3) Nejsou-li dodrzeny terminy revizi nebo provadnkontrol, nebo nesplji-li prost edky
chemické sluzby parametry vyZzadované revizemi ngdfmyoznimi kontrolami, anebo
maji zavadu, musi byt vgzeny z pouzivani.

(4) Revize a provozni kontroly prostlk chemické sluzby smi provadien odborny servis
nebo opravma osoba.

(5) Opravnné osoby k provadhi revizi nebo provoznich kontrol prostk chemické
sluzby musi mit k tétoinnosti odbornou zpsobilost, pokud je stanovena, nebo pewi
vyrobce.

l. 12/CH
Bezpe nost prace pi pln ni a manipulaci s tlakovymi lahvemi dychacich pistroj

(1) TL se smi pouzivat jen pro plyn nebo skupingnp] pro které jsou konstruovany a vy-
zkouSeny, pro které odpovida jejich barevné aédrealaeni a jejichz nazev je vyznen
na TL. Smji se plnit do plniciho pracovniho gtlaku vyrazeného nebo vyzmmého na
TL.

(2) Plnici zaizeni a potrubi musi byt zajiso pojistnym systémem tak, aby dovoleny plnici
p etlak v TL nemohl byt gkro en a aby nemohlo dojit ke zpému proudni plynu.
Dovoleny plnici petlak se zajiduje pojistnym zdzenim vhodného typu a kontroluje se
manometrem. Plnici z&eni musi byt opatno zaizenim pro odvzdusSmi a pro vy-
poust ni zbytkového petlaku plynu.

(3) PInni TL m Ze provadt pouze opravma osobaPracovnici pov eni obsluhou plniciho
zaizeni, které pat do kategorie vyhrazenych plynovych izani, musi byt seznameni
s pedpisy pro obsluhu a se souvisejicimi beppstnimi pedpisy, s pozarnimadem
pracovist, poplachovymi snrnicemi pracovist a musi byt zaSkoleni v obsluzeciito
zaizeni vrozsahu, ktery ur provozovatel zdzeni. Ov ovani znalosti pracovnik
provadi revizni technik, ktery ma platné odweni odborné zpsobilosti pislusSného
druhu, jednou za 3 roky. Vipad nevyhrazenych plynovych Zaeni postauje
proskoleni provozovatelem beZtpomnosti revizniho technika jednou za 5&t**

(4) O pIn ni TL se musi vést minimalrtyto zaznamy:

a) datum pinni,

b) vyrobni islo lahve,

c) datum posledni periodické kontroly,

d) vnit ni objem TL,

e) provozni tlak lahve,

f) p ijmeni a podpis osoby, ktera piri provedla,
g) druh plynu.

10yyhlaska . 21/1979 Sb., kterou se wiji vyhrazena plynova z&zeni a stanovi tkteré podminky k zajishi
jejich bezpenosti, ve znni pozdjSich pedpis .

11 Na izeni vlady . 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadaaklakova zdzeni, ve znni naizeni
viady . 621/2004 Sb.
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(5) Je zakazano plnit TL:

a) u nichz prosla Iia periodické kontroly,

b) které nemaji gdepsané barevné nebo vyrazenéamianebo jiné gdepsané znani,

c) které maji poskozené nebo rsté lahvove ventily,

d) jejichz povrch je posSkozen (trhliny, silna koggpatrnd zmrma tvaru apod.),

e) s posSkozenou patkou nebo limcem tak, Ze neplal gunkci, nebo se Spatn
nasazenou patkou, pokud jsou jimi vybaveny,

f) jinym plynem, nez ktery je oznan na TL,

g) které maji vyznaeny neuplné zakladni udaje (vyrobce, rok vyrobyjigdlmédium,
vyrobni islo, plnici provozni tlak, objem TL, zkuSebniepiak, platna periodicka
kontrola),

h) které obsahuji Udaje, které selpyvaji nebo jsou erazene,

i) u nichz byl zjiStn nebo je podeeni, Ze obsahuiji jiny druh plynu, nez pro kteryujso
ur eny,

j) bez provedeni gdchoziho proplachu plnicim médiem, neni-li v Tlytkiovy p etlak,

K) jejichz zneiSt ni by mohlo znesnadnit nebo znemoznit pin

[) v nichZ je cizi pedmt,

m) které byly vyazeny zkuSebnim organem,

n) jejichz pouzivani nebylo vR povoleno.

(6) Intervaly periodickych kontrol TL jsou uvedeny iloze . 19/CH.

. 13/CH
Ov eni a kalibrace m idel

(1) Ov eni pracovnich midel stanovenych provadi esky metrologicky institut nebo
autorizované metrologické setlisko. Dokladem o oveni pracovniho midla
stanoveného je owovaci list nebo je midlo opateno Uedni znakou.

(2) Pracovnich midel stanovenych n¥e byt pouzivano pro danyel jen po dobu platnosti
provedeného oveni. Kalibraci pracovnich midel nestanovenych provadi edlisko
kalibra ni sluzby, které je akreditovano akreditujici oadbd

(3) Dokladem o kalibraci pracovniho ridla je kalibranf list**3,

(4) Pracovni midla nestanovena mohou byt pouzivana pro daey jgn po dobu platnosti
provedené kalibrace. Lky kalibrace tchto m idel nejsou stanoveny @dpisem. Lhtu
kalibrace uruje uzivatel podle etnosti pouzivani midla, podle podminek progdi, ve
kterem je m idlo pouzivano, podle technického stavu aistd idla a na zaklad
doporueni vyrobce uvedeného v technické dokumentaci neébporueni stediska
kalibra ni sluzby provadici kalibraci m idla.

(5) Kalibrace pracovniho mdla se nesmi zamovat s innostmi, které se wSinou
provadji uzivatelem ped m enim nebo v pravidelnych intervalech, zpravidla pro
nastaveni kalibrani k ivky m idla.

(6) Prom eni deteknimi trubi kami nebo trubikovymi detektory se nesmi pouZzivat
trubi ky po expiraci.

112 esky institut pro akreditaci, 0.p.s.
113 SN EN ISO/EC 17025 Posuzovani shody — VSeobecrgdaoky na zpsobilost zkusebnich a kalibraich

laboratoi.
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[. 14/CH
Odb rvzork analezy pedmt obsahujicich nebezpené latky

(1) Odbr vzork pro poteby laboratorniho rozboru se provadi vwadn nych pipadech,
nap. kdyZ neni znama nebezp@ latka nebo kdyZ v nasledujicich okamzicich nebud
mozno odebrat jeji vzorek zwvodu vysoké tkavosti, nasdkavosti povrchu, Gniku do
kanalizace apod.

(2) Odbr vzork nebezpené latky se provadi soubn s przkumem a detekci v mist
zasahu. Odby vzork nebezpené chemické latky provadi vyjezdova skupina CHL HZS
R nebo jednotky HZS R.

(3) Nejedna-li se v souvislosti s nalezermregm tu, ktery obsahuje znamou nebezpzu
chemickou latku, o mim@dnou udalo$t’ je teba dohodnout dal$i postup s organy
Zivotniho prostedi, které rozhodnou o dalSim postupu nakladéksu, pop. o zp sobu
jeji likvidace.

[. 15/CH
Detekce, charakterizace, identifikace a stanoveniebezpenych latek

(1) O nasazeni detekich prostedk a analyzator v mist zasahu rozhoduje velitel zasahu
nebo velitel jednotky.

(2) Detekni prostedky a analyzatory musi umobsluhovat technik, velitel druzstva nebo
ur eni hasii v druzstvu.

(3) Neni-li schopna jednotka dostupnymi detdkni prostedky nebo analyzatory
identifikovat latku, povola na misto zasahususnou CHL HZS R nebo vyjezdovou
skupinu chemického pekumu, provede odlb vzorku a peda jej pislusné CHL.

(4) Hasii, ktei jsou ureni pouZzivat deteki prostedky a analyzatory, velitelé druZzstev
a technici procvii miniméln jednou za nsic pouZziti tchto prostedk .

(5) Detekni prostedky a analyzatory se pouzivaji k detekci, charadei, identifikaci nebo
stanoveni nebezpmych latek, a to zejména

a) pi chemickém nebo radiaim przkumu kureni zdroje nebo mista uUniku
nebezpenych latek,

b) pi chemickém przkumu k vytyeni hranice nebezpeé zony, pro oveni, zda
koncentrace nebezpgych latek je v bezpaych mezich, nebo p radia nim
pr zkumu k vyty eni hranice bezpaostni zény nebo nebezpe zony,

c) pi monitorovani chemické nebo radm situace v mist a okoli zasahu pro
potvrzeni nebo vyloweni pitomnosti nebezpaych latek nebo zdroje ionizujiciho
zaeni,

d) pi stanoveni kontaminace zasahujicich hasiobyvatelstva, techniky, objekt
terénu nebo VVPO,

e) piidentifikaci sekundarnich zdrokontaminace,

f)  pistanoveni tinnosti dekontaminace,

g) pro snizeni rizika ohrozeni zasahujicich osob.

(6) Detekni prostedky a analyzatory Ize pouZzit pro danyeli jen spluji-li podminky |.
11/CH a I. 13/CH a jsou-li provozuschopné.

(7) Z nam enych a zjiStnych Udaj je nutné ppravit navrhy protichemickych opa&ni a
opateni radiani ochrany pro rozhodovaci proces velitele zasalap ( ochrana hasi,

1148 2 pism. b) zakona 239/2000 Sb.
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nasazeni sil a prosdk , vyty eni zén, optimalni zmob a vinnost dekontaminace),
p isluSnych organ nebo krizovych Stdba pro ochranu obyvatelstva (hampmformovani
nebo evakuace obyvatelstva) a vylibumozna rizika (nap vzjemna reakce latek, rychlé
Si eni plynnych latek v ovzdusi, némivy vliv klimatickych podminek na &ni latek).

l. 16/CH
RezZzim innosti v kontaminovaném prost edi

(1) Pizasahu v prostdi s vyskytem nebezpgych latek musi byt provedenga vstupem do
kontaminovaného prostdi (nebezpaé zdény) s hasi bezpenostni pohovor, p kterém
jsou seznameni s:

a) mistem plnni kol ,

b) vlastnostmi nebezpmeych latek, pokud jiz byla charakterizovana, deteéka nebo
identifikovana,

¢) maximalni dobou pobytu v kontaminovaném pexdits ohledem na spebu vzduchu
izola niho dychaciho fistroje, dobou pouZiti protichemického ochrannélibvo
a dobou nutnou pro provedeni nasledné dekontamizgceoby ozéeni od zdroj
ionizujiciho zaeni a radioaktivnich latek, &tn zp sobu ochrany a hodnot
tolerovatelnych davek,

d) postupy a prostdky, kterych se ma vyuzit,

e) pedpokladanym nebezgen,

f) vstupni a vystupni trasou,

g) mistem a zpsobem provedeni dekontaminace,

h) spojovymi prostedky a signaly pro komunikaci s velitelem zasabkdr{ptky),

i) organizaci innosti zasaZzenych osob a sesgbem provedeni jejich dekontaminace.

(2) innost v kontaminovaném prosti (nebezpaé, bezpenostni zon) je nutno provad
tak, aby byla eliminovana moznost vzniku zaeleé (druhotné) kontaminace mimo
nebezpenou z6nu. Zejména jegba:

a) omezit co nejvice pmy styk s nebezpeou latkou,

b) omezit dobu pobytu v nebezpé z6n jen na dobu nezbytmutnou pro plnni dkol ,

c) vyvarovat se pmému styku s osobami ve y&i zon (nap. s podavaci skupinou);
vpipad moZnosti kontaminace radioaktivnimi latkami prdvéozimetrickou
kontrolu kontaminace osob,

d) provést po ukoreni innosti v nebezp@mé z6n d kladnou dekontaminaci
zasahujicich hasi, zasazenych osob a kontaminovanycttnych prosedk a
techniky (piloha . 10/CH a . 11/CH),

e) Vv cné prosiedky, které nelze dekontaminovat na mistozit do neprodysnych obal
které pak musi byt dekontaminovany a uschovanyomdefner nebo sud,

f) dekontaminované ¥né prosiedky pemistit do neprodySnych obah uschovat do
kontejner nebo sud,

g) ped likvidaci dekontaminaiho stanovistjej adn dekontaminovat,

h) provést stanovenym postupem likvidaci odpadm@mhpo dekontaminaci,

i) provést dkladnou naslednou dekontaminaci pouzitych protidokyich ochrannych
od v (v etn vnit nich asti odv ) a v cnych prostedk a ve spolupraci s CHL HZS

R kontrolu Ginnosti dekontaminace; vipad kontaminace B-agens, radioaktivnimi
latkami, bojovymi chemickym latkami, vysoce toxickiynebezpenymi chemickymi
latkami nebo neznamymi latkami provést naslednokowi&aminaci na pracovisti
vybaveném digestg

J) po dekontaminaci provest kontroluidnosti dekontaminace osob,
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k) po dekontaminaci techniky provést kontrolni emi kontaminace v jejich vnitich
prostorach (kabina osadky),

(3) Zasady rezimuinnosti v kontaminovaném prostli jsou uvedeny v metodickych listech,
pop . typovych innostech.

. 17/CH
Dekontaminace

(1) Dekontaminace se provadi igmdech nebezpeohrozeni Zivota, zdravi, majetku nebo
Zivotniho prostedi vyplyvajici z povahy nebezpe latky a z dvodu zamezeni jejiho
Sieni.

(2) Na mist zasahu rozhoduje o provedeni dekontaminace vetdéshhu. Osoby jsou
kontaminovany radioaktivni latkou, pokud dozimetéckontrola kontaminace osoby
prokaze hodnoty plosné aktivitytéi nez 3 Bg/crh

(3) Zasady, postupyinnosti a nutna opani pi dekontaminaci jsou uvedeny v metodickych
listech, pop. v typovych innostech.

(4) Zivotnost dekontaminaich inidel je dana pokyny vyrobce. Vipad dekontaminanich
inidel na b&zi chlornan obsahujicich aktivni chlor, se koncentrace dekmimaniho
roztoku vypoita tak, aby byla koncentrace aktivniho chléru mp@veném
dekontaminanim roztoku min. 2,5 % hm., pokud neniemo zvlastnim gdpisem jinak
(p iloha . 12/CH).

Dekontaminace hasi

(5) Je-li nutna dekontaminace, dekontamimaprostor je jedinym moznym prostorem pro
vystup z nebezp@é zony, pop bezpenostni zény @ kontaminaci radioaktivnimi
latkami.

(6) Je-li kontaminantem B-agens, radioaktivni latkajova chemickd latka, jina vysoce
toxicka nebezpaa chemicka latka nebo neznaméa latka, musi byt ubhsl
dekontaminaniho stanoviSt kterd se pohybuje v nebezpé zon, a hasii, ktei
provadji likvidaci stanovist, vybaveni stejnym stupm ochrany jako hasi nasazeni
v nebezpené zén.

(7) Neni-li jednotka vybavena stanovi$t dekontaminace hasi a hrozi-li nebezpe
z asového prodleni z neuskutené dekontaminace, provede zjednoduSenou
dekontaminaci.

Dekontaminace zasazenych osob

(8) Dekontaminace zasazenych osob se provadi adwuk metodikou dekontaminace
uvedenou v Bojovémadu jednotek pozarni ochrany.

Jimani a likvidace odpadnich vod po dekontaminaci

(9) Odpadni vody po dekontaminaci kontaminovanéioeddivnimi latkami, B-agens,
bojovymi chemickymi latkami nebo toxickymi nebezpgmi chemickymi latkami musi
byt jimany do skrnych nadrzi.

(10) O jimani odpadnich vod po dekontaminaci octogth nebezpaych latek rozhodne
velitel zdsahu na zékladtharakteru nebezpeych latek a po dohods organy Zivotniho
prostedi (nap. eska inspekce Zivotniho prostli, obecni @dy s rozSenou p sobnosti
- referat Zivotniho prostdi).
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(11) Jimani odpadni vody po dekontaminaci se priové&gpadlem ze zachytné vany do ist&
uzaviratelné nadrze nadoby, ktera ma dostatey objem.

(12)V pipad kontaminace radioaktivnimi latkami nebo bojovymtiemickymi latkami
rozhoduje Statni @d pro jadernou bezpeost (SUJB), pop Statni Ustav radiai
ochrany (SURO), Statni Ustav jaderné, chemickéobodické ochrany (SUJCHBO), o
dalSim nakladani se gimou nadrzi i nadobou naplmou odpadni vodou po
dekontaminaci.

(13) V pipad kontaminace i p podezeni na kontaminaci B-agens se po ulan oplachu
vodou provede dezinfekce odpadni vody vers® nadob p ebytkem desinfelkniho
prostedku a po stanovené expozici a se souhlasem owgaoiniho prostedi a organu
ve ejného zdravi se nie tato odpadni voda vypustit do kanalizace.

(14) VesSkeré vypoushi odpadnich vod po dekontaminaci, u kterych neejn# jejich
kvalitativni a kvantitativni sloZzeni, podléh& rezinp isluSnych pravnich pdpis o
odpadech*® **® Rozhodnuti o zpsobu ekologické likvidace odpadnich vod musi provés
p isludné organy, které je nutno povolat na mistealmés(SUJB, organy zivotniho
prostedi, organy veejného zdravi).

l. 18/CH

PozZadavky na eSeni ukol jednotkami p i mimo &dnych udalostech s vyskytem
nebezpenych latek p edur enosti ,Z*

(1) PoZzadavky na plmi Ukol pi mimo adnych udalostech s vyskytem nebengeh
chemickych latek nebo bojovych chemickych latek

a) zakladni jednotka — ,Z"

- dokaze rozpoznat unik nebezpgch latek, umi jej uit z bezpené vzdalenosti na
zaklad vn jSich znak a projev havarie, podle jejich oznani a specialnich obal

- dokaze prosednictvim komunikace s OPIS podle havarijniho plapepravni
dokumentace nebo identifikaich Udaj nebezpené latky posoudit nebezp®ost
latky pro zasahuijici jednotky i obyvatelstvo,

- ma k dispozici a umi pouzivat jednoduché deatékprostedky holavych par a
plyn a toxickych latek, s nimiz je vzasahovém obvodakl@dano (vyroba,
skladovani, zpracovani apod.), a jednoduché detelprostedky bojovych
chemickych latek,

- ma osvojeny metody, postupy a presky pro provedeni zasahu malé miaané
udélosti s vyskytem nebezpg/ch latek dle svého edur eni, je schopna provést
prvotni opateni u velkych mimadnych udalosti s cilem stabilizovat situaci do
p ijezdu jednotky vysSiho typu (,S" nebo ,,0%),

- ma osvojeny metody, postupy a presky pro dekontaminaci hasj ochrannych
a v cnych prostedk PO po zasahu a pro dekontaminaci osob,

(2) Pozadavky na plmi ukol p i mimo adnych udalostech ipiniku radioaktivnich latek

a) zakladni jednotka — ,Z"

- dokaze pomoci zasahového dozimetru g3foh znak (informace, zneeni,
havarijni plan apod.) rozpoznat radidaudalost, g niz m Ze dojit k ozéeni,

- vpipad jakékoliv radiani udalosti okamzit p eda zpravu progtdnictvim OPIS
sty nému mistu SUJB,

11574kon . 185/2001 Sb., o odpadech a o amn kterych dal$ich zakon ve znni pozdjsich pedpis .
118y/yhlaska . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpadyn ni pozdjsich pedpis .
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- kazdy ureny zasahovy pozarni automobil je vybaven jedninsalzdvym
dozimetrem, alespojednim osobnim dozimetrem a pigad jednim radiometrem
s m i em kontaminace zéni beta,

- umi na zaklad provedeného radiaiho pr zkumu vyty it bezpenostni zénu pro
expozici zaenim gama, zmit davkovy pikon v mist zasahu a uit dobu pobytu
a navrhnout dobu pobytu osobi gasahu v bezpeostni zon v etn jejich
vybaveni v souladu se zdsadami radiabchrany,

- je-li jednotka vybavena mi em kontaminace, posoudi na zaklad eni, zda doslo
ke kontaminaci radioaktivnimi latkami (dale jen |Rpa vyty i bezpenostni zénu
pro kontaminaci RaL emitujicimi zéni beta (dloha . 9/CH),

- provadi dozimetrickou kontrolu ozni a kontaminace zasahujicich osob,

- ma osvojeny metody, postupy a presky pro provedeni zasahu u lokalni radia
udalosti, je schopna provést prvotni opat s cilem stabilizovat pp h mimo adné
udalosti do pjezdu jednotky vysSiho typu (,S* nebo ,,0%),

- ma osvojeny metody, postupy a preslky pro dekontaminaci hasi ochrannych a

v cnych prostedk po zasahu na své staniciip na stanici vysSiho typu a pro
dekontaminaci osob.
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Oddil 4
SPOJOVA A INFORMA Ni SLUZBA

RADIOVE SPOJENI ' JEDNOTEK
l. 1/SP
Obecna ustanoveni

(1) Jednim z hlavnich Ukolspojové a informani sluzby je organizace radiového spojeni u
jednotky, mezi jednotkami, mezi jednotkami a dalSlozkami IZS.

Vymezeni pojm spojové a informa ni sluzby
(2) Pro uely radiového spojeni se rozumi

a) ad- &ad analogové radiové siHasi ského zachranného sboriR a souinnosti
v integrovaném zachranném systéftfiu

b) Opravn ni — stanovuje kmitay, kmito tové pary, volaci znky a dalSi technicka
a organizani opateni pro provoz analogoveé radiové $itZS R a souinnosti v IZS
(déle jen,ARS"Y),

c) Doklad — opravuje jeho drzitele k provozu radiové sita podminek uvedenych
v tomto Dokladu a podminek danyclkdem,

d) mistn p isluSné Uzemi— Uzemi stanovené HZS kraje s definovanou skupinou
kmito t a kmito tovych pér. Pro Gel ARS je nutné, aby mistrp islusné Guzemi
m lo vlastni idici radiostanici své radiové sit

e) idici radiostanice — musi byt urena v kazdé radiové siti, je oprama pouZit
ob Znikovou volaci zn&u, usmr uje provoz ve vlastni siti,

s _r

f) pod izend radiostanice- ostatni radiostanice v radiové siti (mimo rat#iogi idici),

g) SCC (Single Channel Convertor) - AD/DA gvodnik slouzici k propojeni digitalni a
analogové radiové sit

h) kmito tovy kanal (dale jen ,kmitoet”) — ast kmitotového spektra uena k penosu
signélu. Je vymezena stnim kmitotem a Sikou kandlu. SlouZi pro zabezpai
simplexniho provozu,

i) kmito tovy par — dvojice kmitotovych kanal slouZicich pro zabezpeni
semiduplexniho provozu,

J) volaci znaka dle Opravnni nebo Dokladu — jednozray identifika ni prvek kazdé
radiostanice, tvany prefixem a indexem, ve formatexx yyy. Prefix tvoi pismena
Pxx, kde xx je nahrazeno pismeny v intervalu Afilelx na pozicich yyy tvo islice
v intervalu 0-9,

k) stala volaci znaka — volaci znaka tvoena prefixem a indexem, uzivana jako
jednoznany identifika ni prvek radiostanic konkrétnich sluzebnich funkci,

el Vy atek z nkterych ustanoveni pokynu generalnilkditele Hasiského zachranného shoreské republiky
a namstka ministra vnitra. 42 ze dne 20.ijna 2004, kterym se vydavaad analogové radiové sit
Hasi ského zachranného sboriR a souinnosti v integrovaném zachranném systému, venizpokynu
generalniho editele Hasiského zachranného sborlR . 13 ze dne 20. bzna 2009, a z které dalSi
dokumentace pro oblast radiové komunikace.

118 Pokyn generalnihoeditele Hasiského zachranného shoreské republiky a narstka ministra vnitra. 42
ze dne 20.ijna 2004, ve zmi pokynu generalniheditele Hasiského zachranného sboriR . 13 ze dne
20. bezna 2009, a z které dalSi dokumentace pro oblast radiové komueika
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[) otev end volaci znaka — slovnim vyjadenim definuje funkni zaazeni obsluhy
radiostanice v radiovych sitich izovanych na mist zasahu, v radiovych sitich
zaizeni MV-G HZS R je nahrazujicich a radiovych siti ostatnich,

m) ob Znikova volaci znaka — pro pedani zpravyidici radiostanice vSem, t8in nebo
p edem definovanym radiostanicim vlastni sit

n) statusy (kédy typické innosti) - zp sob signalizace po radiovém kanalu nasledujici
po selektivni volb a penasejici informaci oastych, pedem definovanych ukonech.

l. 2/SP
Analogove radioveé sit

(1) ARS je urena pro radiové spojeni jednotek HZR a pro sounnost s jednotkami
ostatnich azovatel a pro souinnost s dalSimi slozkami IZS,

(2) ARS je provozovana na zaklaohdividuéalniho opravmi k vyuzZivani kmitot pozemni
pohyblivé sluzby a pevné sluzby (dale jen ,Opraif), ud leném MV-G HZS R od
eského telekomunikaiho Gadu (dale jen ,, TU"),

(3) Ostatni subjekty vyuzivajici ARS na zakladd leného Dokladu jsou povinnyidit se
ustanovenimi adu a podminkami uvedenymi v Dokladu.

(4) ARS
a) je tvoena radiovymi prostdky HZS R a radiovymi prosedky jednotek ostatnich
z izovatel a dalSich slozek v IZS ipsou innosti,
b) je organizovana jako stala radiovashnepetrzitym provozem,
c) idici zdkladnova radiostanice je umigt na OPIS MV-G HZS R,
d) obsluhy prosedk ARS jsou povinny podrobovat se pravidelné odbqrigrav ,
e) Vv jejim ramci je provacha kontrolni innost.

(5) Radiova simistn p islusného tuzemi

a) je zizovana pislusnym HZS kraje,

b) je tvoena zakladnovymi a pohyblivymi stanicemi HZS kraezéakladnovymi
a pohyblivymi stanicemi ostatnich jednotek a dal&lozek 1ZS v ramci fislusného
Gzemi,

c) jeji idici zakladnova radiostanice je umig na Uzemnp islusném OPIS,

d) pouzivd se ke komunikaci mezi z&kladnovymi ayptitymi radiostanicemi HZS
kraje radiostanicemi jednotek ostatnichzavatel a dalSich slozek IZS v ramci

mistn p islusného GUzemi.

(6) Radiova siv mist zasahu

a) je zizovana velitelem zasahu, popa elnikem Stabu velitele zasahu,

b) je tvoena penosnymi a vozidlovymi radiostanicemi v mistasahu a n¥e byt
dopln na radiostanicemi mobilniho spojovaciho uzlu,

c) jeji idici radiostanici je radiostanice velitele zasgtup . na elnika Stabu velitele
zasahu,

d) pouziva se ke spojeni na migésahu mezi velitelem zasahu, Stdbem veliteldhmasa
(dale jen ,5t4b"), zasahujicimi jednotkamiipp jednotkami v zaloze.

(7) Ostatni radioveé sit
a) jsou zizovany HZS R v pipad poteby na dobuasov omezenou,
b) slouzi k radiové komunikaci ip innostech nesouvisejicich se zachrannymi
a likvida nimi pracemi jednotek.
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l. 3/SP
Celostatni kmito ty

(1) Celostatni kmitaty
a) jsou pouZzivany na celém uzenR,
b) smi byt provozovany pouze pro stanoveray)
€) neni mozné udit vyjimku z U elu jejich pouZziti.
(2) Celostatni sounnostni kmitoet I
a) je pouzivan na OPIS MV-GHZS R a vSech operaich stediscich HZS kraje,
b) je pouzivan p spojeni v radiové siti nélnika Stabu,
C) je pouzivan pro soinnostni spojeni s letadlem, vrtulnikem, jednotkarsiatnich
z izovatel a dalSimi slozkami IZS,
d) je pouzivan pro spojeniip esunu odadu mimo Uzemi vlastniho HZS kraje,
€) m Ze byt propojovan do ueného DIR kanalu,
f) nesmi byt pouzita ochrana pomoci CTCSS.

(3) Celostatni zasahovy kmitet ,K“
a) smi byt pouzivan jenigkomunikaci jednotek,
b) smi byt pouzivan jen v prostoru zasahwefm prov ovaciho a taktického cvni),
c) o jeho pouziti rozhoduje velitel zasahu (Stab),
d) je velitelem zasahu (StAbem) pouZzivan priotjatko zasahovy,
e) nesmi byt pouzita ochrana pomoci CTCSS,
f) m Ze byt propojovan do ueného DIR kanélu.

(4) Celostatni zasahovy kmitet ,N*
a) smi byt pouzivan jenigkomunikaci jednotek,
b) smi byt pouzivan jen v prostoru zasahwe{m prov ovaciho a taktického cweni),
c) o jeho pouziti rozhoduje velitel zasahu,
d) vpipad poteby je uren prioritn ke komunikaci lezecké skupiny ve vrtulniku,
e) nesmi byt pouZita ochrana pomoci CTCSS,
f) m Ze byt propojovan do uveného DIR kanalu.

(5) Celostatni spol@é kmitoty ,U“a ,Y*
a) jsou pouzivany v radiovych sitich pinnostech nesouvisejicich se zasahem,
b) nesmi byt pouzivany izasahu,
c) smi byt provozovany jen nagmosnych radiostanicich.

(6) Pouzivat jiné kmitay nez udlené Dokladem neni dovoleno s vyjimkou

a) pedanitisoveé zpravy,

b) pedani tranzitni zpravy,

c) vzajemné komunikace sousednich krajskych OPIS K3j ,

d) spoleného zasahu jednotek dvou nebo vice kragdy se zpravidla gchazi na
kmito ty kraje, na jehoz Uzemi se zasahuje,

e) kdyz rozsah mista zasahu vyZaduje vytvaseky a sektory; v tomto ipad se
vyuziji kmito ty jednotek ztastn nych HZS kraj. Jejich operani stediska o tom
musi byt informovana,

f) nelze-li uskutenit spojeni na pd lenych provoznich kmitdech,

g) radiokomunikace oddu, p sobi-li odad mimo Uzemi vlastniho HZS kraje.
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l. 4/SP
Identifikace radiostanic a selektivni volba

(1) Kazda radiostanice, ktera pracuje nd penych kmitotech uvedenych v Opravni nebo
Dokladu, se p komunikaci identifikuje volaci zn&ou, jejiz pouZiti je dano charakterem
radiovych siti a druhem provozu.

(2) V ramci ARS se pouZivaji
a) volaci znaky uvedené v Opravmi nebo Dokladu,
b) otevené volaci znky,
c) ob znikova volaci zn&a "vSem, vSem, vSem",
d) stalé volaci znky.

(3) Jako volaci znky je pro prostedky ARS vylen na ucelenaada Pxx yyy, kde ,x“
nahrazuje pismeno v intervalu A — Z a ,y* nahrazugice v intervalu 0 — 9 (dale jen
»volaci znaky uvedené v Opravmi a Dokladu®). P krizové komunikaci je povoleno
pouzivat otewvené volaci zn&y. DalSi slozky IZS mohou p sou innostnim spojeni
pouzivat volaci znky, uvedené na

a) Opravnni vydaného této slozceTU,
b) Dokladu udleného této slozce MV-GHZS R.

(4) Volaci znaky uvedené na Opravni jsou tvoeny tak, Ze po prvnim pismenu "P"
v prefixu nésleduji dalSi dvpismena odpovidajici ozreni Uzemniho len ni. Prefixy
volacich znaek jsou uvedeny v floze . 1/SP. V selektivni volbodpovidaji prefixm
volacich znaek islice na pozicich PR. Jejich roeni je uvedeno v jdoze . 2/SP.
K odliSeni zakladnovych, vozidlovych agmosnych radiostanic je pismenny prefighto
volacich znaek doplnn indexem tvoenym temi islicemi. editelstvi HZS kraj
pouzivaji prefix volaci zn&y odpovidajici prefixu dle Gzemnihten ni sidla kraje.

(5) Volaci znaky dle Opravnni se pouzivaji v radiovych sitich ARS, kromadiovych siti
Z izovanych v mist zasahu.

(6) Otevené volaci znky se pouZivaji
a) v radiovych sitich v mistzasahu,
b) v pipad propojeni radiovych siti sloZzek 1ZS v migtisahu,
c) Vv ostatnich radiovych sitich.

(7) Jako otewené volaci znky se pouzivaji nazvy funkci u zasahu, resp. sldZI§; nap.
"velitel zasahu®, ,velitel useku 1, ,strojnik", 8tecka zachranna sluzba", "policie” atd.

(8) Jestlize radiostanice vystoupi z radiovych, siéi kterych se pouzivaji ot@né volaci
znaky, ihned pechazi na volaci znku pid lenou v Opravnni nebo Dokladu.

(9) Ob Znikovou volaci zn&u ma pravo pouzitidici radiova stanice ve své radiové siti pro
p edani zpravy, ktera je wna vSem, uSin nebo pedem urenym radiostanicim vlastni
sit .

(10) Statusova hlaSeni se pouzivaji k rychlénad@ni informace v typické situaci. Je-gla,
mohou byt doplhny néslednou hlasovou komunikaci. \igad pouziti kédu prioritni
Zadosti o spojeni (kéd. 9) nasleduje hlasova komunikace vzdy. Tabulka meych
status je uvedena v floze . 3/SP.

(11) V rédiovych sitich, u nichz je to technickybeapeeno, musi byt statusova hlaseni
pouzivana prioritn namisto hlasové komunikace.

(12) Tam, kde je to HZS kraje stanoveno, musi bgdmavazanim hlasové komunikace
s operanim stediskem odeslan vzdy status ,Zadost o spojeni“lUbbsprostedku ARS,



Shirka internich akt( fizeni generélniho feditele HZS CR - 8astka 25/2009 Strana 63

ktera status odeslala, je povinna kgt vyzvy operaniho stediska k pedani hlasové
zpravy.
l. 5/SP

Povinnosti obsluhy prostedku ARS

Obsluha prosedku ARS je povinna

a) chranit radiostanici pd poSkozenim, ztratou nebo odcizenim,
b) provést zkouSku spojeni radiostanice ve svévédsiti,
c) piradiovém provozu dodrZovat zasady stanoven@du.

l. 6/SP
Vedeni radioprovozu

(1) Pi navazovani radiového spojeni je nutné sesyd it, zda kmitoet, na kterém bude
p edavana zprava, neni obsazen, tj. neprobihd ma radna radiokomunikace. Po
zakli ovani se vyslovuje jednou volaci zka volaného, za niZ se vyslovuje slovo "zde" a
uvadi se volaci zn&a volajici stanice. Volani se uzavira slovemijgm”, po nmz se
p epne radiostanice z vysilani ndjgm (nap. "PTA 100, zde PHK 102, flem").

(2) Zachyti-li obsluha volané stanice volaniegne svou radiostanici na vysilani a odpovi
volajici stanici tim, Ze vySle jeji volaci zka, potom slovo “zde" a volaci zri své
radiostanice. Volani ukon slovem "pijem" a pepne na pjem (nap. "PHK 102, zde
PTA 100, pijem").

(3) Pi zkouSce spojeni se po uvedeni volacich ekaprovede dotaz na kvalitu spojeni
(,PTA 100, zde PTA 101, jak mslySite, pijem"). Volana radiostanice je povinna volajici
radiostanici potvrdit slySitelnost (nap'PTA 101, zde PTA 100, slySim deb pijem").
Volajici radiostanice, ktera provdd zkousSku spojeni, potvrdiifeti odpov di od volané
stanice s tim, Ze rova uvede kvalitu uskute ného spojeni (,PTA 100, zde PTA 101,
slySim také dole, pijem").

(4) Po navazani spojeni nebo po zkouSce spojeaipedpokladu, Ze provoz je spolehlivy a
je dobré slysitelnost, Ize vést zkraceny provoz delBiho uvadi volacich znaek. Je
vSak nutné po skoeni kazdé jednotlivé relace uveést slovo ijgm” a pepnout
radiostanici z vysilani na fiem. Volaci znaky je nutno uvad pi zakoneni spojeni
(nap. "PZN 100, zde PZN 101, vozidlo ipraveno k vyjezdu, povolte vypnout
radiostanici, pljem"), nasleduje odpov ("PZN 101, zde PZN 100, potvrzuiji, vozidlo
p ipraveno k vyjezdu, vyprie radiostanici, gijem")*°. Pi delsi korespondenci mezi
dv ma radiostanicemi musi byt minimélpo p ti minutach nepetrzitého provozu znovu
uvedeny volaci zn&y obou radiostanic.

(5) Pi Spatné slySitelnosti se volaci zkg hlaskuji podle vnitrostatni hlaskovaci tabulky
(nap. "PKT 100, Petr, Karel, Tomas, sto, zde PKT 12&r,PKarel, Tomas, stodvacet,
p ijem"). Volana radiostanice odpovi a hlaskuje vblata ky stejn jako volajici (nap
"PKT 120, Petr, Karel, Tomas, stodvacet, zde PKQJ, Betr, Karel, Tomas, sto,ijgm").
V delSi korespondenci se volaci zkg pouZivaji, ale nehlaskuji. Hldskovaci tabulka je
uvedenav ploze . 4/SP.

(6) Ukon eni korespondence mezi dwa radiostanicemi provadi volajici radiostaniceaneb
radiostanice idici, uvedenim volaci znky volané radiostanice, nasledujicim slovem

119y uvedeného pkladu se pislusny kéd typické innosti odesila bezprosddn po korespondenci v oteané
e i zd vodu zaznamenani ipravenosti pozarni techniky k vyjezdu systémy matického zpracovani
informaci na OPIS.
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"zde", uvedenim volaci znlky své radiostanice a slovem "konec" (nafPUR 590, zde
PHS 590, konec").

(7) Dojde-li k mimoadné udalosti s ohroZenim lidského Zivota nebotjsmé, je o tom nutné
neprodlen p edat zpravu nebo varovani i v siti, kde prgrobiha provoz. Vysilani
radiostanice v tisni kter4d podava takovou zpravu, mégnost ped kazdym jinym
vysilanim, jde o tisovou zpravu.Tis ova zprava je urena vSsem nebo konkrétni
radiostanici. Kazda radiostanice, ktera zpravu y@cle povinna, pokud je to v jejich
silach a technickych moznostech, poskytnout radiost v tisni poZzadovanou pomoc.

a) radiostanice v tisni zahajuje své volaikrat opakovanym slovemPOMOC*, za
nimZz uvede svoji volaci znku (nap. "Pomoc, pomoc, pomoc, zde PHS 108,
p ijem"). Jsou-li v rAdiové siti pouzivany kody tyéc innosti, vysle radiostanice
v tisni ped hlasovou komunikaci kod prioritni Zadosti o spofkdd . 9),

b) radiostanice odpovidajici na volani radiostanicésni uzije vty ,VOLAM
STANICI V TISNI ", pipoji slovo 'zde', sv j volaci znaku a slovo p ijem"
(nap. "Voldm stanici v tisni, zde PAA 110,im"). Na tisovy signal jsou povinny
radiostanice v dané siti ihnedepusit provoz a zstat na pjmu po dobu pedavani
tis ové zpravy,

c) na volani radiostanice v tisni, které nenieao konkrétni radiostanici, odpovida
vzdy idici radiostanice sitve které bylo toto volani uskute no. Neni-li mozné ze
strany tétoidici radiostanice reagovat, odpovidaji na vol&tatni radiostanice.

(8) Obsluha idici radiostanice radiové sitna v pipad nekézn v radiové siti povinnost
vstoupit do provozu této sia upozornit na nutnost dodrZovani provozni kath svém
zasahu informuje povenou osobu.

(9) idici radiova stanice ve své radiové siti ma pranm p edani zpravy, ktera je wena
vSem, vtSin nebo pedem urenym radiostanicim své sjtpouzit obZnikovou volaci
zna ku. Radiostanice zahaji volani slovy "vSem, vSesenv' a vysle svoji volaci znlau.
Pak vySle zpravu, ve které e pozadat o potvrzeni textu zpravy odht radiostanic,
které zpravu pjaly a ur it po adi, ve kterém budou volané radiostanice zpravurpovat
(nap. "VSem, vSem, vSem, zde velitel sektoru I, vauh velitel Usek, jak m slySite,
p ijem"). Volané radiostanice odpovidaji ve stanowengoadi. Volajici radiostanice
zakoni relaci potvrzenim pjmu odpovdi, vlastni volaci zn&ou a slovem "gjem"
(nap. "Potvrzuji, zde velitel sektoru I, em™).

(10) Radiové spojenp i doprav jednotky na misto zasahu je organizovano na Uzemnim
nebo pevad ovém kmitotu mezi vozidlovou radiostanici velitele jednotky a
z&kladnovou radiostanici operaho stediska a mezi vozidlovymi radiostanicemi
jednotek (mezi vozidly navzajem).iRadiovém spojeni p doprav jednotky na misto
zasahu se uZzivaji volaci zkg podle Opravnni nebo Dokladu. Nesmi se pouzivat
otev ené volaci zny.

(11) Zpréavy z mista zasalffio
a) situaci na mistzasahu,
b) poteb sil a prostedk , popipad jiné pomoci,
c) zmn v osob velitele zasahu,
d) pijezdu jednotek poZarni ochrany a slozek 1ZS naamgsahu,
e) innosti jednotek a slozek integrovaného zachransgbtemu,
f) zésadni z'm situace na mistzdsahu vetn zran ni nebo usmrceni hasinebo
postizenych osob,

120 8 24 vyhlasky . 247/2001 Sb., o organizaci imnosti jednotek pozarni ochrany, ve mhpozd jSich
p edpis.
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g) dob lokalizace a likvidace pozaru nebo ukeni zachrannych a likvidaich praci pi
mimo adnych udalostech, gdani mista zasahu,

h) odjezdu jednotek z mista zasahu,

i) dalSich skutenostech, nap o zizeni a zruSeni Stabu,

jsou pedavany na OPIS na stanoveném Uzemnim neb@mg ovém kmitotu radiové

sit mistn p islusného Uzemi, padn na kmitotu ,I*. Pouzivaji se volaci zn&y podle

Opravn ni nebo Dokladu.

(12) SCC smi byt pouzit (zapnut) pouze na mistsahu (vetn prov ovaciho a taktického
cvi eni). Jeho jiné pouziti neni dovoleno. Po slemi zasahu je velitel zasahu (aknik
Stadbu) povinen zajistit jeho neprodlené vypnutito®to musi byt ppdem informovany
vSechny obsluhy progtdk ARS, které SCC pkomunikaci pouzivaly.

(13) Velitel zasahu na mistzasahu organizuje svoji radiovou .sPi zasahu je povinen
udrZzovat spojeni s jemu pdgdenymi hasii nebo veliteli jednotek. Provoz je veden na
kmito tu ,K“a v p ipad poteby na kmitotu ,N“. PouZivaji se oteené volaci zny.

l. 7/1SP
Radiova si v mist zasahu

(1) Rozhodne-li se velitel zasahu organizovat Usekgektory, je radiové spojeni v mist
zasahu organizovano:

a) s operanim stediskem na uzemnim neboepad ovém kmitotu pro pedavani
informaci o prb hu zasahu, pro wolani posil nebo poskytovani dojbvych
informaci pro velitele zasahu,

b) v radiové siti velitele zasahu pii@aeni velitel Usek i sektor,

c) v radiovych sitich velitelisek i sektor .

(2) Pi souinnosti mezi Usekyi sektory, pracujicimi na rozdilnych kmitech, je volajici
povinen pejit na kmitoet volaného a po skoani hovoru se vratit zpna svj kmito et.

(3) Je-li velitelem zasahu organizovan Staliguge velitel zasahu dle paby funkci lena
Stabu pro spojeni, ktery dle pokyna elnika Stabu organizuje radiové spojeni:
a) v radioveé siti n&lnika Stabu na kmitdu , I, s volaci znakou "Stab",
b) v radiové siti velitele zasahu s veliteli Useksektor.

(4) V radiové siti néelnika Stabu pracuje radiostanice elaika Stabu s volaci zneou
"na elnik Stabu" jako idici radiostanice této sitDo této radiové sitvstupuji podle
pot eby radiostanice velitele zasahu, velitalsek, velitel sektor, len Stabu a
radiostanice pracujici v rdmci I1ZS.

(5) Do radiové sitna elnika Stabu vstupuji radiostanice tak, Ze powbiaci znaku "Stab* a
hlasi se svymi oteenymi volacimi znakami.

(6) V zavislosti na vyvoji situace na mistasahu mohou byt dle rozhodnuti velitele zasahu
(Stdbu) radiové sitorganizan i kmito tov pizp sobeny zmndm situace.

(7) Pi z izeni radiové sitna elnika Stabu mohou komunikovat s opaian stediskem jen
radiostanice této sit a radiostanice velitele zasahu. Ostatni radiostarmesmi
s operanim stediskem komunikovat, kromradiostanic, které velitel zasahu (aknik
Stabu) k tomu uiil.

(8) Pi dojezdu jednotky na misto zasahu, kde je jizena radiova sivelitele zasahu, se tato
jednotka hlasi veliteli zasahu na kmito ,K".

(9) Pi dojezdu jednotky na misto zasahu, kde jeena radiova sina elnika Stabu, se tato
jednotka hlasi na kmitéu ,I* tak, Ze vola radiostanici s volaci zrku ,Stab“ a pouziva
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volaci znaky uvedené v Opravmi nebo Dokladu. O zeni sit na elnika Stdbu musi byt
jednotka ped svym vyslanim nebo v @y hu jizdy k zasahu informovana opeméam
st ediskem.

(10) Projevuje-li se na @ lenych kmitotech nebo kmitaovych parech pravidelnse
opakujici nebo déletrvajici ruseni, je obsluha fpeoku ARS povinna o tom informovat
idici radiostanici dili radiové sit. Za ruSeni se vSak nepovazuje legalni provoz finyc
pomoci CTCSS ochrany neodehych, radiovych siti pracujicich na identickych
kmito tech.

l. 8/SP
Opravn nost k radioprovozu

(1) Kazdy subjekt vyuzivajici ARS, kronMV-G HZS R, musi mit uden platny Doklad,
ktery ud luje MV-G HZS R Zadatelm na dobu uitou, a to bezplatn

(2) Po uplynuti doby platnosti Dokladu nesmi subjgmuz byl Doklad uden a nepozadal
v adném terminu o uteni nového Dokladu, ARS dale vyuZivat.

(3) Dojde-li k zaniku drzitele Dokladu nebo radicsié , na niz ml ud len Doklad, je drzitel
Dokladu povinen o této skuteosti informovat stejnym zgobem, jako Zadal o ukni
Dokladu.

(4) Opakované poruSeni provozni kaznradiové siti nebo nedodrzovani podminek Dokladu
u podizenych radiovych sitieSi pov ena osoba uzemm islusného HZS kraje cestou
jeho editele. Pipadné odejmuti Dokladu je v kompetenci MV-GIZS R.

l. 9/SP
Principy radiové komunikace v digitalni siti PEGAS

Ustanoveni pro radiovou komunikaci v ARS senp en pouZziji i pro radiovou
komunikaci v digitalni radiové siti PEGAS, kterayvn Z pouzivaji jednotky a slozky IZS.

l. 10/SP
OdliSnosti a dopin ni pro radiokomunika ni si PEGAS

(1) Radiokomunikani si PEGAS - pIn digitalni radiova si s integrovanymi hlasovymi a
datovymi sluzbami v evropsky harmonizovaném kmdeém pasmu 380-400 MHz
pracujici ve standardu TETRAPOL. Je ®ma 14 regionalnimi sihi a jednou demo siti.

(2) Identifikace terminal a selektivni adresace. Kazdy terminal ma jedina vlastni

devitimistnou adresu ve formatu ,RRR F PP III*, kele
RRR - islo regionalni sit

F - islo tzv. Organizace, pro terminaly jednotek jsolena isla 5 a 6,
PP - utermindl jednotek shodné s PR pozici v ARS a udava uzenmsiugnost,
[l - uterminal jednotek index volaci znky.
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regionalni si ozna eni RRR regionalni si ozna eni RRR

Praha 101 Hradec Kralové 522
st edni echy 125 Pardubice 562

eské Budjovice 222 Jihlava 262
Plze 322 Brno 622
Karlovy Vary 362 Zlin 662
Usti nad Labem 422 Olomouc 762
Liberec 462 Ostrava 722

(3) Druhy kandl
a) DIR kanal — kmito et ur eny pro provoz radiokomunikai sit PEGAS v pimém
modu. M Ze nahrazovat soinnostni nebo zasahovy kmitt na mist zasahu,
b) IDR kanal - kmito et ureny pro provoz radiokomunikai sit PEGAS
v p evad ovém rezimu prosédnictvim nezavislého digitalniho opakoedIDR),
c) otev eny kanal — komunikani prostedi v siti PEGAS nahrazujici GUzemn
p islusny.
(4) DIR kanaly jsou ureny pro komunikaci v sitich v mistidalosti. Terminaly jednotek jsou
opravn ny komunikovat v kanalech

14 DIR K,

15 DIR , N,

16 DIR I,

17 DIR pro komunikaci Stabu,

23 DIR pro komunikaci s vrtulnikem,
25 DIR I1ZS,

403  DIR nouzovy,

409 DIR pro vycvik,

29 IDR pro poeby HZS R,
32...... IDR pro poteby IZS.

(5) Otevené kanaly jsou komunikaim prostedim na pedem definovaném uUzemi dané
regionalni sit. Oznauji se trojmistnymi isly. Pro terminaly jednotek mohou byt, dle
konkrétniho provoznihaSeni dostupné kanaly:

112 krajsky kontaktni kanél mmunikaci v 1ZS,
160-179 Uzemni kanaly pro komunikaci jednotek,
180-199 Uuzemni kanaly pro komunikaci v ramci IZS.
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P ILOHY ADU VYKONU SLUZBY
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Technicka sluzba
(P ilohy , T%)
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Piloha . 1/T

V CNE PROST EDKY TECHNICKE SLUZBY

Zakladni v cné prost edky

Hasici
P enosné vodni monitory.
P nomety s pohonem vodni turbinou.
P enosné pm Sovae.
P enosné hasici fstroje.
Pojizdné hasici fstroje.
P iv sné hasici pstroje.
DZberové sika ky.
Tlumnice a hasici rousky.
Hadicové - zakladni
Hadice - saci,
- tlakové,
- na nebezpeé latky.
P notvorné.
Armatury (pivodniho, vytlaného a pnotvorného gslusenstvi).
Proudnice.
Hadicové - pomocné
Hadicové mstky.
Hadicové navijaky.
Zaizeni a prosedky pro oSebvani hadic.
Kli e na hadice a armatury.
Ostatni — ventilova lana, zachytnd lana, vidliaibové drzaky, objimky na
hadice, bandaze apod.

P enosné Zelky pro hasie (zachranné a zasahoveé)
Vysunovaci.
Hakoveé.
Jednodilné.
St esni.
Nastavovaci.
Sklopné.
Pro pozarni sport.

U elové v cné prost edky

Osv tlovaci
Ru ni svitilny.
Chemicka swula.
Nahlavni svitilny.
Sv tlomety se stativy.
Varovne
Nap . pro stanoveni polohy hasina mist zasahu (,mrtvy muz*), pokud
nejsou nedilnou soasti dychaciho fstroje.
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Pohybova idla.
P ivolavaci akustické prosdky.
Zvlastni vystrazné z&eni se stativy.

VyproS ovaci a destrukni
Bouraci kladiva a sbij&y s elektrickym pohonem.
Mechanicka vypro®vaci zaizeni — runi.
Pozarni sekery.
Trhaci haky.
Paidla a pakové klest
Prostedky pro vnikani do uzagnych prostor.
Zveddky a navijaky (bez motorového pohonu a s \Kgim pevn
zabudovanych v zasahovych pozarnich automobilech).
Ostatni
Ski ky s nastroiji.
Ski ky s elektrotechnickym nadim.
Zenijni naadi (lopaty, krumpée, vidle, kladiva, ko%ta apod.).
Naadi v nejiskivém provedeni.
Nadoby na ukapy, ptokové kartae na myti.
Vyty ovaci pasky, termofolie, ixryvky.

Specialni v cné prost edky — zachranné

Prostedky pro praci ve vySce a nad volnou hloubkou (pbdiji rozvedeny v piloze
. 2IT)

Lana

Pasy a postroje
Ostatni textilni material.
Karabiny a spojky.
Ostatni kovovy material.
Specielni prosedky pro vytahovani a spoust.
Ostatni material.

Zachranné a evakuai prostedky
Zachranné seskokové matrace.
Zachranné plachty.

Zachranne tunely.
Zachranné a evakuai prostedky.
Zachranna a evakuai nositka.

Prostedky prvni pomoci
Zdravotnické brasny a Iékarikiy.
Fixa ni prostedky a dlahy.
Nositka.

Rozpinaci vaky (napAmbuvak).

Specialni v cné prost edky - zasahové
Pneumatické vypro®vaci zaizeni
Zvedaci vaky.
Plnici soupravy.
Podkladaci a zaji®vaci kliny.

Prostedky pro praci na vodni hladin
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Z&achranna plavidla bez pevaabudovaného motorového pohonu
- nafukovaci,

- pevna,

Ochranné a zachranné prestky (odvy pro praci na vodni hladira ve vod,
zachranné plovaci vesty, ochrannélby, ostatni osobni ochranné a
zachranné prostdky, kolektivni ochranné a zachranné pexdty,
vybaveni zachrannych plavidel).

Norné stny.

Prostedky pro prace ppovodnich
Protipovod ové stny.
Protipovod ové pytle a nasypky na pini.

T snici prostedky
Pneumatické snici vaky a ucpavky.
Kanalové rychloucpavky.
Speciélni tmely.
T snici bandaze, pvazové materialy apod.

Zasahové osobni ochranné prosedky

Ochranny odv pro hasie.

P ilba pro hasie.

Kukla pro hasie.

Ochranna obuv pro hasi.
Ochranné rukavice pro hasi
Gumoveé holinky.

Z&sahové spolené ochranné prostedky

Reflexni odry pro specialni haSeni ohn
Od vy proti desti.
Od vy na ochranu proti chladu.
Od vy pro manipulaci s htavymi kapalinami.
Rybéské kalhoty.
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Piloha . 2/T

VYBRANE PROST EDKY TECHNICKE SLUZBY PRO PRACI VE VYSCE A NAD
VOLNOU HLOUBKOU

Prost edky pro praci ve vySce a nad volnou hloubkou (dalgn ,VVH") umoz uji

- vystup a sestup po lanp ipadn pohyb ve vySce a nad volnou hloubkou,
- pracovni polohovani,

- zamezeni padu z vysky,

- zachyceni padu z vysky,

- vytvaeni kotevnich bod

- z&chranu a evakuaci osob, atia majetku z vySky a volné hloubky,

- jiné innosti ve vySce a nad volnou hloubkou.

Prost edky VVH se d li na
a) lana - nizko pitazné lano s oplastym jadrem, horolezecké dynamické lano,

b) pasy a postroje - sedaci postroj, zachycovasir@o polohovaci pas, zachranny
postroj a zachranna snika,

c) ostatni textilni material - smia, popruh, pomocna Sra, tlumi padu, provazovy
Zebik, popruhovy Zebk, chranika na lano,

d) karabiny a spojky,

e) ostatni kovovy material - slavaci prostedek, lanova sva (blokant), jistici
prostedek, kladka, spojovaci prostiek, SKY hook, FIFI h&k, zachycova padu,
prostedky pro technické lezeni, tlumnaraz na zajiStnych cestach, ocelova kotvici
smy ka, skalni skoba, Sroub do ledu, horolezecké ktaduklin nec, mechanicky
vklin nec, zavrtavana skoba, kotevni deska, hranova &Jaoto ny zavs, kotvici
zaizeni,

f) specielni prosedky pro vytahovani a spoust - zaizeni pro vytahovani a spousi,
motorovy navijak, lanovy navijak, trojnozky a ranagrzachranna nositka, transportni
sedaka, zavsny oblouk,

g) ostatni material - péhavy odv bez volnych souasti, pilba pro lezeckou innost,
stupaky na stromy, stoupaci Zeleza, cepin, obuv pro pahgxponovanych terénech,
ochranné bryle, ochrana sluchu, rukavice pro lezecknnost, nz nebo obdobné
zaizeni, elova svitilna, proseédky pro pestelenineschdnych asti (praky,samo-
stily, pusky), transportni vak, dalkom

Definice prost edk VVH
Nizko pr tazné lano s oplasinym jadrem — lano sloZzené z jadra a opletu, které lze pouzit

pro praci v lanovém fstupu, pracovni polohovani a zadrzeni, pro spedgioh zachranu. Je
charakteristické malou praznosti pi zatizenf*?.

121 SN EN 1891 — Osobni ochranné predky pro prevenci padu z vysky — Nizko azna lana s oplagtym

jadrem.
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Horolezecké dynamické lano- lano sloZzené z jadra a opletu, které je sch@aubytit pad
osoby pi vzniku malé razové sily. Je charakteristické welkpr taznosti p zatiZzeni.
V jednotkach PO se pouzivaji dynamicka lana jedobdu

Sedaci postroj— je uren k podegeni t la osoby pi v domi v sedu ve visu na lanskladajici
se z popruh a pezek s nizkym bodemipojeni. Lze jej pouZit ve statickém rezimu.

Zachycovaci postroj — svou konstrukci je uen k opoe tla pi zachyceni padu.
Zachycovaci postroj nze byt slozen z popruh smyek, pezek a jinych prvk,
uspoadanych a upravenych proizp sobeni na {o uZivatele, pro zadrzeniippadu a po
jeho zachyceni. Je nutné jej pouzit v dynamickérmme pi nebezpei padu.

Polohovaci pas- slouzi pro pracovni polohovani a oporlatJe tvoen prvky obepinajici
t lo, které vhodnym uspédanim a sestavenim spolu s pracovnim polohovag@jo\sacim
prostedkem (souast pro pipevn ni pracovniho polohovaciho pasu kolem konstrukcegiu
uzivatele bhem prace ve vySce. Lze jej pouzit ve statickénmmez

Zachranny postroj — postroj ureny k provedeni zachrany osoby vytazenim nebo spiun$t
tak, Ze zachrabvana osoba je ve visu na lansedu.

Zachranna smy ka — slouzi pro provedeni zachrany osoby. Je konghne z navrzenych
prvk tak, Ze bhem zachrannéinnosti je zachraovany drZzen a ponechan v definované
pozici.

Popruh — je dlouhy, uzky, plochy, textilni pas, eny ke statickému namahani, nikoliv
k absorbovani dynamické energie. Minimalni nosmmgtruhu pro pouziti v jednotkach je
15 KkN.

Pomocna $§ ra — je lano nebo Sra o urité délce sjadrem a opletem a jmenovitym
pr m rem od 4 mm do 8 mm.

Smy ka — je popruh, pomocna &a nebo ast lana spojena sesitim nebo jinymsgbem.

Spojovaci uvaz— lanko (S ra, lano), které n¢e byt uvdzano nebo jinak upewo k odvu
nebo zachranné plovaci veginé osoby, k zachrannému plavidluk jinym p edmt m tak,
aby se uzivatel udrZel v blizkosti této osoby né&ffwto pedm tu za Gelem zajiStni mista,
kde se uzivatel nachazi a k usnadrjeho pipadné zachrany.

Tlumi padu — v normalnich podminkach pouzivani zabenjee bezpené zastaveni padu
z vySky. Tlumi padu musi mit schopnost pohltit padovou energiinjeozptylenim tak, ze
padajici osoba neabsorbuje plnou razovou silu lanigadem.

Provazovy Zebik — slouzi pro vystup a sestup jedné osoby. Nesiposgivat v horizontalni
poloze jako pechodova hrazda a nesmi byt pouzit eypacené poloze. Na hornim konci je
opaten okem vyztuzenym kovovou nebo plastovonidi, slouzici k zavseni Zeliku.

Popruhovy Zeb ik — slouZi k ziskani opory ve visu, postupu v mistbez moznosti jiné
opory pro nohy (technické lezeni) s nosnosti cd&akgpk dosazeni jinak negtupnych mist.
M Ze byt dopinn FIFI hakem, popipad pomocnou karabinou.

Chrani ka na lano — slouzi pro ochranu lanagu prodenim na ostré hranZpravidla se
nasazuje na lano pomoci suchého zipu a je vybgwetkam pro uchyceni na lan

Karabiny a spojky — prostedky, které se daji oté a pimo nebo nepmo zavsit do
kotevniho bodu. Spojuji jednotlivélanky zajiSovaciho et zce. Pro zachranu osob se
pouzivaji karabiny se zamkem a pojistkou zamku (@nikarabin typu Q) a minimalni
podélnou pevnosti 22 KRF.

122 SN EN 12275 - Horolezecka vyzbroj — Karabiny - Bezpstni pozadavky a zkuSebni metody.
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Sla ovaci prost edek — zaizeni, pomoci kterého nie osoba v omezené rychlosti slaat
Z pozice vySSi na pozici nizsi, bsama, nebo pomoci druhé osoby.

Lanovd svra (blokant) — prostedek, ktery nasazen na vhodsilné lano (obvykle o
pr mru 9 az 13 milimetr) se vjednom smmu lehce posouva a ve druhém smna lan
blokuje sevenim lana.

Jistici prost edek — slouZzi k jiStni prvolezce v situaci, kdy hrozi nebezppadu. Pracuje
zpravidla na principu zvySeniehi lana segmentemiatiZzeni, ktery umoije prokluz lana,
a tim sniZzeni gnosu razove sily na osobu.

Kladka — slouzi pro sniZeni vysledné sily odporu lanavgtahovani postizenych osob,
lezc , materialu, slouzi k transportu po lanovénemostni, je vyuzivana p budovani
kladkostroj , dopinani lanového emostni a ad dalSich innosti.

Spojovaci prostedek — prvek nebo soudst systemu zachyceni padu (lano, drétlano,
popruh, et z).

SKY hook — zaizeniumoz ujici zav Seni za hrany konstrukci, nebo terénni nerovnasti v
skalnim terénu. Neslouzi jako sa@st systému zachyceni padu, lze jej pouzit k zatiijmu
pracovni polohy nebo postupu pouze za asného pouziti systému zachyceni padu.

FIFI hd ek — h& ek, ktery umoZuje zavSeni osoby do kotevnich prastk (ok, nyt,
kruh , apod.) Slouzi také kzaseni popruhovych Zeix , pomocnych smyek

a jiného pomocného materialu. Neslouzi jako astisystému zachyceni padu, Ize jej pouzit
k zaujmuti pracovni polohy nebo postupu pouze aaasmého pouziti systému zachyceni
padu. M Ze byt doplnn pomocnou § rou.

Zachycova padu —zajis uje bezpené zachyceni padu z vysky.
Prost edky pro technické lezeni— slouzi k postupu nebo zaujimani pracovni polohy ve
volném prostoru, Zkém lezeckém terénu,qvisech apod.

Tlumi néraz na zajiSt nych cestach- prostedek se duna nebo vice upewvacimi body,
ktery slouzi ke sniZzeni narazu vzniklého padenstzag osoby na tuto osobu a na ukotveni.
Charakteristické je them padu zuwSeni vzdalenosti mezi ofma upevovacimi body

v d sledku razové sily.

Ocelova kotvici smyka — je ur ena k vytvoeni kotevniho bodu.

Skalni skoba — prvek, ktery po zatheni do skalni spary kladivem nebo obdobnym
nastrojem, vytv4 kotevni bod.

Sroub do ledu — kotevni prosedek, ktery se do ledu zaSroubuje a po pouZitit op
vysSroubuje.

Horolezecké kladivo— slouzi k zatloukani a vytloukani skalnich skabm skob do ledu,
zatloukani zavrtavanych skob a vyts@i otvor pro zavrtavané skoby.

VKlin nec — nepestavitelné klinovité teso, které zaklimé do trhliny je schopno zachytit
zatizeni v podélné ose up@vaciho zazeni, ve kterém je zasena karabina nebo spojka.

Mechanicky vklin nec— rozeviratelny prostdek zpravidla ve tvaru klinu, ktery zakljeme
do trhlin a spar a je schopny zachytit zatiZzendb@giné ose upewvaciho zazeni, ve kterém
je zav Sena karabina nebo spojka.

Zavrtavana skoba — je urena k ukotveni s &em, do kterého se zauje karabina nebo
spojka, a ktera se ukotvuje do vyvrtaného otvoru balepenim, nebo rozegmim.

Kotevni deska— ur ena do mist, kde je nutné zapnout najedndwlik karabin. Pi zatiZeni
potom nedochazi k zablokovanikteré z karabin a o vloZzenych karabinach je vellghfed.
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Dale nedochézi k pt4 eni karabin a jejich nevhodnému naméhéni a kargbowudrZzovany
ve spravném uhlu.

Hranova kladka — zamezuje kontaktu pohybujiciho se lana s ostraoou.

Oto ny zav s — vklada se mezi kotevni bod a kladku pro zvedaemene. Zabraije
krouceni lana a oténi bemene.

Kotvici za izeni— s jednim nebo vice kotvicimi body eny k pipojeni prostedky VVH .

Za izeni pro vytahovani a spousni — prostedky pro vytahovani a spoust jedné nebo
vice osob.

Motorovy navijak — specialni zazeni pro vytahovani a spoust jedné nebo vice osob
S motorovym pohonem.

Lanovy navijak — zaizeni pro vytahovani a spoust, obvykle jsou opa¢ny brzdou a samo-
blokujicim zaizenim. Navijaky se umisji na samostatné konstrukce nebo je lze upevnit na
trojnoZzky, pipadn k jinému kotevnimu bodu.

TrojnoZky a ramena — slouZzi pro ukotveni dalSich prasik na vytahovani nebo spousi.
PouZivaji se gvazn k ukotveni nad mensimi otvory (studny, kanalytraci Sachty apod.),
nebo nad hranu otvoru, kdegobi jako vyloznik.

Zachranna nositka— umoz uji fixaci zran né osoby, bezpeé zavsSeni v horizontalni nebo
vertikalni poloze nebo v obou polohach.

Transportni seda ka — slouzi pro transport osoby ve vySce a nad volnloubkou, ktera
musi byt uzpsobena pro zageni ve vertikalni poloze.

Z&v sny oblouk— slouZi pro spou&ti a zdvihani pracovnika ve vimené poloze.

P iléhavy od v bez volnych souasti — ochranny odv bez volnych asti, které by mohly byt
zachyceny, zajidijici ochranu ped vn jSimi vlivy, s odolnosti proti odu na exponovanych
mistech a neomezuijici volnost pohybu uzivateleipnosti.

P ilba pro lezeckou innost —chrani hlavu proti Urazu, @dleh ena avybavena podbradnim
paskem pro innosti ve vSech polohach, etn prvk pro Upravu obvodu hlavy. Umodje
p ipevn ni elové svitilny.

Stupa ky na stromy — slouzi k poskytnuti opory ipvystupu po kmeni stromu. Jsou osity
jednim nebo vice hroty a konstruk eSeny pro upevmi na obuv.

Stoupaci zZeleza- slouzi k poskytnuti opory ve firnu, ledu nebaritinovaném terénu. Jsou
opateny hroty, které pokryvaji plochu podrazku obuvidmi ky k pat a od jedné strany ke
druhé a konstrukn eSeny pro upevmi na obuv.

Cepin — zaizeni opatené hlavou, hrotem a nasadou, dopésystémem uchyceni na ruku,
jehoz uelem je poskytnout oporu, nebo vytitokotevni bod ve firnu, ledu nebo
kombinovaném terénu.

Obuv pro pohyb v exponovanych terénech- vhodna pro dany typinnosti (pohyb po
konstrukci, pohyb ve skalnim terénu atd.), zaijf€i dostatenou pilnavost a snizZujici
moznost uklouznuti v daném terénu.

Ochranné bryle — chrani zrak proti Urazu ip innosti ped prachem, ulomky, drobnym
padajicim materialem apod. a jsou konstruk eSeny s dostataeou piléhavosti k oblieji.

Ochrana sluchu — prostedek tlumici urove okolniho hluku, poppad chranici sluch
uzivatele ped prachem, ulomky, drobnym padajicim materialeodap
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Rukavice pro lezeckou innost — jsou odolné proti odu a vn jSim vliv m, zaji$ uji ochranu
dla ové asti ped tepelnym namahanimipsla ovani a umozuji snadnou manipulaci
a ovladani prosedky VVH .

N Z nebo obdobné zazeni— prostedek ureny k pe ezani textilnich material

elova svitilna - je urena pro upevmi na hlavu, poppad na pilbu uzivatele, a ktera
zajiS uje volnost pohybu rukou uZivatele a umoje osvtleni pracovniho prostoru ip
InNosti.

Prost edky pro p esteleni neschdnych asti (praky, samostily, pusky) — slouzi
k doprav vodiciho lanka pes pekéazky, pomoci kterého se naslegnetahne lano.

Dalkom r — elektronické zazeni pro zm eni vzdalenosti ueného objektu.
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P iloha .3/T

VYBRANE PROST EDKY TECHNICKE SLUZBY PRO PRACI NA VODNI
HLADIN

Definice prost edk pro praci na vodni hladin

Od v chranici proti podchlazeni ve vod; chranici proti chladu — je navrzeny pro kZné
nosSeni pinnosti ve vod nebo v jeji blizkosti s pdpokladanym nahodnym, neamym
ponoenim do vody, umodijici fyzickou innost uzivatele do té miry, Zeigéto innosti
nepekazi.

Od v chranici proti vod - je uren k ochran uzivatele ped Uinky vody navrZzeny pro
b Zné noSeni p innosti ve vod, konstruovany tak, Ze umadje unik vzduchu v kni asti
a pouziti v kombinaci se zachrannou plovaci vestdaké fyzickou innost uZzivatele do té
miry, Ze pi ni nepekazi.

Z&chranna plovaci vesta— zajiS uje U inny stupe vztlaku, v zavislosti na pdpokladaném
pouzivani, ktery je p pouziti bezpeny a poskytuje spolehlivou podporu ve vod
V p edpokladanych podminkach pouzivani nesmi omezoofaiost pohybu uZzivatele, ale
musi mu umoZovat zejména plavat nebo unikated nebezpém nebo zachravat jiné
osoby.
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P iloha . 4/T

VYBRANE PROST EDKY TECHNICKE SLUZBY OSOBNi OCHRANNE
PROST EDKY PRO HASI E

Definice OOPP pro hasie

Od vni sou ast —jednotliva ast odvu, ktera mze byt tvoena jednou nebo vice vrstvami.

Ochranny od v — od v p evle eny pes spodni odr nebo jej nahrazujici, ueny k ochran
proti jednomu nebo vice nebezpéizik m).

Ochranny od v pro hasi e — od vni souasti, které jsou ueny k zajistni ochrany horni
a dolni &sti trupu, krku, pazi a nohou hasis vyjimkou hlavy, rukou a chodideM Ze byt
jednovrstvy i vicevrstvy.

Reflexni odv pro specialni haSeni —ochranny odv ur eny k zajistni ochrany proti
vysokym urovnim salavého proudiciho a kontaktnileplat spoivajici ve schopnosti
svrchniho materialu odrazet intenzivni sélavé taplbodny pro speciélni operace haseni.

Pracovni stejnokroj Il (PS Il) — ochranny odv nahrazujici osobni od. Poskytuje ochranu
proti obecnym typm nebezpd, nap. nebezpe z chladu, mechanické. Sasn svym
provedenim plni funkci sluzebniho stejnokroje. 8kl&e z blzy a kalhot. Doplky PS I
tvo i epice a zimniepice, triko, spodky a tzv. spodni thermo prédlo.

P ilba pro hasi e —ochranny prosedek ureny pro zajiStni ochrany hlavy uzivatele proti
rizik m, které se mohou vyskytnouth®em innosti, které hasi vykonavaiji.

Kukla pro hasi e —od vni souast, ktera ma za cil poskytnout ochranu vystaveo§tastem
hlavy a krku proti teplu a plameni, pokud je noSéndem haSeni a doprovodnycimnosti
v situacich, kdy je také noSen ochrannywgro hasie a pilba, p ipadn dychaci pistroj.

Bezpe nostni obuv pro profesionélni pouZziti— obuv s ochrannymi prvky, ktera chréni
uzivatele ped porannim, jeZ mohou nastatipnehodach v tth pracovnich oblastech, pro
které je obuv urena; obuv je opatna tuzinkami na ochranu prskteré zabezpeji ochranu
proti narazu p dopadové zkuSebni energii 200 J.

Obuv pro hasi e — obuv urena k pouzivani plikvidaci pozar a s tim spojenychinnosti.

Ochranné rukavice pro hasie —rukavice urené pro ochranu rukouig zZnych pozarnich
zasazich, wetn vyhledavacich a zachrannych praci. Nejsoeny k zamrné manipulaci
s kapalnymi chemikaliemi, ale poskytuji itou ochranu p nahodném kontaktu
s chemikaliemi.
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P iloha . 5/T
PROVAD NI UZIVATELSKE KONTROLY PROST EDK TECHNICKE SLUZBY

(1) Cilem uzivatelské kontroly je zjisti stanovenym pracovnim postupem, Ze stav
prostedk technické sluzby zamezuje vzniku nebenyeh situaci nebo nestandardnich
stav a Ze prosedky jsou pIn funk ni k jejich pouziti.

(2) Uzivatelskou kontrolu provadi hasi(uzivatel) samostatn nebo hasi s pisluSnou
specializaci, ktery byl pro tutoinnost prokazateln proSkolen (dale jen ,povena
osoba“), nap pro prace ve vysSce a nad volnou hloubkou, ktergembyt souasn
pov en péi o tyto vy len né prostedky technické sluzby. Povené osoby stanovi velitel
jednotky.

(3) Uzivatelska kontrola prosidk technické sluzby se provadi v nasledujicichidhh:
a) ped uvedenim do uzivani,
b) bezprosedn p ed jejich pouzitim,
C) po pouZiti p zasahu nebo vycviku,
d) v periodickych intervalech,
e) dle pokyn vyrobce.

(4) Uzivatelska kontrola prostdk technické sluzby se provadi dle pokywmyrobce nebo
navodu k pouZziti, nebo dleeskych technickych norem. Neni-lmito pokyny stanoveno
jinak, postupuje se podle stanovenych postupedenych v tomtoadu. Bezprosedn
p ed pouzitim je u prostdk technické sluzby nutno zkontrolovat:

a) celistvost a uplnost prostku, vetn jeho pisluSenstvi,

b) funk nost zakladnich i pomocnych sasti prostedku,

c) p edepsané tlakové, podtlakovéetakove a obdobné parametry,
d) t snost, dotaZeni spqj

e) stav zakladniho materialu, zejména pryZovycHaatgvych souasti, Sv, tvarovou
stalost apod.

(5) UzZivatelska kontrola progtdk technické sluzby, ktera se provadi bezpembt p ed
jejich pouzitim, mze byt u vybranych progtdk technické sluzby nahrazena kontrolou
po pouziti. Pitom musi byt splma podminka, Ze bude zaji8b rychlé, bezpeé a
funk ni pouziti prosedk technické sluzby, p emz je nutné vylodit vlivy, které mohly
p sobit na prosedky technické sluzby po provedeni uzivatelské rhadyptpo jejich
pouziti. Jedna se napo zaruku, Ze s prosidky technické sluzby nebylo manipulovano
p i dodrzeni podminek jejich ulozeni, vliv ty na jejich ulozeni @d pouzitim, transport
ve vozidle apod. Tyto zaruky IzeSit nap. zapeet nim transportniho obalu.

(6) Rozsah prostdk technické sluzby, u kterych lze uzivatelskou kohitrp ed pouzitim

nahradit za podminek uvedenych v odstavci 5 komirgbo pouZiti, stanovi velitel
jednotky.
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P iloha . 6/T

ROZSAH UZIVATELSKE KONTROLY VYVBR'ANYCH PROST EDK VVH
P ED POUZITIM

UzZivatelska kontrola prostdk VVH p ed pouzitim se provadi dle pokywyrobce
nebo navodu k pouZiti nebo dleskych technickych norem. Neni-Intito pokyny stanoveno
jinak, je bezprosedn p ed pouzitim nutno zkontrolovat

1. Lana

a) vizualni kontrola opletu
- kontrola celé délky opletu (rozvazani yzztnamky proezu, odru, spaleni opletu,
skvrny od chemikalii),
b) kontrola stavu jadra
- hmatova kontrola celé délky lana (zUzZersti lana, ohebnost lana — odhaleni
ztvrdlych nebo znklych asti lana — lano musi po celé délce vykazovat atejn
ohebnost).
V p ipad zjist ni n které ze zavad nelze lano pouZzit pro pragnaosti ve vysce a nad
volnou hloubkou.

2. Pasy a postroje

a) vizualni kontrola bezpaostnich prvk postroje
- kontrola kompletnosti postroje,
- kontrola pevnostnich Sv(znamky proezu, spaleni, opabeni, skvrny od
chemikalii, vytaZeni niti, jiné poSkozeni),
- kontrola primarnich popruh (znamky proezu, opotebeni, vytazeni niti
Z popruhu),
- kontrola pezek (hlubsi ryhy, deformace, opatieni, koroze),
- kontrola kovovych ppojovacich prvk (hlubsi ryhy, deformace, opebeni,
koroze),
- kontrola karabin (pokud je sadssti postroje, postupujeme dle kontroly karabin a
spojek),
- kontrola pipojovaciho prosedku (pokud je sowsti postroje, postupujeme dle
kontroly textilnich smyek, pipadn lan),
b) vizudlni kontrola ostatnich prvipostroje
- kontrola sekundarnich popruhkontrola polstrovani, kontrola materialovych
poutek (menSi posSkozeni neni na zavadu),
- kontrola Sv, které nejsou pevnostni (menSi poskozeni neniamada — pokud
neni zndmo, zda je Sev pevnostni, kontroluje se geknostni),
c) funk ni kontrola
- kontrola spravného protaZzeni popryhezkami,
- kontrola nastavitelnosti délky popruh

3. Ostatni textilni material

Vizudlni kontrola jednotlivych sodsti prostedku
- kontrola stavu smxy (popruhu),
- kontrola pevnostnich Sv (znamky proezu, spaleni, opabeni, skvrn od
chemikalii, vytazeni niti),
- kontrola plast (viz kontrola lan),
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kontrola kovovych souasti (pipojovaci oka, onice, pezky — hlubSi ryhy,
deformace, opogbeni, koroze),

kontrola tlumie padu (znamky prezu, prodeni, spaleni, opatbeni, skvrn od
chemikalii, vytaZzeni niti, kontrola neporusenosti &ur enych k absorbovani
padové energie, kontrola pevnostnich)sv

kontrola stupaek zebik .

4. Karabiny a spojky

a) vizualni kontrola

kontrola tla karabiny, zamku karabiny, zapadky, nytu a pkyistarabiny (hlubsi
ryhy, deformace, opatbeni — Ubytek a zmy materialu vlivem koroze a jiné
chemické reakce),

b) funk ni kontrola

kontrola funkce zapadky karabiny (otemi, zaveni karabiny, kontrola
samoinného tsného doweni karabiny, spravné dolehnuti zapadky do zamku),
kontrola funkce pojistky zapadky (otewi, zaveni, kontrola zabrami oteveni

zadpadky p zavené pojistce, kontrola samioného zavirani automatické

pojistky).

5. Ostatni kovovy material

a) kovové prosedky bez pohyblivychasti - vizualni kontrola

kontrola tla prostedku (vrypy, vyrazny ubytek materidlu, prasklinyn ny
materialu v dsledku koroze nebo jiné chemické reakce),

kontrola ocelového lana u ocelovych kotvicich seky — mozné petrzeni
pramen, tvarové zmny (nevratné zlomeni lanags hranu), zrma materialu
vlivem koroze nebo jiné chemické reakce,

kontrola ok u ocelovych kotvicich snek — petrZzeni pramen vyrazné vrypy
nebo Ubytek materiadlu na koncovkach lana, manmaterialu vlivem koroze nebo
jiné chemické reakce,

vtaZeni volného konce lana do nalisované objimkkoncovkach smyy;

b) kovove prosedky s pohyblivymi &stmi
ba) vizualni kontrola

kontrola celistvosti a kompletnosti prasdku,
kontrola tla a jednotlivych asti prosiedku (vrypy, vyrazny ubytek materialu,
praskliny, zmny materialu v dsledku koroze nebo jiné chemické reakce),

bb) funkni kontrola

kontrola tvaru jednotlivych &sti a jejich spravné vzajemné polohy (vyhnuti
bo nic, t ecich segment pojistek, ep , blokujicich palc apod.),
funk ni kontrola pohyblivych &sti (bonic, t ecich segment pojistek, ep ).

6. Specialni prostedky pro vytahovani a spoustni

a) vizualni kontrola

kontrola kompletnosti a celistvosti,

kontrola kovovych asti prostedku (deformace, vrypy, vyrazny ubytek materialu,
praskliny, zmny materialu v dsledku koroze nebo jiné chemické reakce),
kontrola textilnich asti prostedku (viz kontrola ostatnich textilnich prastk ,

p ipadn lan),

kontrola ostatnich asti prostedku — plastovy skelet nositek apod. (praskliny,
vyrazné vrypy, opotbeni, zmny materialu),
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b) funk ni kontrola

- kontrola tvaru jednotlivychasti a jejich spravné vzajemné polohy (kotvici hody
nohy, patky, epy, Srouby, ostatni {sluSenstvi — nap kladky, navijeci zazeni,
Zav sny systém nositek — spravné unmigtspravné protazeni poprup ezkami,
zajist ni karabin, kontrola uzlapod.),

- funk ni kontrola pohyblivych asti (vysunuti a zajishi nohou trojnozky, stabilita
trojnozky, utaZeni Sroub zajiSt ni ep , kontrola nastavitelnosti poprumositek,
kontrola funk nosti karabin apod.).

Pro specialni z&eni, nap typu Rollgliss, Evak, lanové navijdky apod., jgmé se
idit navodem vyrobce a uZivatelskou kontrolu provad souladu stimto navodem.
Vzhledem ke specifikm t chto zaizeni zpracuje osoba poend péi o material struny
postup uzivatelské kontroly ¢d a po pouziti v souladu s ndvodem vyrobce. Ugisia
kontrola se bude skladat z kontroly vizuélni a steukontroly funkni.

7. Ostatni prost edky

a) vizualni kontrola

- kontrola kompletnosti a celistvosti,

- kontrola kovovych asti prostedku (viz kontrola ostatnich kovovych prestk ,
p ipadn karabin),

- kontrola textilnich asti prostedku (viz kontrola ostatnich textilnich praestk ,
p ipadn lan),

- kontrola ostatnichasti prostedku — plastovychasti, pezek apod.,

b) funk ni kontrola
- kontrola tvaru jednotlivychasti a jejich spravné vzéjemné polohy,
- funk ni kontrola pohyblivych asti.
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Piloha .7/T

ROZSAH, DRUHY A ZP SOB PROVAD Ni KONTROL PROST EDK VVH

1. Cilem kontrol je zajiSini takového stavu prosidk VVH, aby zamezoval vzniku
nebezpenych situaci ve vySce a nad volnou hloubkou a abgtedky VVH mohly byt
okamzit pouzity.

2. Kontroly prostedk VVH provadi uZivatel samostatmebo len se specializaci pro
prace ve vysce a nad volnou hloubkou pewy péi o material pro praci ve VVP v ramci
lezecké skupiny nebo lezeckého druZzstva (dale jeov ,end osoba“) dle navod
vyrobce, SN EN a stanovenych postupvedenych v tomtcadu.

3. UZivatel provadi kontrolu prosddk VVH p ed pouZitim a po pouziti dle zasad
uvedenych v ploze . 6/T.

4. Pov ena osoba provadi vSechny druhy kontrol. Pro praviadontrol dle pozadavk
vyrobce musi spbvat poZzadavky vyrobce nebo absolvovat specialptravu.

5. Pov ena osoba odpovida za

a) zaevidovani prostdk VVH,

b) provadni stanovenych kontrol prostlk VVH,

c) vypracovani podkladpro vyazeni prosedk VVH a jejich vyazeni z uzivani,
pokud nespluji stanovené podminky,

d) zpracovani navrhna doplinni a obnovu prostdk VVH,

e) uloZeni a skladovani prostik VVH.

6. Technicka sluzba zajidje provadni kontrol prostedk VVH prostednictvim pov enych
osob a vede bezpeostni registr prosedk VVH.

Druhy kontrol

1. Kontrola p ed uvedenim do uzivani provadi jipov ena osoba jed jejich zaazenim
do uzivani, g emz technik peda pov ené osob stanovenou dokumentaci prastk
VVH.

a) Pi kontrole se pov ena osoba zejména zarnna

- Uplnost, neporusenost a celistvost pexditu VVH,

- kontrolu vyrobnich isel podle dodaciho listu,

- kontrolu funknosti vyrobku (nap zm eni skutené délky lan podle zdznamu
v dodacim listu, spravnou funkci prasdk VVH),

- ostatni upozormi podle navodu vyrobce.

b) Po ukoreni kontroly ped uvedenim do uZivani, poena osoba ozna prostedky
VVH eviden nim islem (pokud je to mozné a neporusi-li tim podmimgypbce nebo
bezpenost pouzivani prostdku). Pokud neni mozné opatprostedky VVH
evidennim islem, evidence se provede na zaklagirobniho isla pipadn isla
série s konkrétnim uvedenim jejich rolethi v ramci jednotky. Povena osoba zalozi
evidenni list (i elektronicky), ktery pda nebo zabezpe p edani technikovi
technické sluzby. Soubor eviderich list prostedk VVH vytvai bezpenostni
registr.

2. Kontrola p ed pouzitim - provadi ji uzZivatel ped bezprosednim pouZzitim nebo p
kazdodennim mdavani a pbirani sluzby. Této kontrole jsou podrobeny vSgchn
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pouzivané prosedky VVH. Tato kontrola nze byt nahrazena kontrolou po pouZiti, kteréa
je provadna pov enou osobou za podminky, Ze s predky VVH nebude do jejich
pouziti manipulovano a p dodrZzeni skladovacich podminek (napzapeet ni
transportniho vaku aj.). Teprve po ukeni kontroly ped pouzitim je mozné prostky
VVH pouzit pro innosti ve vySce a nad volnou hloubkou.

3. Kontrola po pouZiti - provadi ji

- uzivatel, nebo
- pov ena osoba.

Kontrola po pouziti mze za dodrzeni stanovenych podminek nahradit Kongred

pouzitim. Kontrola po pouZiti se provadi ve stejmémsahu jako kontrola ed pouzitim.
Pokud tuto kontrolu provadi poena osoba, uzivatel prostik VVH ji p eda

hlasSeni o pouziti thto prostedk , které musi obsahovat minimaltyto Gdaje

- islo jednotky,

- datum pouziti prostdk VVH,

- umist ni prostedk VVH,

- za jakych podminek byl prostek VVH pouzit (vycvik/zasah),

- d vod pouziti prosedk VVH,

- druh a typ pouzitého prostlku VVH,

- jiné udaje (nap extrémni namahani),

- jméno uZivatele,

- podpis pedavajici osoby.

4. Kontrola po mimo adné udalosti - provadi ji pov end osoba s cilem zhodnotit stav
prostedk VVH po namahani nebo nestandardnimsgbu pouziti. Jedna seeglevSim o
situace, kdy

- doslo k pouziti v toxickém prosidi, zakoueném prosedi nebo obecnv prostedi
s vyskytem nebezpeych chemickych latek, kdy doSlo ke kontaktu prediu
s touto latkou v jakémkoliv skupenstvi,

- doslo k pouziti v prostdi sypkych hmot (pisek, prach apod.),

- prostedek je siln zneiSt ny a nelze jej kznymi postupy aistit,

- doslo k zachyceni padu,

- doslo k narazu prostdku na tvrdy material (pad z vySky na tvrdou pakiig pad
tvrdého pedm tu na prosedek apod.).

5. Periodické prohlidky - provadi se minimalnjedenkrat za dvanact sic pov enou
osobou dle navodvyrobce a jim doporenych postup s cilem rozhodnout o dalSim
uzivani prosedk VVH. Kontrola je také roz&na o nezbytnou Udrzbu, kterou neni
mozné zajistit uzivatelem.

6. Kontrola dle poZadavk vyrobce - tato kontrola mzZe nahrazovat periodickou kontrolu.
Provadi ji vyrobce, osoba poena vyrobcem k provadi t chto kontrol nebo povena
osoba, pokud splje pozadavky stanovené vyrobcem. Pokud mma osoba zjisti takove
nedostatky, Ze neni mozné presky VVH dale pouzivat, poda technikovi technické
sluzby pisemny navrh na \gzeni prosedk VVH z pouzivani.
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P iloha . 8/T
P EHLED A OBSAH DOKUMENTACE O PROVOZU, REVIZICH,

A PROVOZNICH KONTROLACH PROST EDK TECHNICKE SLUZBY

1. Dokumentaci prostdk technické sluzby stanovenodlphou . 10/T vedou:

a)

b)

technik technické sluzby dokumenty uvedené v.d&pism. a) aZz c) a pism. f) této
p ilohy,
velitel dokumenty uvedené v odst. 2 pism. d) @@ pilohy.

2. Dokumentace prostdk technické sluzby:

a)

zaznamy o evidenci prostlk technické sluzby obsahuji

datum zaznamu,

Nazev prosedku technické sluzby,

nazev innosti vykonavané s prostlkem technické sluzby (revize, kalibrace,
provozni kontrola, oprava),

p ijmeni a podpis osoby, ktera provedla zdznam,

zaznamy o provoznich kontrolach predk technické sluzby obsahuji

datum zaznamu,

néazev prosedku technické sluzby,

vyrobni nebo evidemi islo prostedku technické sluzby,
vysledky zkouSek ziskané provozni kontrolou,

p ijmeni a podpis osoby, ktera provedla provozni tabaf

revizni protokoly obsahuji

datum provedeni revize,

nazev prosedku technické sluzby,

vyrobni nebo evidemi islo prostedku technické sluzby,
vysledek revize,

p ijmeni a podpis osoby, ktera provedla revizi,

zaznamy o pouziti vybranych prastk technické sluzby pzasahu obsahuji

datum pouziti,

druh pouzitého prostdku technickeé sluzby,
evidenni islo pouzitého prostdku technické sluzby,
misto pouziti prosedku technické sluzby,

poznamka (extrémni podminky, vliv pradi apod.),
jméno uzivatele,

e) zdznamy o pouziti vybranych ochrannych pesit hasii p i odborné piprav a

vycviku obsahuji

- datum pouZiti ochranného prasdku,

- jméno a pijmeni hasie,

- druh pouzitého ochranného prestku,

- evidenni islo pouzitého ochranného prastku,
- misto a doba pouZiti.
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3. Skartani doby dokumentace technickeé sluzby

dokumentace uvedena v odst. 2 pism. a) po doisteage prosedku a 5 let
po jeho vyazeni,

dokumentace uvedenda v odst. 2 pism. b) az f)gb & let (u reviznich zprav
min. do nasledné revizni zpravy).
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P iloha . 9/T

P EHLED A OBSAH DOKUMENTACE O PROVOZU, REVIZICH
A PROVOZNICH KONTROLACH PROST EDK VVH

1. Dokumentaci vede technik technické sluzby u h§eostedk VVH. Pov ené osoby
provad ji kontroly prostedk VVH a jejich zavry zaznamenéva technik technické sluzby
do evidennich list .

2. Pro kazdy prostdek VVH musi byt p kontrole ped uvedenim do pouzivani vyhotoven
eviden ni list, ktery obsahuje minimaln

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

i)
j)
K)

nazev a typ prostdku VVH,

evidenni islo,

vyrobni islo nebo islo série,

datum vyroby,

datum dodani k jednotce,

datum uvedeni do provozu,

popis prosedku VVH — nap. délka lan,
vysledky kontrol

- p ed zaazenim do uZivani,
- po mimoadné udalosti,
- periodickych a
- dle poZadavkvyrobce
s uvedenim data a podpisu pené osoby, ktera kontrolu provdaal,

innosti vykonavané s prostlkem VVH pi kontrole ped uvedenim do uzivani,
zaznam o edani prosedk VVH k osobnimu pouzivani uzivateli,
zaznam o vyazeni prosedku VVH z pouzivani.

3. Pi elektronickém vedeni evidenich list nahrazuje podpis prokazatelné stanoveni
identifikace osob provagicich kontrolu.
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P iloha . 10/T

P EHLED VYBRANYCH PROST EDK TECHNICKE SLUZBY, O KTERYCH SE
VEDE ZAZNAM O PROVOZU, REVIZI A PROVOZNICH KONTROLA CH

Zaznam Provozni

Prostedek technické sluzby 0 provozu Revize kontrola
Z&kladni vcné prostedky O XO XO

- P enosneé Zeliky pro hasie X X O
U elové v cné prostedky X0 X0 X0
Specialni vcné prostedky — zachranné X XO XO

- Prost edky pro praci ve vysce a nad volnp¥ XO X

hloubkou X XO X

- Zachranné a evakuai prostedky
Specialni vcné prostedky — zasahové XO @] XO
Pneumatické vypro8vaci zaizeni X XO O
Prost edky pro praci na vodni hladin XO X0 XO
Zasahové osobni ochranné predky X 0] XO
Zasahoveé spol@é ochranné progidky X o] XO
Poznamka:

X - provadi se O - neprovadi seXO - dle typu.
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Piloha . 11/T

INFORMATIVNI P EHLED NEJD LEZIT JSICH HARMONIZOVANYCH
ESKYCH TECHNICKYCH NOREM, VZTAHUJICICH SE
K VYBRANYMPROST EDK M TECHNICKE SLUZBY

SN 808711
SN 808715

SN 389403
SN 389409
SN 389412
SN 389426
SN 389427
SN 389441
SN 389481
SN 389490
SN EN 15182

SN EN ISO 14557

SN 389552
SN 389554
SN EN 3
SN EN 1866
SN 389160
SN 389804
SN EN 469

SN EN 15614

SN EN 13911

SN EN 340
SN EN 14058

SN EN 342

SN EN 343
SN EN 1486

Tlakové pozarni hadice.

ZkouSeni izolovanych a oboustrapovrstvenych tlakovych
pozarnich hadic.

PoZzarni armatury — Saci koSe

Pozarni armatury. Saci Sroubeni. Rogm
Pozarni armatury.eBuvné matice. Rozmy.
Pozarni armatury — &b .

PoZzarni armatury — Spojky.

PozZarni armatury — Hydrantovy nastavec.
PoZzarni armatury — Roloda .

Pozarni Zaeni — Clonova proudnice 52.
Run ovladané pozarni proudnice.

Pozarni hadice — PryZové a plasta@ hadice a hadice
s koncovkami.

Trhaci haky.

Rejezdovy mstek.

Penosné hasici fstroje.
Pojizdné hasiciigtroje.
Pojizdné hasiciigtroje CO?2.
Nastavovaci zéh

Ochranné ody pro hasie — Pozadavky a zkuSebni metody pro
ochranné odvy pro hasie.

Ochranné ody pro hasie — Laboratorni metody zkouSeni a
technické pozadavky na provedeni wd pro likvidaci pozar
v oteveném terénu.

Ochranné od/ pro hasie — Pozadavky a metody zkouSeni
pro kukly pro haske.

Ochranné ody — VSeobecné pozadavky.

Ochranné ody — Od vni souasti na ochranu proti chladnému
prostedi.

Ochranné ody — Soupravy a ooni souasti na ochranu proti
chladu.

Ochranné ody — Ochrana proti desti.

Ochranné ody pro hasie — PoZzadavky a zkuSebni metody pro
reflexni od vy pro specialni haseni ohn
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SN EN 15090
SN EN 443

SN EN 420
SN EN 659

SN EN 511
SN EN 471

SN EN ISO 15027
SN EN 1385

SN EN ISO 12402

SN EN ISO 10240
SN EN ISO 14946
SN EN 1SO12217

SN EN ISO 9094

SN EN ISO 8666
SN EN ISO 10087
SN EN ISO 14945
SN EN ISO 15084
SN EN ISO 6185

SN EN1147
SN EN 13731

SN EN 341

SN EN 353-1

SN EN 353-2

SN EN 354

SN EN 355

SN EN 358

SN EN 360

SN EN 361

Obuv pro hasi.
Rlby pro haSeni ve stavbach a dalSich prostorech.

Ochranné rukavice — VSeobecné pozadavky
Ochranné rukavice pro hasi

Ochranné rukavice proti chladu

Vystrazné ogly s vysokou viditelnosti pro profesionalni pouziti
— Metody zkouSeni a poZzadavky.
Ody chranici proti podchlazeni ve vod

RIby pro kanoistiku a sporty na divoké vod

Osobni vztlakové preskky (Zachranné vesty a plovaci
pom cky)

Mala plavidla —iRu ka uzivatele.
Mala plavidla — Maximalni nosnost.

Mala plavidla — Stanoveni stabildy plovatelnosti podle
kategorie plavidla.

Mal& plavidla — PozZarni ochrana avidla s délkou trupu do
15mapes 15 m.

Mal& plavidla — Zakladni udaje.

Mala plavidla — Identifikace Idumtrupu — Kédovy systém.

Maléa plavidla — Stitek plavidla.

Mala plavidla — Kotveni, uvazovaai vle eni — Upevovaci
uzly.

Nafukovacluny. luny s max. vykonem motoru 4,5 kW,
4,5 — 15 kW; nad 15 kw.

Renosné Zeliky pro hasie.

Systémy zvedacich vakro hasie a zachrannou sluzbu -
PoZadavky na bezpeost a pouZiti.

Osobni ochranné prestky proti pAdm z vysky — Slaovaci
zaizeni.

Osobni ochranné presiky proti pAdm z vySky — Pohyblivé
zachycovae pad na pevném zaji®vacim vedeni.

Osobni ochranné prestky proti pAdm z vySky — Pohyblivé
zachycovae pad na poddajném zajiSvacim vedeni.

Osobni ochranné prestky proti padm z vySky — Spojovaci
prostedky.

Osobni ochranné prestky proti pAdm z vySky — Tlumie
pad .

Osobni ochranné prestky pro pracovni polohovani a
prevenci proti padm z vysky — Pasy pro pracovni polohovani a
pracovni polohovaci spojovaci prastky.

Osobni ochranné prestky proti padm z vysky — Zatahovaci
zachycovae padu.

Osobni ochranné preskky proti padm z vysky — Zachycovaci
postroje.
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SN EN 362
SN EN 363

SN EN 364

SN EN 365

SN EN 564

SN EN 565

SN EN 566

SN EN 567

SN EN 569

SN EN 795

SN EN 813

SN EN 892

SN EN 12270

SN EN 12275

SN EN 12276

SN EN 12277

SN EN 12278

SN EN 12492

SN EN 1496
SN EN 1497
SN EN 1498
SN EN 1868

SN EN 1891

Osobni ochranné presky proti padm z vysky — Spojky.

Prosédky ochrany osob proti padu — systémy ochrany osob
proti padu

Osobni ochranné prestky proti padm z vysky — ZkusSebni
metody.

Osobni ochranné prestky proti padm z vysky — VSeobecné
pozadavky na navody Kk pouzivani, adrzb periodické
prohlidce, oprav, znaeni a baleni.

Horolezecka vyzbroj — Pomocna r& - Bezpenostni
pozadavky a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj — Popruhy - Benmstni poZzadavky
a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj — Snky - Bezpenostni pozadavky
a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj — Lanové iv- Bezpenostni pozadavky
a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj - Skalni skoby — Bempstni poZzadavky a
zkuSebni metody.

Ochrana proti pad z vySky — Kotvici zdzeni - PoZadavky
a zkouseni.

Osobni ochranné prestky pro prevenci pad z vySky —
Sedaci postroje.

Horolezecka vyzbroj — Dynamicka horolé&dana -
Bezpenostni pozadavky a zkousSeni.

Horolezecka vyzbroj — Vkiince - Bezpenostni pozadavky
a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj — Karabiny - Bezmsstni poZadavky
a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj — Mechanické vkioe - Bezpenostni
pozadavky a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj — Navazovaci UvazkyBezpenostni
pozadavky a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj — Kladky - Bezpastni pozadavky
a zkuSebni metody.

Horolezecka vyzbroj —ilBy pro horolezce - Bezpeostni
pozadavky a zkuSebni metody.

Prostdky ochrany osob proti padu — Zachranna zdvihaci
zaizeni.

Prostdky ochrany osob proti padu — Zachranné postroje.

Prostdky ochrany osob proti padu — Zachranné sy

Osobni ochranné preskky pro prevenci pad z vysky —
Seznam ekvivalentnich termin

Ochranné osobni presiky pro prevenci padz vySky — Nizko
pr tazna lana s oplastym jadrem.
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Strojni sluzba
(P ilohy ,S*)
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Piloha . 1/S
PROST EDKY STROJNIi SLUZBY

1. Pozarni technika (PT) je
a) vozidlo

- silni ni vozidlo
specialni vozidlo - zasahovy pozarni automobib & pevné nebo kontejnerové
verzi,
pomocny automobil,
osobni automobily M1 a N1,
néakladni automobily N2 a N3, v pevné nebo kontemnéerzi,
specialni telovy automobil, v pevné nebo kontejnerové verzi,
autobusy M2 a M3,
p ipojna vozidla O1, 02, O3 a 04, v pevné nebo kaeteyve verzi,
motocykl
dvoukolovy,
t ikolovy,
ty kolovy,
ostatni silnini vozidlo, v pevné nebo kontejnerové verzi,
- zvlastni vozidlo
zemd Isky nebo lesnicky traktor a jehoipojné vozidlo,
pracovni stroj samojizdny kolovy, kolopasovy nelhsqvy,
pracovni stroj @pojny,
nemotorovy pracovni stroj nebo nemotorové voziditenhé nebo tl@né pSky
jdouci osobou,
b) plavidlo
- lo s pevn zabudovanym motorovym pohonem,
- vznasedlo,
c) letadlo
- letoun,
- vrtulnik,
d) Zeleznini kolejové vozidlo
- S pohonem,
- bez pohonu.

2.V cnymi prostedky pozarni ochrany (VPPO) jsou zejména

- p enosna motorova $ka ka,

- plovouci motorovéerpadio,

- vysokotlaké hasici z&eni,

- p enosny pnomet,

- erpadlo na nebezpeé latky,

- odlu ova ropnych latek,

- hydraulické vypro%vaci zaizeni,
- p etlakovy ventilator,

- odsava kou e.

Ostatnimi VPPO (podle technické normy nebo mezihditoo technického pravidla) jsou

- kalové erpadlo,
- motorova pila,
- lodni motorovy pohon,
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- generatory elektrického proudu (mimo elektroteckou ast).

3. Tvoi-li sou ast PT nebo VPPO poZzarniigiuSenstvi, které neni uvedeno v odstavci 2,
nebo vyhrazena ziaeni, pée o n se eSi vlastnim gedpisem.

4. Opravarensko diagnostickym z&nim se rozumi fstroje, nastroje a ziaeni urena
k diagnostice, udrzh opravdm a zkouSkédm, zejména PT nebo VPPO. Jdeéna;
0 autoopravarenska Zaeni.

5. Zaizenim nezbytnym pro provoz PT nebo VPPO se rozaialé rozvody energii pro PT
nebo VPPO wetn jejich zdroj. Jsou to zejména pevné rozvody tlakového vzduchu
k vzduchotlakové soustava elektrického proudu k akumulatorovym bateriinpevné
odvody vyfukovych plyn. Déle to jsou zazeni k vydeji pohonnych hmot a maziv a
K jejich zp tnému odebrani.

6. Zaizeni nezbytna pro provoz prastk strojni sluzby tvd zejména stalé rozvody energii
pro prostedky strojni sluzby \etn jejich zdroj. Jsou to zejména pevné rozvody
tlakového vzduchu k vzduchotlakové soustav elektrického proudu k akumulatorovym
bateriim a pevné odvody vyfukovych plynDale to jsou zazeni k vydeji pohonnych
hmot a maziv a k jejich zgpnému odebrani.
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P iloha . 2/S

DOPRAVN PROVOZNi AD
HLAVNI ZASADY

Dopravn provozni ad stanovi zejména:

a) postup p@ povolovani jizd,

b) podminky pro vjezd vozidel do objeka areal jednotek a jejich pohyb v arealu,
c) podminky pro parkovani v objektech jednotek aakovistich v arealu jednotek.

. Dopravn provozni ad vymezuje zejmeéna:

a) osoby opravmé k povolovani jizd, jejich pravomoci a Zob povolovani jizd,

b) rozsah innosti v souvislosti s provadim udrzby, kontroly a oprav PT, dny v tydnu
ur ené k pravidelnyminnostem,

c) pid leni PT jednotlivym hasi m pro provadni udrzby.

. Pro provoz vySkové a zdvihaci PT se v doprgrovoznim adu uruje zejména:

a) zp sob zajistni odbornych technickych zkousek,
b) provozni technik PT.

. Pro provoz PT mohou byt stanoveny dalSi podwikteré nejsou uvedeny v tomtadu

a které vyplyvaji z konkrétnich peb.

Dopravni prosedky musi byt po ukomni jizdy zaparkovany v mistrvalé dislokace
jednotky nebo na jinych stanovistich vymezenyctoprdvn provoznim adu.

. Neni-li mozné zaparkovat dopravni predek podle podminek uvedenych v odstavci 7

nebo vyZaduje-li to zajem sluzby, rozhodne o mpstrkovani pislusny funkciona O této
skute nosti se provede zaznam ve vykazu jizd a pracee®d Knize provozu dopravniho
prostedku.

. 'V pr b hu sluzebni cesty rozhoduje o migtarkovani idi dopravniho proseédku,

p i emz postupuje v souladu s podminkami podle odsthymiem. c) této plohy tak, aby
dopravni prosedek byl zabezpen proti odcizeni nebo poskozeni.
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P iloha . 3/S
ORIENTA Ni DOBA ZIVOTNOSTI VYBRANE POZARNI TECHNIKY

Zasahové pozarni automobily vykazuji plnou akcegohst po celou dobu své Zivotnosti.
Pokud vyrobce nestanovi jinak, zasahové poZaroinaalily se dli do nasledujicich skupin
podle orientani doby Zivotnosti

1. skupina — orientai doba Zivotnosti 6 let
- cisternova automobilova #ta ka po technickém zhodnoceni,

2. skupina — orientai doba Zivotnosti 8 let
- cisternova automobilova #ta ka vyrobena ped rokem 2000,
- rychly zasahovy automobil,
- technicky automobil L,
- osobni automobil,

3. skupina — orientai doba Zivotnosti 10 let
- cisternova automobilova #ta ka vyrobena po roce 2000,
- vySetovaci automobil,

4. skupina — orientai doba Zivotnosti 12 let
- velitelsky automobil L,

5. skupina — orientai doba Zivotnosti 16 let
- dopravni automobil,
- automobilova stka ka,
- p novy hasici automobil,
- plynovy hasici automobil,
- praskovy hasici automobil,
- kombinovany hasici automobil,
- automobilovy Zebk,
- automobilové ploSina,
- hadicovy automobil,
- technicky automobil M,
- technicky automobil S,
- protiplynovy automobil,
- vypro$ ovaci automobil,
- automobilovy jeab,
- ndkladni automobil,
- nosi kontejner,
- autobus.
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P iloha . 4/S

OZNA ENIi POZARNI TECHNIKY AV CNYCH PROST EDK POZARNI
OCHRANY

1. Pro poteby operaniho izeni jednotek se zavadi ozeai zasahové PT, které jednozma
vyjad uje jeji uzitné hodnoty.

Velikost pozarniho erpadla

2. Velikost pozarniho erpadla vyrobeného podleSN EN 1028-1 saidava jmenovitym
tlakem 10 bar a jmenovitym piokem poZarniho erpadla v I.mit pi jmenovitych
ota k&ch a pi geodetické saci vySce 3 m. PoZzamripadla se podle velikostildna

-P 10/750 s jmenovitym ptokem 750 |.mif,
-P 10/1000 s jmenovitym ptokem 1000 |.mift,
-P 10/1500 s jmenovitym ptokem 1500 |.mift,
-P 10/2000 s jmenovitym ptokem 2000 I.mift,
-P 10/3000 s jmenovitym ptokem 3000 I.mit,
-P 10/4000 s jmenovitym ptokem 4000 |.mift,
-P 10/6000 s jmenovitym ptokem 6000 I.mift.

3. Velikost pozarniho erpadla vyrobeného @d platnosti SN EN 1028-1 seozna uje
jmenovitym prtokem poZarniho erpadla v I.miit pi jmenovitém tlaku 0,8 MPa, p
jmenovitych otakach a pi geodetické saci vySce 3 m nebo 1,5 m.

Zasahovy pozarni automobil
4. Oznaeni zasahového pozarniho automobiluitaalaj o
a) druhu zasahového pozarniho automobilu,

b) hodnot hlavniho vykonového, pojpad rozm rového parametru @&lové nastavby
nebo Udaj o mnoZstvi zasoby hasiva,

c) hmotnostni id pozarniho automobilu; ty séeni ndsledovn

- lehké (L) pevysujici 2000 kg, avSak newysujici 7500 kg,
- stedni (M) pevysujici 7500 kg, avSak newysujici 14000 kg,
-t Zké (S) pevysujici 14000 kg,
d) kategorii zasahoveho pozarniho automobilu; tyesa nasledovn
- kategorie 1 — silnnhi, automobily urené k provozu gdevSim po zpevmych
komunikacich,
- kategorie 2 — smiSené, automobily amé k provozu asten i mimo zpevnné
komunikace,
- kategorie 3 — terénni, automobily ané k provozu zejména mimo zpewmga
komunikace,
e) provedeni pozarniho automobilu podle rozsahandzo pislusenstvi
- zakladni (2),
- specialni
redukované (R),
rozsiené (V),
technické (T),
pro haseni (H),
pro haseni lesnich poZafLP),
pro velkoobjemové haSeni (VH),
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s pozarnim erpadlem (PC),
s motorovou stka kou (MS),
chemické (CH),

ropné (N).

5. Hlavni parametr @lové nastavby zasahového pozarniho automobilil tvo

a) u dopravniho automobilu velikost pozarnilewpadla, je-li jeho sousti zavodovaci
nadrz, jeji velikost se neuvadi,

b) u automobilové sika ky, cisternové automobilové #ta ky a p nového hasiciho
automobilu velikost pozarnihoerpadla; ta se uvadi za lomitkem dopia velikosti
nadrzi na hasivo v padi voda-pnidlo, u automobilové ska ky je hodnota velikosti
nadrze na vodu znana ,0“, ato i v pipad, Ze jeji soudsti je zavodovaci nadrz,

c) u plynového hasiciho automobilu a u prasSkovemidiho automobilu, kde je uZzito jako
hlavni hasici médium hasiciho plynu nebo hasicitésku, Udaj o velikosti nadrze na
hasivo vyjadeny v kilogramech hmotnostiiglusného hasiva,

d) u kombinovaného hasiciho automobilu, kde je auZitce hasicich médii, velikost
pozarniho erpadla; ta je za lomitkem dopima v souladu s pdeSlymi body v padi
voda-p nidlo-plyn-prasek,

e) u automobilového Zeltu a automobilové ploSiny velikost dostupné (zaohe) vysky.

6. Velikost lpoiélrnl'hoerpadla se vyjadje hodnotou tvdci setinu jeho jmenovitého poku
v I.min™,

7. Piklad oznaeni vybranych pozarnich automobitavedenych k jednotkameua platnosti
SN EN 1028-1 je uveden v nasleduijici tabulce.

Nové oznaeni pozarniho automobilu

Podvozek
U elova nastavba apozami
p isluSenstvi

) S

3 Hlavni parametr 3 2

\g > - 3 2 B

P vodni ozna eni pozarniho | o S 25 © = § N %
automobilu 8% |22 = 2 c $ E| 8 B3|a

°s |geg| O = > | % E| £ 528|<

i N g > o o a o g < 3

- x < = )

p4 @

DA12-A31 DA 12 + L |1]|Z
AS 16 — IFA 50 AS 16 0 50(0 -M | 2| Z
CAS8-A31 CAS 8| 2000 -l L |1|R
CAS 8 - DA 80 CAS| 8] 1750 O -l L |]2|R
CAS 16 — P V3S CAS| 16 3500200 -l M| 3|R
CAS 16 — S 706 RTH CAS 16 3500200 -l M|1|R
CAS 25— S 706 RTHP CAS 25 35000 M |[2]R
CAS 16 — IFA 50 CAS| 1 200D 500 - M| 2|Z
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CAS 16 - ZIL 130 CAS| 16 2000170 TM 1]z
CAS 16 - ZIL 131 CAS| 16 2400150 ™3]z
CAS K25 — L 101 CAS| 25 2500400 Ts 2z
CAS 24— L 18.29 CAS| 24 2500400 Ts 2z
CAS 24T 815 CAS| 24 2500400 Ts 3z
CAS 24— DR (DENNIS)| CAS| 24 1750170 T™M 1]z
CAS 24— CR (CAMIVA)| CAS | 24| 3500 360 T™M |3 R
CAS32-T 148 CAS| 32 6000600 TS[3R
CAS32-T815 CAS| 32 8200800 TS[3R
PHA 32— T 815 PHA| 32 45004500 Ts[3[R
PLHA 540 — A 31 PLAA 540 1L |1
PRHA 6000 T 815 | PRHA 6000 -| S | 3
KHA 1000/6300 — T 815| KHA| 32 5500800 | O | 1000-| S | 3
RZA2- NP RZA L2 [R
AZ 30 - IFA50 AZ | 30 ™M 1]z
AZ30-R (CAMIVA) | AZ | 30 ™M 1]z
AZ 30 - MB (METZ) AZ | 30 ™12
AZ30-1(MAGIRUS) | AZ | 30 YRERE:
AZ 37— MB (METZ) AZ | 37 ™12
AZ37-1(MAGIRUS) | AZ | 37 ™ 1]z
AZ 52— MB (METZ) AZ | 52 ™M 1|V
AZ52—-1(MAGIRUS) | AZ | 52 INVRERRY
AP 27— T 815 AP | 27 S [ 2| R
AP32-S (BRONTO) | AP| 32 S [1|z
AP42-5 (BRONTO) | AP | 42 S 1|V
HA4—T 138 HA R
TA2-A21 (FURGON)| TA L1
TA4-L 101 TA 5|2
TA4-T8I5 TA S
PPLAZ2—A31 PPLA L1
E/FEUARleoﬁ)Zl VEA R
VYA 4-T 815 VYA s
AJ4-T815 AJ S

Pozndmka: Zasahové poZzarni automobily postavenéawvozcich TATRA 815 byly
zavedeny k jednotkdm jako automobily terénni. Rleme automobilove
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ploSiny vSak potldlo terénni vlastnosti podvozku, AP je proto hodmracjako
pozarni automobil v provedeni pro smiSeny provoz.

PoZarni kontejner

8. Oznaeni kontejnerového pozarniho automobilu je odvozedanazvu pozarniho auto-
mobilu s tim, Ze slovo ,automobil* je v ndzvu natero slovy ,kontejnerovy automobil®.

Oznaeni pozarnich kontejner p iklady:
- kontejnerova stka ka KST,
- kontejnerova cisternova #a ka KCS,

- kontejner pnovy hasici KPH,

- kontejner plynovy hasici KPLH,
- kontejner praskovy hasici KPRH,
- kontejner kombinovany hasici KKH,
- kontejner hadicovy KHD,
- kontejner erpaci KCE,

- kontejner technicky KTE,

- kontejner chemicky KCH,
- kontejner ropny KRO,
- kontejner povodovy KPO,

- kontejner odséavakou e KOK,

- kontejner protiplynovy KPPL,
- kontejner m ici KME,

- kontejner dekontaminai KDE,

- kontejner tylovy KTY,

- kontejner pro prvni pomoc KPP,
- kontejner nouzového eziti KNP,

- kontejner ubytovaci KUB,
- kontejner velitelsky KVE,

- kontejner operani KOP,

- kontejner komunikani uzel KKU,

- kontejner zakladnova stanice KZS,
- kontejner expertizni vySetvaci KEV.

Oznaeni pomocnych pozarnich kontejner p iklady:

- kontejner cisternovy KCl,
- kontejner asomrny KCM,
- kontejner lodni KLO,
- kontejner nakladni KNA,

- kontejner odtahovy KOD,
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kontejner sk ovy
kontejner tankovaci

KSK,
KTA.

Pozarnip iv s

Oznaeni pozarnich v s — p iklady:

piv
piv
piv
piv
piv
piv
piv
piv
piv
piv
piv

sna motorova ska ka
sny p nomet

sny pim Sova

sna lafetova proudnice (monitor)
sna osvtlovaci stanice
sny odsavakou e

s hadicovy

s technicky

sny Zebik

sna ploSina

S ostatni

PMS,
PPM,
PPR,
PLP
POS,
POK,
PH,
PT,
PZ,
PP,
P.
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Piloha . 5/S

KONTROLY POZARNI TECHNIKY AV  CNYCH PROST EDK POZARNI
OCHRANY

1. Kontrola provozuschopno¥tt p ed pouZitim obsahuje kontrolu zejména
a) stavu aistoty registrani znaky, odrazovych skel, stlomet ,
b) pravidelnosti chodu motoru a vykazovanych provoa hodnot,
c) mnozstvi provoznich hmot (pokud k PTstusi)
ca) pohonnych hmot,
cb) chladici kapaliny v chladici soustav
cC) mnozZstvi oleje v motoru,
cd) mnoZstvi brzdové kapaliny,
d) funk nosti svtel, signalnich a vystraznych zzeni,
e) stavu a nahusti, ojeti a neporusenosti pneumatik,
f) upevnni disk kol,
g) mnozstvi hasiva, vody amdla v nadrzich CAS,
h) stavu Uelovych nebo specialnich nastaveb (ploSina,ikedpod.),
i) bezpeného uloZzeni pdepsaného pozarnihdgluSenstvi a jeho kompletnosti,
j) Uplnosti pedepsaného vybaveni vozidla (podvozku),
k) funk nosti m icich a kontrolnich pstroj ,
[) zda neunikaji provozni napin

2. Kontrola provozuschopnosti zasahové Pddppouzitim se provadi denp i st idani smn
nebo podle nézeni velitele jednotky.

3. Kontrola zdsahové PT po pouZiti se provadi sabm nezbytném pro oweni provozu-
schopnosti.

4. Zavady zjistné pi udrzb nebo kontrole PT a VPPO se ihned hlasi velitelnggky nebo
osob jim ur ené, ktera rozhodne o zobu odstrami.

5. Periodicka kontrola VPPO, pokud jejich provoxyiEda kontrolu v provozu, obsahuje

a) vizualni kontrolu neporusenosti zzni,

b) kontrolu stanovenych provoznich naplnétn zaloznich,

c) funk ni zkousku vetn vesSkerého pslusenstvi,

d) u spalovacich motorponechat tyto v chodu minimalr8 minuty, aby nedochéazelo
ke kondenzaci vodnich par,

e) u elektrocentrdl i kontrolu neporuSenosti seitickabel, navijdk apod., vetn
kontroly m i e izolaniho stavu,

f) u petlakovych ventilator a odsava je teba klast zvySeny daz na neporuSenost
ulozZeni vrtule.

123 § 8 odst. 3 vyhlaska 247/2001 Sb.
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6. Za VPPO se povazuje i mi pohonn& jednotka a elektricky lanovy navijakan@omobilu.
Kontrolu motorovych et zovych nebo kotowvych pil smi provad pouze osoba
s pisluSnou kvalifikaci.

7. O periodickych kontrolach VPPO se vede zazndfnize jizd a prace PT a jejicletnost
stanovuje velitel jednotky.
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P iloha . 6/S

OZNA ENI NA POMOCNYCH, OSOBNICH A NAKLADNICH AUTOMOBILEC  H,
AUTOBUSECH A OSTATNICH SILNI  NICH VOZIDLECH

1. Na pomocném, osobnim a nakladnim automobilu autabusu a ostatnich silnich
vozidlech (dale jen ,pomocny poZarni automobil“gkmhledu na jeho barevné provedeni,
se oznauje misto dislokace shodrse zasahovym pozarnim automobilem podle pravniho

: 24
p edpisd®

2. Oznaeni mista dislokace se umige na ploSe gdnich dvd kabiny idi e, soumrn podél
svislé osy dvé. Jiné oznaeni mista dislokace neniipustné.

3. Oznaeni mista dislokace se provadiarné barv na svtlem podkladu nebo v banbilé
na tmavém podkladu, a to ve 2 nebod8cich. VySka pismen je 28 mm, mezera mezi
adky je 32 mm.

4. Na pomocnych pozarnich automobilech v barevnéawegleni jasn erveném smi byt dale
uzito znaku jednotky shodnse zasahovymi pozarnimi automobily a smm napisu
-HASI [“, ktery se umisuje na levou stranu zadnésti Uelové nastavby pomocného
pozarniho automobilu.

5. Znak jednotky se umigje na pedni asti karosérie pomocného pozarniho automobilu.
Jiné znaky nebo napisy, s vyjimkou ozeai vyrobce automobilu, nejsouiustné.

124pfloha . 1 vyhlasky . 247/2001 Sb.
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P iloha . 7/S
UZIVATELSKA KONTROLA POZARNIHO ERPADLA

1. Uzivatelska zkouska (dale jen ,zkouska“) poZdonierpadla se provadi v ramci kontroly
akceschopnosti PT. Provadi se vrozsahu a v tecmis&anovenych vyrobcem. itdm
hodnota jmenovitého vykonu poZarnih@rpadla vychdzi z SN EN 1028-1 a je
charakterizovana jmenovitym tlakem (bar) a jmenowipr tokem (l.min%).

2. ZkouSka pozarnihcerpadla se dale provadi vzdy, kdyz vznikne posltizna pokles jeho
vykonovych paramett

3. Pokud vyrobce pozarniherpadla, které bylo vyrobenoga platnosti SN EN 1028-1,
nestanovi postup této zkousky, zkouska se provéalédujicim zpsobem:

a) prvni asti zkouSky pozarnihoerpadla je zkouSka sani asmosti erpadla, ktera
se provadi nejménjedenkrat za 3 nsice a po kazdé opraypozarniho erpadla.
ZkouSka sani a snosti se provadi nasledujicim postupem
- zkouSka se provede bezigmjenych sacich hadic, ipodvodnném erpadle

(na sucho), p uzavenych sacich a vytlaych hrdlech. Pro psnjSi m eni m ze
byt saci hrdlo opatno vakuometrem. Vytlaé hrdla nesmi byt opana viky,

- ab)podtlak 0,08 MPa musi byt dosazen nejdél8@s. Po ukoneni sani smi
dosazeny podtlak klesnouthem 60 s nejvySe o 0,01 MPa. Pokud je pokléSiy
pozarni erpadlo je hodnoceno jako nghé,

- ke zjist ni netsnosti se provede zkouSkaepakem 0,01 + 0,8 MPa z vedlejSiho
tlakového zdroje. Pozarnerpadlo a souvisejici armatury musi byt odvzdogn
a vytla na hrdla nesmi byt opana viky. ZkuSebni petlak musi byt navozovan
plynule, za stalé kontroly $nosti. Nkteré netsnosti se objevi prayiz p i malém
p etlaku;

b) druhou asti zakladni zkousky pozarniherpadla je zkouska nejvysSiho tlaku, ktera
se provadi jedenkrat za rok. ZkousSka nejvysSih&utlae provadi nasledujicim
postupem

- zkousSka se provadiipuzavenych vytlanych hrdlech, ktera nesmi byt opata
vi ky. erpadlo a souvisejici armatury se musidozkouSkou odvzdusnit,

- pi zapnutém erpadle a maximalnich otéach motoru nesmi byt dosazen tlak
na erpadle vysSi nez 1,6 MPa a nesmi byt nizSi nekPa,

- u kombinovanych erpadel nesmi tlak na vysokotlakasti erpadla pesahnout
hodnotu, kterou stanovil vyrobce, a nesmi byt niigd je 75 % nejvyssiho tlaku;

c) alternativni zkousSkou ke zkousSce nejvyssihautigkzkouska jmenovitého goku pi
jmenovitém tlaku, kterd se provadi nejmégedenkrat za rok nebo ipd vodném
podezeni z nedostateého vykonu erpadla. ZkouSka jmenovitého poku pi
jmenovitém tlaku se provadi nasledujicim postupem

- zkousSka se provadi po ugmé zkousSce sani ashosti pozarnihoerpadla. Dale

se provede zkouSkasnosti sacich hadic. Saci hadice spqji k pozarnimu
erpadlu, na opaém konci se opdtvi kem saci spojky a provede se nova
zkouSka sani a $nosti,

- zkousSka se provadi z geodetické saci vysky 3asp(rl,5 m) p jmenovitych
ota kach. U pozarnich erpadel, kde neni moZné stanovit jmenovité lota
se zkouSka provadiipta kach rovnych cca dwna tetinam otdek maximalnich.
Pro kazdych 100 m nadnsié vysSky se saci vysSka snizuje o0 0,1 m,

- napln otevena vytlana hrdla se ppoji zkuSebni proudnice podle tabulky,



Shirka internich akt( fizeni generélniho feditele HZS CR - 8astka 25/2009 Strana 107

- pizkouSce musi byt dosaZzen tlak mapadle 0,8 MPa, minimalrvSak 0,7 MPa.

4. O kazdé provedené zkousSce pozarniamadla se vede pisemny zaznami. st ni
zavady na pozarninerpadle nebo jeho luSenstvi se PT a VPPO aauje mimo provoz
a provede se fslusna oprava.

Tabulka - ZkuSebni poncka pro zkousku jmenovitého poku pi jmenovitém tlaku

Oznaeni erpadla |ZkuSebni proudnice Piok (I.min™)
Typ Pr m r hubice Pi0,8 MPa Pi 0,7 MPa
(mm)
P 32 75 25,0 1150 1080
75 25,0 1150 1080
75 20,5 800 730
Celkem 3100 2890
P 24 75 18,0 580 550
75 800 730
75 25,0 1150 1080
Celkem 2530 2360
P 16 75 25,0 1150 1080
52 16,0 450 420
Celkem 1600 1500
P 8 75 20.5 800 730
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P iloha . 8/S
VYSKOVA TECHNIKA (VT)

KoSem VT se rozumi ast urend jako doasné pracovistpro jednu nebo vice osob,
vybavena ovladanim vSech pohyb elové nastavby.

. Obsluhovatelem VT se rozumi strojnik nebddi opravnny obsluhovat VT v plném

rozsahu a je odpodny za jeji bezpeny provoz. Obsluhovatel VT pprovozu uelové
nastavby nesmi opustit prostor zékladniho ovlaaapénelu (hlavni pracoviShastavby).
Vyjimku tvo i p ipad, kdy je pracovistvybaveno pinohodnotnym dalkovym ovladanim.

. Obsluhovatelem z koS&/T se rozumi hasiopravnny obsluhovat VT pouze z koSe.

4. Odbornym technikem VT se rozumi osoba podle pravniheeqpisd?® odpov dna za

© N

O

kontrolu technického stavu apod. Odborny technikj& ®soba odbornzp sobila (revizni
technik) pov ena provadnim odbornych technickych zkouSek a zkouSek ARAktea na
tuto innost platné opravmi vydané orgadnem statniho odborného dozoru.

. PouzivatelemVT se rozumi osoba bez oprawn jakékoliv obsluhy VT nachazejici se

v koSi vzdy v pitomnosti obsluhovatele VT nebo obsluhovatele ZR&§.

. Provoznim technikemVT se rozumi hasiodpov dny za kontrolu technického stavu AZ,

pov eny provozovatelem. Provoznim technikem VTze byt uren jen hasis odbornym
vzd lanim technického smu a znalosti daného typu AZ.

ProvozovatelemVT se rozumi Zzzovatel.

Udrzba a obsluha VT sédi pokyny vyrobce (dovozce) zapracovanymi ve viast
dopravn provoznim adu.

. UzZivatelem VT se rozumi hasi odpovdny za technicky stav a provoz VT, any

provozovatelem VT.

10.Vytahem VT se rozumi zdzeni urené zejména pro @pravu o0sob pohybujici

se po Zzebkové sad, ovladané ze stanovisha to nici.

11. Uzivatel VT je povinen zajistit

a) odborné gevzeti VT do uzivani v rozsahu platnych technickyadpis ,

b) odpovidajici garazovani VT,

c) odbornou obsluhu VT v souladu s technickymedpisy a navodem k pouZivani
od vyrobce,

d) provozni podminky pro VT stanovené vyrobcerata zkousek,

e) navrzeni a proskoleni osob pro vykon funkceubtosiatel VT a obsluhovatel z koSe VT,

f) d sledné vedeni stanovené dokumentace.

12. Pro provoz VT vymezuji podminky provozu PT zé&ja

a) innosti zakazané pro VT,

b) terminy kontrolnich prohlidek,

c) rozsah funknich zkousek,

d) terminy udrzby vetn St ni a mazani,

e) napl arozsah odbornéipravy obsluhovatel VT,

f) napl arozsah odbornéipravy obsluhovatelz koSe VT,

g) napl arozsah odbornéipravy osob nazujicich nasazeni VT,

125 yyhlaska . 19/1979 Sb., kterou se wiji vyhrazena zdvihaci zaeni a stanovi které podminky k zajishi

jejich bezpenosti, ve znni pozdjSich pedpis .
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h) napl arozsah zaskoleni provozniho technika VT.
13. Obsluhovatel VT musi

a) byt prokazateln sezndmen s {sluSnymi pedpisy a n&vodem Kk pouZzivani
pro konkrétni typ VT a musi byt prakticky zam pro konkrétni typ,
b) byt starSi 21 let, mit platny gqaz obsluhovatele VT.

14. Obsluhovatel z koSe VT musi

a) absolvovat zakladni odbornougravu,

b) byt prokazatelnseznamen s {sluSnymi pedpisy a pislusSnym navodem k pouzivani
pro konkrétni typ VT a musi byt prakticky zam pro konkrétni typ VT,

c) mit platny prkaz obsluhovatele z koSe VT.

15. Podminkou pro pouziti VT je absolvovani odborpépravy obsluhovatel VT
a obsluhovatelz koSe VT a tvd ji

a) zakladni odborna fprava,
b) pravidelna odborna iprava,
c) prakticky vycvik.

16. Napl a rozsah odborné ipravy obsluhovatel VT a obsluhovatel z koSe VT musi
odpovidat slozitosti daného typu VT a musi byt aapvan ve vnihim organizanim
p edpisu pro VT.

17. Provedeni zakladni odbornépgpavy vyZaduje absolvovani praktického vycviku labhg
VT pod dozorem zkuSeného obsluhovatele VT v rozsaimimaln 6 hodin.

18. Teoretickd ast zakladni odbornéipravy v rozsahu nejmér8 hodin obsahuje vyklad

a) pravnich a bezpeostnich pedpis,

b) navodu k pouzivani VT,

c) konstrukce Celové nastavby,

d) pracovniho diagramu VT,

e) funkce zabezpevacich zazeni,

f) postupu pi nouzovém ovladani,

g) postupu g provad ni povolenych oprav,
h) postupu p udrzb .

19. Praktickad ast zakladni odborné ipravy je v délce trvani nejmén8 hodin
a obsahuje prakticky zacvik v obsluze, z toho nejn&hodiny s konkrétnim typem VT.

20. Odborné znalosti se owuji pisemnou formou testem z teoreticlééti.

21. Pravidelnéa odbornaiprava se provadi nejméednou za dva roky v rozsahu minimaln
5 hodin. Je doplma o zmny, které vyplynuly z provozu VT, a rozboripadnych nehod
p i pouziti VT. Odborné znalosti se owji shodn se zakladni odbornouipravou.

22. O odbornych technickych zkouskach a zkousSka@chgrav se vede revizni kniha, ktera
obsahuje protokolarni zaznamy a je uloZzena u U ALT.

23. Prkaz obsluhovatele VT podleSN EN 280nebo prkaz obsluhovatele z koSe VT
vydava odborny technik VT nebo provozni technik pfvad jici odbornou pipravu
obsluhovatel VT a obsluhovatel z koSe VT, a to na zakladiaspsSn vykonané
teoretické a praktické zkousky.

24. Kazdy obsluhovatel VT a obsluhovatel z koSe Musi absolvovat prakticky vycvik
v rozsahu nejmén0,5 hodiny za t m sice, pokud v uvedeném obdobi neobsluhoval VT
v ramci zasahoveé, padn vedlejSi hospoddké innosti. O tomto vycviku musi byt
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proveden zaznam v provoznim deniketwn podpisu obsluhovatele VT (obsluhovatele
z koSe VT).

25. Na VT se provadi:

a) kontrolni prohlidka, a to pravidelikazdé ti m sice; provadi ji provozni technik VT

na AZ a ureny obsluhovatel VT na AP,
b) funk ni zkouSka, a to pravidelrminimaln 1x tydn a pi st idani smn.

26. Souasti dokumentace VT je provozni denik, ktery jezatou kazdého kusu VT. Ten
musi obsahovat zejména:

a) evidenni islo VT,

b) zaznamy oinnosti,

C) zaznamy o zjiShych zavadéach a jejich odstram,
d) zaznamy o adrzbv etn St ni a mazani,

e) zaznamy o funkich zkousSkach,

f) zadznamy o kontrolnich prohlidkach.

27. U kazdéeho zadznamu musi byt uveden datum a podpby, kterd zaznam provedla.
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P iloha . 9/S
DOKUMENTACE A ZAZNAMY O PROVOZU POZARNI TECHNIKY

1. Zapis ve vykazu jizd a prace PT se provaddpizdou a nasledrpo ukoneni jizdy. Pi
jizdach k zasahu se zapis provadi ihned po skunjizdy nebo prace PT. Vykaz jizd
a prace PT obsahuje nasledujici udaje:

a) datum aas odjezdu,
b) cil jizdy (trasa),
c) islo dokladu povolujiciho jizdu nebo podpis osddigra jizdu schvalila,
d) datum aas pijezdu,
e) po et ujetych km a konay stav m idla km,
f) po et hodin prace (motohodiny),
g) mnozstvi doplmych pohonnych hmot a olgj
h) jméno idi e a podpis,
i) poznamky.
Vykaz jizd a prace PT nie byt nahrazen Knihou provozu dopravniho peatitu.

2. Po ukoneni kalendaniho msice se ve vykazu jizd a prace PT provede ukav
s vyhodnocenim pau ujetych km, potu motohodin a spatby pohonnych hm&® a oleje.
Odpov dny pracovnik kontroluje vykaz iom si ni uzavrce.

3. Zaznamy obsahujici Udaje o zavadach, opravagh nach a dalSich technickych
skute nostech nastalych v fgo hu celé Zivotnosti vozidla se vedou ve vozovémtsesi
(nap. SEVT D6T 31), a to pro kazdé vozidlo samostatfozovy seSit mze byt nahrazen
jinym dokladem se srovnatelnym rozsahem sledovangalozek nebo pm enym
po ita ovym programem.

126 pokud vyrobce nestanovil jinak, spetta pohonnych hmot CAS za jednu motohodinu se yakdipolovina
normové spotby CAS na 100 km.
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P iloha . 10/S
PREVENCE DOPRAVNI NEHODOVOSTI

1. idi a strojnik je povinen kazdou indispozici, kterazsje jeho schopnost kizeni
nebo obsluze PT, neprodlenahlasit veliteli jednotky.

2. Za bezpenost jizdy odpovidaidi nebo strojnik. Velitel jednotky ani jinjlen posadky
nesmi omezovat pravomoc a povinndsti e nebo strojnika. Velitel posadky vozidla
vSak m Ze naidit zastaveni nebo zpomaleni jizdy, vyma idi e nebo ppadn m Ze
zm nit trasu nebo cil jizdy.

3. Na napravach PT s celkovou hmotnosti nad 3,3etisoduchym orafovanim se nesmi
pouzivat protektorované pneumatiky.

4. V kabin idi e a muzstva PT smi bytgpravovano pozarni iglusenstvi, které neni
zne iSt né nebo kontaminované a jédn uloZeno v uchytech spolehlivzajis ujicich
toto pislusenstvi proti vypadnuti ipjizd nebo pi nahlé zmn polohy, napiklad pi
p evraceni.

5. Se zasahovym pozarnim automobilem, ktery je epanhadrzi na vodu k haSeni,
se smi jet pouze s plnou nebo prazdnou nadrzidSphenou nadrzi se smi jet pouze
ve vyjime nych pipadech a se zvySenou opatrnosti.

6. Pijizd kzasahu se zapnutym zvlastnim vystraZznynizeaim idi nebo strojnik dba
zvySené opatrnosti. Ppr jezdu kiZzovatkou, na kterou pizdi po vedlejSi silnici nebo
V jiném neZ volném smu, je povinen dat gdnost v jizd vSem uastnik m silni niho
provozu, ktei nejsou pipraveni umoznit pozarnimu automobilu volny a benye
pr jezd.

7. Zasahovy pozarni automobil musi mit na komurndbaw mistech a v obdobi, kde to
vyZaduje pravni gdpis, zimni vybavu.
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P iloha . 11/S
KONDI Ni JizDY

U elem kondinich jizd je pravidelné udrzovaniidi ské kondice a postupné
prohlubovani navyk ke kvalitnimu izeni vybranych motorovych vozidel. Kondi jizdy se
idi nasledujicimi zasadami:

1. Strojnik, ktery v prb hu ty tydn neidil pozarni automobil nebo ktery z automobil,
pro které je uren pi vyjezdu k zasahu, absolvuje kondi jizdu v délce nejmén
10 km, a to bez pruseni.

2. Strojnik, ktery z dvodu, nap. dovolené nebo dlouhodobé nemoci,idié déle nez Sest
tydn pozarni automobil nebo ktery z automobil, pro které je uren pi vyjezdu
k zdsahu, absolvuje kondii jizdu v délce nejmén20 km.

3. Nejmén dvakrat ron musi byt kondini jizda rozSena o tazeni pozarnihoip su,
pokud je ve vyzbroji jednotky.

4. Strojnik provadi kondni jizdu zejména s CAS.

5. idi automobilu se zvlastnim vystraznym izanim, ktery v prb hu ty tydn neidil
pozarni automobil, na ktery je v ramci vykonu slily en, absolvuje s nim kondii
jizdu v délce nejménl0 km bez peruseni.

6. Kondi ni jizda se provadi bezprostin po uplynuti doby podle odstavce 1 a 2, a to po
p edem stanovené trase. Jeji naast se voli s ohledem na mistni podminky.

7. Pi kondi ni jizd si idi nebo strojnik prohlubuje zejména navyky v technizeni
automobilu, zdokonaluje se \izeni automobilu ve ztizenych podminkach provozu a
nacvi uje souinnost s ostatnimi leny osadky, napklad pi couvani nebo piezdu
zUzenym profilem.

8. Pi kondi ni jizd se nepouziva zvlastni vystraznéizeni, jinak se pouZzivaji vesSkerée
p edepsané prvky pasivni bezpesti.

9. Ztizenymi podminkami se rozumi napr jezd zuzenymi profily, oté&ni, pejezd prvk
pro zpomaleni jizdy. V zimnim obdobi je to jizdalsem, na zledovalém povrchu apod.

10. Kondi ni jizdy organizuje velitel jednotky nebo jim posna osoba. Ten také uje pro
kondi ni jizdu dalSihoidi e, pokud to povaha jizdy vyZaduje.

11. Specializované instruk metodické zamstnani mze byt zam eno, nap. na izeni
automobilu s @v sem vetn couvani, jizdu ve slozZitych terénnich podminkéadéheni
automobilu na kluzkém povrchu, jizdu v omezenénsfomi, souinnost idi e s osadkou
automobilu nebo na rozbor zdvaZzné dopravni netoapst pravidel silnhiho provozu.
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P iloha . 12/S
UZITI ZVLASTNIHO VYSTRAZNEHO ZA  IZENI

1. zZvlastni vystrazné zaeni se pouziva zejménaipdoprav jednotky pozarnim
automobilem na misto z&sahu, pokud velitel jednotaypzhodne jinak.

2. Zvlastnim vystraznym zi@enim se rozumi zvlastni vystraznétkv modré barvy (zvlastni
vystrazné suvtelné zaizeni) doplnné zvukovym vystraznym ziaenim. ZvIastni vystrazné
sv telné zaizeni se mze pouzivat samostatmebo v kombinaci se zvlastnim zvukovym
vystraznym zdzenim.

3. Za zvlastni vystrazné delné zaizeni se nepovaZzuji oranzova blikajici &, ur ena
k oznaeni pozarniho automobilu jakogikézky silniniho provozu a p doprav na misto
zasahu se oranzova blikajici #a nepouzivaiji.

4. Zvlastni vystrazné stelné zaizeni je snimatelné nebo pevrspojené s poZarnim
automobilem, zvlastni zvukové vystrazné izeni a rozhlasové zZaeni se umisije
na pozarnim automobilu nebo skrytpozarnim automobilu.
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P iloha . 1/CH
V CNE PROST EDKY CHEMICKE SLUZBY

Mezi v cné prostedky chemické sluzby pat

1. Hasiva
- p nidla,

detergenty (smédla),

hasici pisady,

praskova hasiva,

plynna hasiva,

specialni hasiva.

2. Dekontaminani prostedky
— stanovist dekontaminace osob,
— stanovist dekontaminace techniky,
- dekontaminani sprchy,
— zachytné vany,
— zasobniky na kontaminovanou a odpadni vodu,
— sm Sovaci zdazeni pro dekontaminai roztoky,
— p isluSenstvi dekontaminaiho stanovist,
- dekontaminani inidla a latky na gpravu dekontaminaich roztok.

3. Neutralizani, sorpni a emulgani latky a prosedky,

4. Specialni vcné prostedky
a) detekni a m ici

— osobni dozimetr,
— zasahovy dozimetr,
- radiometry,
- m i e kontaminace,
— spektrometr,
— oxymetry (detekni p istroje na stanoveni koncentrace kysliku),
— explozimetry (detekni p istroje na stanoveni koncentraceléaych par a plyn),
— toximetry (detekni p istroje na stanoveni toxickych latek),
— multifunk ni detekni p istroje,
- selektivni analyzatory na bojové chemickeé latkykavé organické pary,
— analytické pistroje,
— jednoduché deteki prostedky na bojové chemické latky,
— detek ni trubi ky s nasava a trubi kové detektory,
- detekni, pr kaznikové a indikatorové papirky,
— soupravy pro odbr vzork ,
- termovize, bezkontaktni teplomy a pyrometry,
— zkuSebni zdzeni (m ici ski ky a stolice pro kontrolu dychaci technikyjstroje
pro zkousSeni snosti a pro kontrolu osobnich ochrannych peaiit ),
— p istroje na m eni hygienické nezavadnosti séaého vzduchu,
— kalibrované kontrolni manometry,
b) erpadla na nebezpé latky bez motorového pohonu.
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5. Prostedky na olejové havarie, separatory, odia e, prostedky individualni ochrany
a osobni vystroj
a) protichemické ochranné og,

— plynot sné protichemické ochranné og (p etlakové a negtlakove),
— neplynot sné protichemické ochranné og,
b) izola ni dychaci pistroje,

autonomni dychaci fstroje vzduchové s oteanym okruhem,
autonomni dychaci kyslikovéiptroje s uzavenym okruhem,
hadicové dychaci pstroje s pivodem stlaeného vzduchu,
potap ské autonomni dychaciiptroje,

c) filtra ni dychaci pistroje,
d) ozivovaci (kisici) pistroje.

6. Plnici zaizeni TL a nahradni TL
a) vysokotlakové vzduchové kompresory a stanice,

b) kyslikové pe erpavaci pumpy,
c) néhradni TL k dychacimistroj m a potap ské technice.
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P iloha . 2/CH

ROZSAH UZIVATELSKE KONTROLYV CNYCH PROST EDK CHEMICKE

SLUZBY P ED POUZITIM

Uzivatelska kontrola prostdk chemické sluzby se provadi dle pokymyrobce nebo
navodu k po-uziti. Neni-li vyrobcem stanoveno jingk bezprosedn p ed pouzitim nutno
zkontrolovat:

1. Autonomni dychaci pstroje vzduchové s oteanym okruhem

a)

b)

jednostupovy

vizualn celistvost, Uplnost, neposkozenost,
dotaZeni vSech spqj

tlak v TL,

zkouska tsnosti vysokotlakéasti,

funkce plicni automatiky a varovného signalu,
t snost nizkotlakéasti,

vizualn celistvost a neporusenost masky,

t snost obliejové masky,

dvoustupovy

vizualn celistvost, Uplnost, neposkozenost,

dotazeni vSech spqj

tlak v TL,

t snost vysokotlaké a stdotlakeé asti,

funkce plicni automatiky (\etn funkce petlaku) a varovného signalu,
t snost skin plicni automatiky,

vizualn celistvost a neporusenost olliové masky,

t snost obliejové masky.

2. Autonomni kyslikové dychaciiptroje s uzavenym okruhem s plynnym kyslikem

vizualn celistvost, Uplnost, neposkozenost,

dotazeni vSech spqj

tlak v TL,

funkce dychacich venti

funkce varovného signalu,

t snost systému nizkotlakésti a funkce smového ventilu,
funkce plicni automatiky, run p idavného a gtlakového ventilu,
t snost pistroje petlakem,

vizualn celistvost a neporusenost olejiové masky,

t snost obliejové masky.

3. Filtra ni dychaci pistroje

celistvost, Uplnost, neposkozenost, fumbst,
t snost obliejové masky,
vhodnost filtru a jeho spravné nasazeni.

4. Kisici pistroje

celistvost, Uplnost, neposkozenost,
tlak v TL (pokud ji pistroj obsahuje),
stav pryZzovych a plastovych s@sti.
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5. Protichemické ochranné oy

- celistvost, uplnost, neposkozenost.
6. Detekni prostedky a analyzatory a mdla

- celistvost, uplnost, neposkozenost,

- dostatenou kapacitu baterii (pokud je obsahuiji),

- platnost kalibrace, popov eni,

- u dozimetrickych prostdk zkontrolovat spravnou funkci istroje minimaln
v jednom m icim bod.
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1.

P iloha . 3/CH

MAXIMALNI DOPORU ENE DOBY POBYTU HASI
V PROTICHEMICKEM OCHRANNEM OD VU

Stupe ochrany 4/PPO-R, 4/NPO-P, 4/KPO-R, 4/KPO-RS nebBKP®-RO -
autonomni dychaci fstroj vzduchovy s oteenym okruhem (vydechovani mimo prostor
od vu) s protichemickym ochrannym oem typu 1b nebo typu 2-6:

a) piokolni teplot 20 °C nepetrzitd innost v délce max. 50 min;ipmamahavé praci je
t eba vZdy po 20 minutaclinnosti zaadit desetiminutovou pstavku,

b) pi okolni teplot 30 °C nepetrzita innost v délce max. 15 minut nebo dva deseti-
minutové usekyinnosti oddlené ptiminutovou pestavkou.

Stupe ochrany 4/PPO-P nebo 4/PPO-PN - autonomni dycpdstroj vzduchovy
s otevenym okruhem (vydechovani do podediho prostoru) s protichemickym
ochrannym odvem typu la nebo 1c:

a) pi okolni teplot 25 °C nepetrzita innost v délce max. 35 minut nebo dva dvaceti-
minutové Usekyinnosti oddlené ptiminutovou pestavkou,

b) pi okolni teplot 30 °C nepetrzita innost v délce max. 15 minut nebo dva deseti-
minutové Usekyinnosti oddlené ptiminutovou pestavkou.

Stupe ochrany 3/PPO-R, 3/NPO-P, 3/KPO-R, 3/KPO-RS nebd?®-RO - autonomni
kyslikovy dychaci dstroj s uzavenym okruhem s protichemickym ochrannym \am
typu 1b nebo typu 2 az typu 6i pkolni teplot 35 °C nepetrzitd innost v délce max. 15
minut nebo dva deseti-minutové Usekynosti oddlené desetiminutovou estavkou.

P i jinych teplotach je nutno uvedenasove intervaly pm en upravovat.
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P iloha . 4/CH

P EHLED PROST EDK CHEMICKE SLUZBY, O KTERYCH SE VEDE
ZAZNAM O PROVOZU, REVIZICH A PROVOZNICH KONTROLACH

Prost edky chemické sluzby Ozéfg\?orgu Revize E(r)?]\t/:)ozlgi
Izola ni dychaci pstroje vzduchové X X X
Izola ni dychaci pstroje kyslikové X X X
Filtra ni dychaci pstroje X © X
Ochranné masky 0 © X
K isici pistroje X XI0 X
Protichemicky ochranny odl - PPO-P, PPO-PN X XI0 X
Protichemicky ochranny od - PPO-R X © X
Potdp ské technika X X X
Tlakové lahve y X «
Unikové prostedky X © X

Poznamka:

X — provadi se; O — neprovadi se;

X/O — dle typprewadi nebo ne.
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P EHLED M

CHEMICKE SLUZBY 1?7

P iloha . 5/CH

IDEL, DETEK NICH PROST EDK A ANALYZATOR

Evidence Provozni
M idla, detek ni prost edky a analyzéatory 0 pouziti |Ov eni|Kalibrace | kontrola
Detek ni p istroje a analyzatory X 0] X X
Dozimetrické pistroje X X X X
M ici ski ky a stolice pro kontrolu dychaci techniky @) O X @)
II;’r:’)ss'ftrgjdekpro zkou3eni $nosti osobnich ochrannych o o X o
Vahy o) o) X o)
Z&avazi (pokud neni soasti vah) @) X 0] @)
pH metry @] O X X
Teplomry @] (0] X @]
Hustomry @] O X @]
Kontrolni manometry @] @] X @]
Infrateplomry @] 0] @] X
Termovize O @) O X
Poznamka:

X — provadi se; O — neprovadi se.

127 Do p ehledu nejsou zahrnuta pracovni idla CHL HZS

R, ktera podléhaji Fru ce jakosti CHL HZS R.
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P iloha . 6/CH

P EHLED A OBSAH DOKUMENTACE O PROVOZU, REVIZI'CHVA
PROVOZNICH KONTROLACH PROST EDK CHEMICKE SLUZBY

1. Dokumentaci prostdk chemické sluzby stanovenychlphou . 4/CH vedou:

a) pislusny pracovnik chemické sluzby dokumenty uvedeoést. 2 pism. a) az d) a
odst. 2 pism. i) az j),
b) velitel jednotky, veliteléet, druzstev dokumenty uvedené v odst. 2 pisn 8).a

2. Dokumentace prostdk chemickeé sluzby:

a) zaznamy o evidenci prostlk chemické sluzby obsahuiji

- datum zaznamu,

- nazev prosedku chemické sluzby,

- nazev innosti vykonavané s prostdkem chemické sluzby (revize, kalibrace,
provozni kontrola, oprava),

- doba expozice, druh nebezpé latky a jeji koncentrace (pokud byla ena) u
protichemickych ochrannych od v pipad zasahu,

- pijmeni a podpis osoby, ktera provedla zaznam,

b) zaznamy o provoznich kontrolach pregk chemické sluzby obsahuji
- datum zédznamu,
- nazev prosedku chemické sluzby,
- vyrobni nebo evidemi islo prostedku chemické sluzby,
- vysledky zkouSek ziskané provozni kontrolou,
- pijmeni a podpis osoby, ktera provedla provozni kadaf
c) revizni protokoly obsahuji
- datum provedeni revize,
- nazev prosedku chemické sluzby,
- vyrobni nebo evidemi islo prostedku chemické sluzby,
- vysledek revize,
- pijmeni a podpis osoby, ktera provedla revizi,

d) kalibrani protokoly a ov ovaci listy
- zajejich spravnost odpovida subjekt, ktery phymetrologicky ukon,

e) zaznamy o pouziti protichemickych ochrannychvo i zasahu obsahuiji
- datum pouziti,
- druh pouzitého prostdku chemické sluzby,
- evidenni islo pouzitého prostdku chemické sluzby,
doba expozice, druh nebezpé latky a jeji koncentrace (pokud byla ena) u
protichemickych ochrannych od v pipad zasahu,
misto pouziti,

f) zaznamy o pouziti vybranych promiik chemické sluzby pzasahu obsahuji
- datum pouziti,
- druh pouzitého prostdku chemické sluzby,
- evidenni islo pouzitého prostdku chemické sluzby,
- misto pouziti prosedku chemické sluzby,
- vysledky m eni a jméno uzivatele,
g) zaznamy o obdrZzenych davkach od zdrapnizujiciho z&eni a kontaminaci
nebezpenych latek (viz piloha . 8/CH)
h) zaznamy o pouziti ochrannych presikk hasii pi odborné piprav a vycviku
obsahuji
- datum pouziti prostdku chemické sluzby,
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jméno a pijmeni hasie,

druh pouzitého prostdku chemické sluzby,
evidenni islo pouzitého prostdku chemické sluzby,
misto a doba pouZziti,

i) provozni denik plnicich z&eni vzduchovych a kyslikovych TL obsahuje

datum provozu,

Gdaj o motohodinéach,

po et naplnnych lahvi,

majitel TL, které byly naplmy,

podpis technika, ktery proved| phmi,

dale je v provoznim deniku uvedena kazda teclnpmohlidka, revize, udrzba,
vym ny olej a filtra nich napini vzdy s datem, vysledkem a podpisem ygsob
ktera ukon provedla,

j) denik o pInni TL obsahuje

datum plinni,

vyrobni islo TL, ktera byla plma (je-li zavedeno evideni islo, musi existovat
prokazatelna navaznost na vyrobisio),

Udaj o platné revizi TL,

nazev organizace, pro kterou bylo pihprovedeno,

objem TL,

plnici provozni tlak TL,

podpis opravmeé osoby, ktera provedla ph,

3. Skartani doby dokumentace chemické sluzby

a) dokumentace uvedena v odst. 2 pism. a, i) a )

po dobu existence prostlku a 5 let po jeho vgzeni,

b) dokumentace uvedenda v odst. 2 pism. b), f) a h)

po dobu 5 let (u reviznich zprav min. do dal$izei zpravy),

c) dokumentace uvedena v odst. 2 pism. dlofpa . 8/CH).
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P iloha . 7/CH

ROZSAH A TERMINY PROVOZNICH KONTROL A ZKOUSEK VYBRA NYCH
PROST EDK CHEMICKE SLUZBY

Pokud vyrobce nebo navod k obsluze nestanovi jipakyadi se provozni kontroly
a zkousSky vybranych prosidk chemické sluzby v nasledujicim rozsahu a terminech

1. lzola ni dychaci pistroje vzduchové

Zkousky se provagi vrozsahu navodu na pouZziti vyrobce, nejméa vSak nutno
jednou za 6 nrsic a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, Uplnost, funkost,

- tlak v TL,

-t snost plicni automatiky za podtlaku atbaku,

- oteviraci podtlak plicni automatiky u rovnotlakyg istroj ,
- spinaci podtlak plicni automatiky ugplakovych pistroj ,

- staticky petlak plicni automatiky u ptlakovych dychacich fstroj ,
- hodnotu siedotlaku u petlakovych dychacich fstroj ,
-t snost vysokotlaké a stdotlaké asti,

- funkci varovného signalu,

- zkouSku manometru,

- stav pryzovych so@sti.

2. lzolani dychaci pistroje kyslikové

Zkousky se provagi vrozsahu navodu na pouZiti vyrobce, nejméa vSak nutno
jednou za 6 nrsic a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, Uplnost, funkost,

- tlak v TL,

-t snost za podtlaku agtlaku,

- stalou davku kysliku,

- oteviraci podtlak plicni automatiky,
- oteviraci petlak petlakového ventilu,
- funkci varovného signalu,

- stav pryZovych a plastovych sa@sti,
- funkci automatického proplachu,

- stav pohlcovee,

- upistroj s vyvije em kysliku provést test elektronickych funkci déadu vyrobce.

3. Obli ejové masky
P i kontrolach je teba miniméln jednou za 6 nsic a po pouZiti zkontrolovat

- celistvost, uplnost, funkost,

- pr hlednost zornik,

- stav veSkerych pryzovych a plastovyé@sti.
4. Kisici pistroje

ZkousSky se provadi v rozsahu navodu na pouZiti vyrobce, nejmgnvsak nutno jednou
za 6 msic a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, Uplnost,
- tlak v TL,
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- funkci a kompletnost vSech s@sti,
- stav pryZovych a plastovych sa@sti.

5. Protichemické ochranné oy

Zkousky se provadi v rozsahu navodu na pouZiti vyrobce, nejmgnvsak nutno jednou
za 6 msic a po pouziti zkontrolovat

- celistvost, Uplnost,
-t snost odvu,
- stav zakladniho materialu, Sa celého ochranného odl.

Po zasahu na nebezpé latky je nutno provést kontrolu porovnanim pewé doby
expozice zjisStné nebezpeé latky, resp. psobici na protichemicky ochranny aod
s tabulkami odolnosti stanovené vyrobcem proticlekétio ochranného odu nebo
materialu, z nhoZz je vyroben.

6. Potap ska technika

Pokud vyrobce nestanovi jinak, providse zkousky jednou za 6 sic a po pouziti
zkontrolovat

- celistvost, Uplnost, funkost,

- tlak v TL,

-t snost plicni automatiky,

-t snost vysokotlaké a stdotlaké asti,

- stav pryzovych a tlakovych saasti,

-t snost ventil potap skych odv , kompenzator vztlaku,

U TL, které jsou solasti potap ské techniky, je eba 1x za 6 nsice vymnit vzduch.
7. Tlakové lahve

Rozsah a intervaly periodické kontroly a zkouSehipbuZzivanych u HZS R, v etn
kontroly TL p ed pln nim jsou uvedeny v goze . 19/CH.

8. Vzduchové kompresory a kompresorové stanice

Kontrola se provadi podle pokyra v rozsahu stanoveném vyrobcenitdtn se dba na
dodrzovani periodické revize zasobnika stlaeny vzduch. R pochybnostech o spravné
funkci kompresoru nebo kvalitpln ného vzduchu se provadi kontrola kvality stiaého
vzduchu.

9. Detekni prostedky a analyzéatory, dozimetrickéigtroje a m ici zaizeni

Kalibrace a ov eni viz |. 13/CH.
Kontrola se provadi alespgednou msi n a obsahuje minimaln

- datum, pijmeni a podpis odpodné osoby,

- kontrolu celistvosti, tplnosti, funkosti,

- kontrolu kapacity akumuléatoy

- pipadnou dalSi kontrolovanounnost, nap. zkusebni meni (kontrolni za slouZzi
ke kontrole funkce midla).
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P iloha . 8/CH

ZASADY EVIDENCE HASI VYSTAVENYCH P SOBENIM NEBEZPE NYCH
LATEK

1. Evidence se provadi u vSech hasktei se jakymkoliv zpsobem dostali p innosti
spojené se zasahem jednotky do mozného kontakébezpenou latkou. Pedm tem
evidence jsou i ppady pimého kontaktu hast se zachravanou, infekni nemoci
nakazenou osobou.

Zp sob evidence stanovi velitel jednotky.

Evidence se vede pro kazdého hsiamostatna jejim obsahem je:

a) jméno, pijmeni a osobni evideni islo hasie,

b) datum, kdy doSlo k expozici ionizujicim 2aim nebo ke kontaminaci,

c) hodnoty obdrzené davky a plosné aktivity nebohdnebezpené latky a jeji
koncentrace,

d) doba innosti hasie v prostedi s vyskytem nebezpgych latek (doba expozice),

e) druh pouzitych ochrannych prasik (u protichemickych ochrannych od jejich
nazev a druh),

f) (daj o typu detekniho prostedku nebo analyzatoru a jeho evidaim islu.

g) vypis z evidence se gdklada sluzebnimu Iékg i preventivn lékaské péi, pop.
p i zavazném onemocni hasie.

4. Zaznamy o davkach ionizujiciho eai se uchovavaji po celou dobu sluzby u jednotky
a dale az do doby, kdy osoba dosahne nebo by dogahét vku nebo po dobu 30 let po
ukon eni pracovni innosti, bhem které byla osoba vystavena ionizujicimuem®&®®
zadznamy o kontaminaci osob nebezpani chemickymi latkami se uchovavaji po celou
dobu vykonu sluzby u jednotky, minimalwSak po dobu 10 let po ukaeni pracovni

innosti, b hem které byla osoba vystavena kontaminaci nebaypk latek.

128\syhlaska . 307/2002 Sb., o radiai ochran, ve znni vyhlasky . 499/2005 Sb.
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P iloha . 9/CH

LIMITY PRO OMEZOVANI OZA  ENi **°

Typy limit

HODNOTY EFEKTIVNI
DAVKY

obecny (pro obyvatelstvo)

1 mSv za kalendai rok

vyjime n 5 mSv za dobu 5 za sebpu

jdoucich kalendaich rok

pro radiani pracovniky

50 mSv za kalendai rok
a souasn nejvyse 100 mSv za 5 za sel
jdoucich kalendaich rok

pro zasahuijici fyzické osobyipnimo adné udalosti
(radia ni nehoda, radiani havarie), zachrana osob

max. 200 mSv; toto o0zéni nesm
p ekro it desetinasobek limit pro ozaeni
radia nich pracovnik (100:5=20x10=200)

129 74kon . 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné eneagamizujiciho zéni (atomovy zakon) a o zm

a doplnni n kterych zakon, ve znni pozdjSich pedpis .

ou
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P iloha . 10/CH
ZAZNAMOVY LIST O M ENi KONTAMINACE OSOB

Proved!: islo nebo kéd MS:
P ijmeni jednotlivce: MS:

Pohlavi: M z

Typ pistroje: Otbmé pozadi:

Poznamky: Na adky v obrazku napiste nanené hodnoty Mista meni oznate Sipkami.
Zaznamenejte jen hodnoty vysSi nez pozadi.

Je nutna dekontaminani procedura: Ano Ne

Vysledky m eni Stitné zlazy: [ ]
ist4 hodnota etnosti impuls) (Jednotka)

Nutnost dalSiho vyhodnoceni ve zdravotnickénizemi Ano Ne

M eni proved! (pjmeni, podpis):
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Piloha . 11/CH
ZAZNAM O M ENi KONTAMINACE VOZIDLA
Proved!: islo nebo kéd MS:
SPZ vozidla.:
Jménoidi e, firma:
Typ vozidla: osobni auto nakladni auto autobus jiné:
Datum/ as: /
Monitorované plocha Po ate ni Po dekontaminaci
pr zkum
Ode tené hodnoty | Ode tené hodnoty
1y 1y

Pozadi
A. p edni naraznik
B. zadni naraznik
C. prava pedni pneumatika nebo prohlublkola
D. prava zadni pneumatika nebo prohlukela
E. leva pedni pneumatika nebo prohlubkola
F. leva zadni pneumatika nebo prohlubkela
G. mizka chladie
H. jiné &sti vnjSiho povrchu (specifikujte)

a)

b)

c)
I. vzduchovy filtr sani
J. vnitek (specifikujte)

a)

b)

c)

Stry

Misto odb ru vzork Set ena plocha [cni] | Datum/ as | Kéd stru | Poznamka

Navrh k zabaveni vozidla  NE ANO (d vod):

Pouzity monitor kontaminace:
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DEKONTAMINA Ni

P iloha . 12/CH

INIDLA *°A SORBENTY

Kontaminant

Dekontamina ni inidla

Povrchy

Protichemicky ochranny od v

Povrcht la

kyseliny

1. sorbent

2. soda, mlety vapenec nebo vap
v pevné form

3. 10% NaHCQ@nebo kKCOs

ho voda

voda

zasady

1. sorbent
2. voda
3. 5% HSO,
4. 5% kyselina citronova
5. 8% kyselina octova (ocet)

voda

voda

pavek

8% kyselina octova (ocet)

8% kyselina oci@eit)

voda

chlér

1. sorbent + voda

2. soda, mlety vapenec nebo vap
v pevné form

3.5az 10% NaHCtnebo KCO;

5 az 10% NaHC®nebo KCO;
no

voda

kyanidy

1. sorbent + voda

2. soda, mlety vapenec nebo vap
v pevné form

3.5az10% NaHCtnebo KCO;

10% NaHCQ
no

10% NaHCQ

ropné latky

1. sorbent, detergent

2. komerni dekontaminani
131

1. detergent
2. komerni dekontaminani

1. mydlo + voda
2. komerni

inidla inidla dekontaminani inidla
nebezpené |1.voda 1. voda 1. mydlo + voda
chemické 2. 0,5 az 3% detergent 2. 0,5 az 3% detergent 2. komerni
latky 3. komerni dekontaminani inidla | 3. komerni dekontaminani dekontaminani inidla
inidla
radioaktivni | 1. 0,5 aZ 3% detergent 1. 0,5 az 3% detergent 1. 0,5 az 3% detergent
latky 2. komerni dekontaminani inidla | 2. komerni dekontaminani 2. mydlo + voda
(nap. Neodekont) inidla (nap. Neodekont) 3. komerni
dekontaminani inidla
(nap. Neodekont)
bojové 1. roztok Ca(CIOy**? 1. roztok Ca(CIO) 1. mydlo + voda
chemické 2. roztok NaCIO + 2% NaOH 2. roztok NaCIO + 2% NaOH (pro dekontaminaci 6
latky 3. roztok ,Savo Prim“ (obsahuije ji¢3. roztok ,Savo Prim* 1 aZ 2% NaHC¢)

NaOH)
. roztok Savo
. roztok ,,Chloramin B*
. komerni dekontaminani inidla

o Ul b

(obsahuje jizZ NaOH)

4. roztok Savo

5. roztok ,,Chloramin B*

6. komerni dekontaminani
inidla

2. komerni dekontaminani
inidla

130y tabulce uvedené koncentrace se vztahuiji k vodmziok m i suspenzim. V gpad rozpustni pevné
latky ve vod se Udajem % rozumi hmotnostni koncentracejpad rozpustni kapaliny ve vod o kon-
centraci objemovou.isla uvedena v tabulce nejsou @dim aplikace, ale fklady alternativy vyuziti
r znych dekontaminanich inidel nebo sorbent

131 Komer ni dekontaminani inidla (schvalena MV-generélnireditelstvim HZS R) se aplikuji dle pokyn
vyrobce (dodavatele).

132pro pipravu dekontaminai suspenze nebo roztoku Ca(GIYaClO, ,Savo Prim*, Savo nebo ,Chloramin
B“ je rozhodujici obsah aktivniho chléru, Ktéry nem| byt p i aplikaci v suspenzi nebo roztoku nizsi nez
2,5 % hm., p emz vyrobci garantuji u novych vyrobkbsah aktivniho chléru takto: Ca(ClOnin. 60 %
hm., NaCIO min. 15 % hm., ,Savo Prim“ a ,Savh5 % hm. a ,Chloramin“ min. 25 % hm.
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B-agens 1. na mokry povrch prasSkové 1. 2% ,Persteril 36 %" 1. 0,2% ,Persteril 36%"
chlorové vapno posypanim 2. 4% ,Persteril 15 %" 2. 0,4% ,Persteril 15%"

2. na suchy povrch suspenzi
chlorového vapna a vody 1:2 | expozice 1 minutu paplikaci |expozice 1 minutu p
(doba psobeni 30 min) nebo dekontaminani sprchou nebo | aplikaci dekontaminani

roztok chlorového vapna 1:1 |2 minuty pi ru ni aplikaci sprchou nebo 2 minuty ip
(20 min) nebo Savo 3 % (30 min) ru ni aplikaci

3. 2% ,Persteril 36 %** (20 min) (myti pokozky a vlas

4. 4% ,Persteril 15 %" (20 min) provadt mydlem

s dezinfeknim G inkem)

Dezinfekce odpadni vody z dekontaminace kontaminow& B-agens

Dezinfek ni prost edek Objem dezinfekniho prost edku Celkovy objem odpadni vody
JPersteril 36 %" 21 100 |
.Persteril 15 %" 51 100 |

Poznamka:promichat, nechat 30 minutiakovat a pak zlikvidovat.

Doporu ena aplika ni mnozstvi dekontaminanich kapalin
(v litrech na tvere ni metr povrchu)

Zp sob nanaSeni dekontaminanich kapalin MnoZstvi [I/m?]
dekontaminani roztok sprchou 0,5
dekontaminani roztok mechanicky 1
oplach vodou (sprcha, mlhova proudnice) 10
oplach vodou (sprcha, mlhova proudnice)zasaZeni radioaktivni latkou 50

Dekontaminani inidla se skladuji podle pokyn vyrobce. V pipad chlornan
obsahujicich aktivni chlor a Persterilu jeelta vzhledem k bezpeosti a kvalit
dekontaminaniho inidla striktn dodrzovat poZzadavky na skladovani:

a) skladovat ve \tranych a suchych prostorech,

b) zabranit kondenzaci vzdusné vihkosti Ize temydném skladovacich prostor,

c) velka baleni skladovat tak, aby je bylo mozmoipad problém odvézt,

d) pimanipulaci dodrzovat bezpeostni a hygienicka opa&hni, ktera jsou uvedena
na bezpenostnim listu,

e) neskladovat spole s latkami, u kterych by mohlo dojit k nezadoueika.

133K dezinfek nimu roztoku pod obchodnim nazvem ,Persteril 362%Persteril 15 %"* se stupuje jako ke
100% roztokm. Zp sob ed ni (michani) se u jednotlivych koncentraci provedeo: 2% roztok ,Persterilu
36 %" se gpravi smichanim nap98 | vody a 2 | ,Persteril 36 %", 4% roztok ,Penslu 15 %" smichanim
96 | vody a 4 | ,Persteril 15 %". Roztok jelba pipravovat v plastovych nadobach.ed né a nepouzité
roztoky je mozno skladovat v temnu a chladax. 20°C) nejdéle 7 dn
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P iloha . 13/CH
D LENINEBEZPE NYCH LATEK

1. Zakon o chemickych latkach a chemickychpmavcich dli nebezpené latky a pipravky
na vybusné, oxidujici, extrémino lavé, vysoce hdavé, holavé, vysoce toxicke, toxické,
zdravi Skodlive, Ziravé, drazdivé, senzibilujicgrdinogenni, mutagenni, toxické pro
reprodukci, nebezpaé pro Zivotni prosedi.

2. Na obalu nebezpeé latky musi byt uvedeny tyto udaje:
a) chemicky nazev,
b) symbol nebezpeaosti (piloha . 16/CH),
c) oznaeni specifické rizikovosti R-vou nebo kombinacemi R-/(p iloha . 14/CH),

d) pokyny pro bezp@é nakladani vyjagné S-vtou nebo kombinacemi S4v(p iloha
. 15/CH),

e) nazev, sidlo a IO nebo jméno, fimeni a | O vyrobce nebo dovozce.

3. Zé&kladni dokumentaci nebezpé latky je bezpaostni list'*), ktery musi obsahovat tyto
Gdaje:
a) identifikace latky nebo fpravku a identifikace jejich vyrobcé dovozce,
b) informace o slozZeni latky nebdgravku,
c) Udaje o nebezprosti latky nebo ppravku,
d) pokyny pro poskytovani prvni pomaoci,
e) opateni pro hasebni zasah pozZarech latky nebo fpravku,
f) opateni pi havarijnim Uniku latky nebo fpravku,
g) pokyny pro manipulaci a skladovani latky nebipmavku,
h) zp sob kontroly expozice osob latkou neb@ppavkem a jejich ochrana,
i) informace o fyzikalnich a chemickych viastnos$téatky nebo gpravku,
j) informace o stabilit a reaktivit latky nebo pipravku,
k) informace o toxikologickych vlastnostech latksho pipravku,
[) ekologické informace o latce nebdgravku,
m) informace o zneSkodvani latky nebo ppravku,
n) informace pro gpravu latky nebo fpravku,
0) informace o pravnich edpisech vztahujicich se k latce nebipravku.

4. Pedpisy pro pepravu po silnicich ADR a Zeleznici RID rozdii nebezpené latky podle
t id nebezpenosti (v zavorce jsou uvedeny nazvy podle RID).gezostni znaky jsou
uvedeny v ploze . 17/CH.

tidal vybusné latky a @dm ty
.1 podtidy 1.1, 1.2 a 1.3
1.4 podtida 1.4
.15 podtida 1.5
.1.6 podtida 1.6
tida2 plyny
2.1 holavé plyny
.2.2 nehdavé, netoxické plyny
. 2.3 toxickeé plyny

134yyhlaska . 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsapebeostniho listu k nebezpeé chemické
latce a chemickémuipravku.
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tida3 holavé kapaliny (zdpalné kapalné latky)
tida4.1 hdavé tuhé latky, samovolnse rozkladajici latky a znecitliué
vybusniny (zapalné pevné latky)
tida 4.2 samozapalné latky
tida 4.3 latky, které ve styku s vodou vyvijejilagé (zapalné) plyny
tida5.1 latky podporujici heni (p sobici oxidan )
tida 5.2 organické peroxidy
tida 6.1 jedovaté latky
tida 6.2 infekni latky (latky zp sobilé vyvolat nakazu)
tida7 radioaktivni latky
L TA kategorie |
. 7B kategorie Il
.7C kategorie IlI
. 7TE Stpné latky t. 7
tida8 Ziravé latky
tida9 jiné (rzné) nebezpaé latky a pedm ty

5. Vramci pepravy slouZzi k ziskani informaci o nebezpelatce nebo fpravku

a) UN-kdd — identifikani islo latky, ty mistny iselny kod, ktery latku jednozna
identifikuje (seznam latek podle UN-k6¢e uveden v plohach pedpis ADR a RID),
b) identifika ni islo nebezpenosti (Kemlerv kod, piloha . 18/CH).

6. Vsilni ni peprav Ize Udaje o charakteru nebezpého nakladu nalézt v nakladnim
listu a pisemnych pokynech proimad nehody. Vramci Zelezmi pepravy je
zékladnim dokumentem rovh nakladni list, ktery je k dispozici u vlakvedouai
Pokyny pro pipad nehody obsahuiji:

a) nazev a adresu organizace, ktera pokyny ppag nehody vystavila,
b)  pojmenovani latky nebogdm tu,

C) identifika ni Udaje o nakladu (da, UN islo),

d) povahu nebezprych viastnosti,

e) prostedky individualni ochrany, které vipad nehody pouZit,
f) zakladni opaeni (varovani a jvolani Policie R a jednotky,
g) okamzitd opaeni idi e pi uniku nebezpené latky,

h)  dodatena opateni proti malym tnikm,

)] zvlastni opateni pro urité v ci,

)] opateni v pipad vzniku pozaru,

K)  nezbytnou vybavu pro dodaté nebo zvlastni opai,

) informace o prvni pomaoci,

m)  doklad o Skolenidi e,

n)  doklad o schvaleni vozidla,

0) opravnnik peprav.
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R1
R2

R3

R4
R5
R 6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 14
R 15
R 16
R17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 37
R 38
R 39
R 40
R 41
R 42
R 43

SEZNAM R-V T

A. JEDNODUCHE R-V TY

Vybusny v suchém stavu

P iloha . 14/CH

Nebezpei vybuchu pi uderu, teni, ohni nebo psobenim jinych zdroj

zapaleni

Velké nebezpd vybuchu pi aderu, teni, ohni nebo Bobenim jinych

zdroj zapéleni

Vytvai vysoce vybusné sloaniny kov

Zah ivani m Ze zp sobit vybuch

Vybusny za pistupu i bez gstupu vzduchu

M Ze zp sobit pozar

Dotek s hdavym materidlem n¢e zp sobit pozar
Vybusny pi smichani s hdavym materidlem
Holavy

Vysoce hdavy

Extréemn ho lavy

Prudce reaguje s vodou

Pi styku s vodou uvoluje extrémn ho lavé plyny
Vybusny g smichani s oxidanimi latkami
Samovzrtlivy na vzduchu

Pi pouzivani mZe vytvaet holavé nebo vybusné smsi par se vzduchem

M Ze vytvaet vybusné peroxidy

Zdravi Skodlivy p vdechovani

Zdravi Skodlivy p styku s k Zi

Zdravi Skodlivy p poziti

Toxicky pi vdechovani

Toxicky pi styku s k Zi

Toxicky pi poziti

Vysoce toxicky pvdechovani

Vysoce toxicky p styku s k Zi

Vysoce toxicky p poZziti

Uvol uje toxicky plyn pi styku s vodou
Pi pouZzivani se ne stat vysoce hiavym
Uvol uje toxicky plyn pi styku s kyselinami
Uvol uje vysoce toxicky plyn pstyku s kyselinami
Nebezpé kumulativnich Gink

Zp sobuje poleptani

Zp sobuje tzkeé poleptani

Drazdi oi

Drazdi dychaci organy

Drazdi kZi

Nebezpé velmi vaznych nevratnych ink
Podezni na karcinogenni inky
Nebezpé vazného poskozeni b

M Ze vyvolat senzibilizaci pvdechovani
M Ze vyvolat senzibilizaci pstyku s k Zi
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R 44 Nebezpd vybuchu pi zah éti v uzaveném obalu
R 45 M Ze vyvolat rakovinu
R 46 M Ze vyvolat posSkozeni di nych viastnosti
R 48 Pi dlouhodobé expozici nebezperdzného poskozeni zdravi
R 49 M Ze vyvolat rakovinu p vdechovani
R 50 Vysoce toxicky pro vodni organismy
R 51 Toxicky pro vodni organismy
R 52 Skodlivy pro vodni organismy
R 53 M Ze vyvolat dlouhodobé nepnivé U inky ve vodnim prosedi
R 54 Toxicky pro rostliny
R 55 Toxicky pro Zivoichy
R 56 Toxicky pro pdni organismy
R 57 Toxicky pro vely
R 58 M Ze vyvolat dlouhodobé nepnivé U inky v Zivotnim prostedi
R 59 Nebezpey pro ozénovou vrstvu
R 60 M Ze poSkodit reproduki schopnost
R 61 M Ze poSkodit plod v te matky
R 62 Mozné nebezpeposSkozeni reproduki schopnosti
R 63 MozZné nebezpeposkozeni plodu v ke matky
R 64 M Ze poSkodit kojence prostinictvim mateského mléka
R 65 Zdravi Skodlivy: p poZziti m Ze vyvolat poSkozeni plic
R 66 Opakovana expozice @e zp sobit vysuSeni nebo popraskanz &
R 67 Vdechovani par nie zp sobit ospalost a zavrat
R 68 Mozné nebezpenevratnych Gink
B. KOMBINOVANE R-V TY
R 14/15 Prudce reaguje s vodou za uggéni extrémnho lavych plyn
R 15/29 Pi styku s vodou uvoluje toxicky, extrémnho lavy plyn
R 20/21 Zdravi Skodlivy pvdechovani a p styku s k Zi
R 20/22 Zdravi Skodlivy pvdechovéani a p poziti
R 20/21/22 Zdravi Skodlivy pvdechovani, styku s Ei a pi poziti
R 21/22 Zdravi Skodlivy pstyku s k Zi a pi poziti
R 23/24 Toxicky pi vdechovani a p styku s k Zi
R 23/25 Toxicky pi vdechovani a p poziti
R 23/24/25 Toxicky p vdechovani, styku s &i a pi poziti
R 24/25 Toxicky pi styku s k Zi a pi poziti
R 26/27 Vysoce toxicky pvdechovani a pstyku s k Zi
R 26/28 Vysoce toxicky pvdechovéani a p poziti
R 26/27/28 Vysoce toxicky pvdechovani, styku s ki a pi poziti
R 27/28 Vysoce toxicky pstyku s k Zi a pi poZziti
R 36/37 Drazdi a a dychaci organy
R 36/38 Drézdid ak Zi
R 36/37/38 Drazdi o, dychaci organy a ki
R 37/38 Dréazdi dychaci organy azk
R 39/23 Toxicky: nebezpévelmi vaznych nevratnych ink p i vdechovani
R 39/24 Toxicky: nebezpévelmi vaznych nevratnych ink pi styku s k Zi
R 39/25 Toxicky: nebezpévelmi vaznych nevratnych ink p i poziti
R 39/23/24 Toxicky: nebezpevelmi vaznych nevratnych iink pi vdechovani a p
styku s k zi
R 39/23/25 Toxicky: nebezpevelmi vaZznych nevratnych ink pi vdechovani a p
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R 39/24/25

R 39/23/24/25

R 39/26

R 39/27

R 39/28
R 39/26/27

R 39/26/28

R 39/27/28

R 39/26/27/28

R 42/43
R 48/20

R 48/21

R 48/22

R 48/20/21

R 48/20/22

R 48/21/22

R 48/20/21/22

R 48/23

R 48/24

R 48/25

R 48/23/24

R 48/23/25

R 48/24/25

R 48/23/24/25

R 50/53

R 51/53

R 52/53

poziti

Toxicky: nebezpevelmi vaznych nevratnych iink pi styku s kzi a pi
poziti

Toxicky: nebezgevelmi vaznych nevratnych ink p i vdechovani, styku
s k Zi a pi poziti
Vysoce toxicky:
vdechovani
Vysoce toxicky: nebezpevelmi vaznych nevratnych ink pi styku
sk zi

Vysoce toxicky: nebezpevelmi vaznych nevratnych ink p i poziti

nebezpé velmi vaznych nevratnych ink pi

Vysoce toxicky: nebezpe velmi vaznych nevratnych ink pi
vdechovani a pstyku s k Zi
Vysoce toxicky: nebezpe velmi vaznych nevratnych ink pi

vdechovani a ppoziti

Vysoce toxicky: nebezpevelmi vaznych nevratnych iink pi styku
s k Zi a pi poziti

Vysoce toxicky: nebezpevelmi
vdechovani, styku s Ei a pi poziti
M Ze vyvolat senzibilizaci pvdechovani a p styku s k Zi

Zdravi Skodlivy: nebezge vazného poskozeni zdraviipdlouhodobé
expozici vdechovanim

Zdravi Skodlivy: nebezpgevazného poskozeni zdraviipdlouhodobé
expozici stykem s Ki

Zdravi Skodlivy: nebezge vazného poskozeni zdraviipdlouhodobé
expozici pozivanim

Zdravi Skodlivy: nebezpevazného poskozeni zdraviipdlouhodobé
expozici vdechovanim a stykem s7k

Zdravi Skodlivy: nebezpevazného poskozeni zdraviipdlouhodobé
expozici vdechovanim a pozivanim

Zdravi Skodlivy: nebezpevazného poskozeni zdraviipdlouhodobé
expozici stykem s ki a pozivanim

Zdravi Skodlivy: nebezpevazného poSkozeni zdraviipdlouhodobé
expozici vdechovanim, stykem s a pozivanim

Toxicky: nebezpé vazného poskozeni zdravii pdlouhodobé expozici
vdechovanim

Toxicky: nebezpé vazného poskozeni zdravii pdlouhodobé expozici
stykem s kZzi

Toxicky: nebezpé vazného poskozeni zdravii pdlouhodobé expozici
pozivanim

Toxicky: nebezpie vazného posSkozeni zdravii pdlouhodobé expozici
vdechovanim a stykem s &

Toxicky: nebezpe vazného posSkozeni zdravii pdlouhodobé expozici
vdechovanim a pozivanim

Toxicky: nebezpie vazného posSkozeni zdravii pdlouhodobé expozici
stykem s kZi a pozivanim

Toxicky: nebezgevazného posSkozeni zdravii pdlouhodobé expozici
vdechovanim, stykem s ki a poZivanim

Vysoce toxicky pro vodni organismy, 4a vyvolat dlouhodobé ndgnivé
0 inky ve vodnim prosedi
Toxicky pro vodni organismy, nze vyvolat dlouhodobé negnivé U inky
ve vodnim prosedi

Skodlivy pro vodni organismy, e vyvolat dlouhodobé negnivé G inky

vaznych nevratnych ink pi
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ve vodnim prosedi

R 68/20 Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeevratnych tink p i vdechovani

R 68/21 Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeevratnych tink pi styku s k Zi

R 68/22 Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeevratnych Uink p i poziti

R 68/20/21 Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeevratnych Gink pi vdechovani a p
styku s k zi

R 68/20/22 Zdravi Skodlivy: mozné nebezpeevratnych Gink pi vdechovani a p
poziti

R 68/21/22 Zdravi Skodlivy: moZné nebezpeevratnych Gink pi styku s kZi a pi
poziti

R 68/20/21/22 Zdravi Skodlivy: mozné nebedpgevratnych Uink p i vdechovéni, styku
s k Zi a pi poziti
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S13
S14

S15
S 16
S17
S 18
S 20
S21
S22
S 23

S24
S25
S 26

S 27
S 28

S 29
S 30
S 33
S35
S 36
S 37
S 38

S 39
S 40

S41
S 42

S 43

S 45

P iloha . 15/CH
SEZNAM S-V T

A. JEDNODUCHE S-VTY
Uchovavejte pod uzaenim
Uchovavejte mimo dosahtd
Uchovavejte v chladnu
Uchovavejte mimo obytné objekty
Uchovavejte pod.... (islusnou kapalinu specifikuje vyrobce nebo dovozce)
Uchovavejte pod .... (inertni plyn specifikuygobce nebo dovozce)
Uchovavejte obal$én uzaveny
Uchovavejte obal suchy
Uchovavejte obal na dabv traném mist
Neuchovavejte obaln uzaveny
Uchovavejte odten od potravin, napoja krmiv
Uchovavejte odten od ... (vzdjemn se vyluujici materialy uvede
vyrobce nebo dovozce)
Chrate ped teplem
Uchovavejte odten od zdroj zapéaleni — zakaz kaeni
Uchovavejte odten od holavého materialu
Zachazejte s obalem opatanopatrn jej otevirejte
Nejezte a nepijteigpouzivani
Nekute pi pouzivani
Nevdechujte prach
Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosolyigusny vyraz specifikuje vyrobce
nebo dovozce)
Zamezte styku s Ki
Zamezte styku sima
Pi zasaZeni d okamzit d kladn vyplachnte velkym mnoZstvim vody
a vyhledejte Iékakou pomoc
Okamzit odloZte veSkeré kontaminované olglei
Pi styku s k Zi okamzit omyjte velkym mnozstvim ..... (vhodnou kapalinu
specifikuje vyrobce nebo dovozce)
Nevylévejte do kanalizace
K tomuto vyrobku nikdy neiplavejte vodu
Provete preventivni opagni proti vybojm statické elekiny
Tento material a jeho obal musi byt zneSkagihezpenym zp sobem
Pouzivejte vhodny ochranny ad
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice
V pipad nedostateného vtrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich orgéan
Pouzivejte osobni ochranné pexdity pro oi a obli ej
Podlahy a pdmty zneist né timto materidlemist te .... (specifikuje
vyrobce nebo dovozce)
V pipad pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy
Pi fumigaci nebo rozpraSovani pouzivejte vhodny anhy prostdek
k ochran dychacich organ(specifikaci uvede vyrobce nebo dovozce)
V pipad pozaru pouZijte... (uvete zde konkrétni typ hasiciho &eni.
Pokud zvy3uje riziko voda, ipojte "Nikdy nepouzivat vodu")
V pipad nehody nebo necitite-li se deb okamzit vyhledejte Iékaskou
pomoc (je-li mozno, ukazte toto ozmeai)
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S 46 Pi poziti okamzit vyhledejte |ékaskou pomoc a ukaZte tento obal nebo
oznaeni

S 47 Uchovavejte p teplot nepesahujici ...°C (specifikuje vyrobce nebo
dovozce)

S 48 Uchovéavejte ve zvleném stavu ..... (vhodny material specifikuje vyeb
nebo dovozce)

S 49 Uchovavejte pouze vyodnim obalu

S 50 Nesmsujte s ..... (specifikuje vyrobce nebo dovozce)

S51 Pouzivejte pouze v debv tranych prostorech

S 52 Nedoporuwije se pro pouZiti v interiéru na velké plochy

S53 Zamezte expozici —gm pouZitim si obstarejte specialni instrukce

S 56 ZnesSkodrte tento material a jeho obal ve glem mist pro zvlastni nebo
nebezpené odpady

S 57 Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminagetizino prostedi

S 59 Informujte se u vyrobce nebo dodavatele onegei nebo recyklaci

S 60 Tento material a jeho obal musi byt zneSkogiako nebezpeay odpad

S61 Zabrate uvolnni do Zzivotniho prosedi. Viz specialni pokyny nebo
bezpenostni listy

S 62 Pi poziti nevyvolavejte zvraceni: okamzitryhledejte |ékaskou pomoc
a ukazte tento obal nebo ozeai

S 63 V pipad nehody pi vdechnuti: peneste postizeného narstvy vzduch
a ponechte jej v klidu

S 64 Pi poziti vyplachnte Usta vodou (pouze je-li postizenyyw domi)

B. KOMBINOVANE S-V TY

S1/2 Uchovavejte uzarané a mimo dosah t

S 3/7 Uchovavejte obaldn uzaveny na chladném mist

S 3/9/14 Uchovavejte na chladném, dol traném mist odd len od .... (vzajemn
se vylu ujici materialy uvede vyrobce nebo dovozce)

S 3/9/14/49 Uchovavejte pouze vvodnim obalu na chladném debv traném mist,
odd len od .... (vzdemn se vyluujici materialy uvede vyrobce ne
dovozce)

S 3/9/49 Uchovavejte pouze vyindnim obalu na chladném, debv traném mist

S 3/14 Uchovavejte na chladném mjsboddlen od (vzajemn se vyluujici
materialy uvede vyrobce nebo dovozce)

S7/8 Uchovavejte obalgn uzaveny a suchy

S7/9 Uchovavejte obaldn uzaveny, na doke v traném mist

S 7147 Uchovavejte obal &n uzaveny, pi teplot nepesahujici.... °C
(specifikuje vyrobce nebo dovozce)

S 20/21 Nejezte, nepijte a nefeipi pouzivani

S 24/25 Zamezte styku s& a oima

S 27/28 P styku s kzi okamzit odloZte veSkeré kontaminované olaei a k Zi
okamzit omyjte velkym mnoZstvim ... (vhodnou kapalinu spé&aie
vyrobce nebo dovozce)

S 29/35 Nevylévejte do kanalizace, zneSkéeintento material a jeho obal
bezpenym zp sobem

S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneSkoeintento material a jeho obal ve
sb rném mist pro zvlastni nebo nebezpe odpady

S 36/37 Pouzivejte vhodny ochranny wé ochranné rukavice

S 36/37/39 Pouzivejte vhodny ochrannywddchranné rukavice a ochranné bryle nebo

obli ejovy &tit
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S 36/39 Pouzivejte vhodny ochranny wa@ ochranné bryle nebo ol#jovy Stit
S 37/39 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a noRrhryle nebo oblejovy Stit
S 47/49 Uchovavejte pouze vyodnim obalu p teplot nepesahujici.... °C

(specifikuje vyrobce nebo dovozce)
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P iloha . 16/CH

GRAFICKE A PISEMNE SYMBOLY NEBEZPE NOSTI

Oxidujici

Horlave

Vysoce horlavy

Extrémné horlavy

—
s i

Ziravy
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Zdravi
Skodlivy

Senzibilizujici

Karcinogenni
3. kategorie

Mutagenni
3. kategorie

Toxicke pro reprodukei
3. kategorie

Nebezpecéné pro
Zivotni prostredi
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P iloha . 17/CH
BEZPE NOSTNI ZNA KY PODLE ADR A RID

yybuzne latky a predmeéty
2.1 £ 22 £23

horlaveé plyny . nehorlave netoxicke plyny toxicke plyny
£ £ 4.1 & 4.2

horlave kapaliny . zapalneé pevne latky samozapalné latky

4.}

latky, ktere ve styku s vodou w,nrl]ji horlave plyny



Shirka internich aktd fizenf generalniho feditele HZS CR - ¢astka 25/2009 Strana 145

£ 51 Lokl
/ﬁ\\"g ;f%
51 “%;,,_f;;f
latky podporujici horeni jedovate latky
&I £ Th

%/E}: m*ﬁ;.
\/

b
infekini latky RalL(kategorie I] Ral(kategorie II)
& &0
f!;f
|_!.--_.'

RaL{kategorie ITI) ztépné latky tr. 7  Zirave latky  jiné ML a predméty
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P iloha . 18/CH

KEMLER V KOD

Kemlerovym kodem (identifikanim islem nebezpeaosti) je oznaovana dvou az
t imistna kombinaceisel, ktera mze byt doplnna znakem X; prvéislo oznauje primarni
nebezpei, druhé, pop teti islo sekundarni nebezpgjsou-li isla zdvojend, znamena to
zvySeni nebezpé Obecn oznauji isla tato nebezpé

2 — uvol ovani plyn pod tlakem nebo chemickou reakci,

3 — holavost par kapalin a plyn

4 — holavost tuhych latek,

5 — oxidani U inky (podporuje haeni),

6 — jedovatost (toxicita),

7 — radioaktivita,

8 — Ziravost,

9 — nebezpd samovolné prudké reakce (samovolny rozklad netynperace),
0 — dopl ujici iselny ad,

X — latka nesmi fjjit do kontaktu s vodou.

Kemler v kod byva nejastji aplikovan na vystraznych tabulich ve tvaru olodlél
o rozmrech 40 x 30 cm oranZové barvy, ktery ggn oradmovan a podélrrozd len. V dolni
polovin tabule je UN KOD, ktery latku jednozma identifikuje, a v horni polovinvlastni
Kemler v kod.

X338
1717

Nap iklad oznaeni na vySe uvedené tabulce znamena:
X338 vysoce hdava kapalina, Zirava, reagujici nebezpes vodou (Kemlerv kod)
1717 acetylchlorid (UN KOD).
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INTERVALY PERIODICKYCH KONTROL

P iloha . 19/CH

135 N KTERYCH TLAKOVYCH

LAHVI
Médium Ocelové TL Kompozitové TL
vzduch 1x za 5 let 1x za 5 let
kyslik 1x za 5 let 1x za 5 let
Ar, N,, CO,, H, 1x za 10 let
plyny pro dychaci gstroje 1xza5let (2,5 rokdy®® | 1xzab5let (2,5 rokuj®
pro potapni

135 SN EN 1968 Lahve na @pravu plyn — Periodické kontrola a zkouseni bezesvych ocelovghvi.

130V intervalu jednou za 5 let se musi provést péckdikontrola v Gplném rozsahu, v intervalu jedzau
2,5 roku vnitni vizualni kontrola. Interval 2,5 roku plati proadové tlakové lahve a kompozitové tlakové
lahve s linery z oceli. Pro ostatni kompozitdahve plati interval pouze 5 let.
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P iloha . 20/CH

[IPUSTNE KONCENTRACE A HAVARIINI AK  Ni
UROVN

ORIENTA Ni HAVARIJNI P

V databazich nebezpgych latek jsou uvedeny hodnoty nejvy3Sippstné koncentrace
pro pracovni prosedi (NPK-P) a gdpustného expozniho limitu (PEL). Havarijni
koncentrace jsou informativni hodnoty, které vyplayi 0 moznosti uité innosti po danou
dobu a o riziku danénnosti.

LATKA HPK-10 HPK-60 HAU-20 HAU-120
[ppm] [ppm] [ppm] [ppm]

chlor 6 3 3 1
kyanovodik 50 25 25 10
ethylenchlorhydrin 15 10 10 5
chlorid fosfority 5 3 4 2
oxid sii ity 67 15 50 20
oxid sirovy 21 5 5 2
ethylenoxid 2250 500 400 200
propylenoxid 3300 750 600 300
epichlorhydrin 250 100 80 35
chlorovodik 500 100 35 15
fluorovodik 100 25 10 5
chloroform 10000 5000 250 100
trichlorethylen 5000 1000 300 200
perchlorethylen 2000 1000 200 150
formaldehyd 40 30 35 25
sirouhlik 500 300 300 200
amoniak 1500 500 500 200
fosfin 3 2 2 1,5
arsin 10 10 10 10
oxidy dusiku 25 10 20 8
fosgen 15 1,2 15 0,2
sulfan 50 50 26 20
fenylisothiokyanat 5 4 3 1
allylisothiokyanat 5 4 3 1
acetonitril 300 250 160 60
akrylonitril 120 75 60 40
acetonkyanhydrin 60 40 30 10
propionitril 250 150 80 40
butyronitril 300 200 100 50
isobutyronitril 300 200 100 50
adiponitril 120 75 60 40
benzonitril 150 80 60 40
benzylkyanid 150 80 60 40
methanol 15000 10000 1000 500
ethanol 20000 10000 1000 500
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LATKA HPK-10 HPK-60 HAU-20 HAU-120
[Ppm] [Ppm] [Ppm] [Ppm]

2-propanol 3000 1000 300 150
allylalkohol 200 100 10 5
1-butanol 5000 1000 500 300
1-pentanol 2000 1000 500 300
2-methyl-2,4-pentadiol 1000 100 50 20
cyklohexanol 2000 1000 100 50
benzen 15000 7500 200 100
toluen 10000 5000 200 100
o-xylen 8000 3000 200 100
m-xylen 6000 3000 200 100
p-xylen 5000 2000 200 100
technicka snms xylen 8000 3000 200 100
acetaldehyd 200 3000 200 100
krotonaldehyd 200 50 40 20
akrolein 0,5 0,5 0,4 0,2
acetal 100 25 25 10
pyridin 2000 500 500 200
pikolin 1500 350 300 150
methylamin 90 20 20 10
dimethylamin 160 40 30 15
ethylamin 160 40 30 15
oxid uhelnaty 200 100 100 50
chlorid fosforeny 5 2 5 2
antimonovodik 0,6 0,3 0,3 0,2
diboran 3 2, 3 2
thionylchlorid 1 0,5 1 0,5
sulfurylchlorid 3 1 3 1
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Spojova sluzba
(P ilohy ,SP*)
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Piloha . 1/SP
VOLACI ZNA KY — PREFIXY
Praha PAA - PAC, PAI, PAJ, [Havli k v Brod PHB
PAO - PAS, PAZ Hradec Kralové PHK

BeneSov PBN Chrudim PCR
Beroun PBE Jiin PJC
Kladno PKL Nachod PNA
Kolin PKO Pardubice PPA
Kutna Hora PKH Rychnov nad Kanou PRK
M Inik PME Semily PSM
Mlada Boleslav PMB Svitavy PSY
Nymburk PNY Trutnov PTU
Praha-vychod PPH Usti nad Orlici PUO
Praha-zapad PPZ Blansko PBK
P ibram PPB Brno PBM, PBO
Rakovnik PRA Beclav PBV

eské Budjovice PCB Zlin PZL

esky Krumlov PCK Hodonin PHO
Jindich v Hradec PJH Jihlava PJI
Pelhimov PPE Krom iz PKM
Pisek PPI Prosiov PPV
Prachatice PPT €bi PTR
Strakonice PST Uherské Hradist PUH
Tabor PTA VySkov PVY
Domazlice PDO Znojmo PZN
Cheb PCH Z ar nad Sazavou PZR
Karlovy Vary PKV Bruntél PBR
Klatovy PKT Frydek-Mistek PFM
Plze -m sto PPM, PPL Karvina PKA
Plze -jih PPJ Novy Jiin PNJ
Plze -sever PPS Olomouc POL
Rokycany PRO Opava POP
Sokolov PSO Ostrava-rato POS, POV
Tachov PTC Rerov PPR

eska Lipa PCL Sumperk PSU
D in PDC Jesenik PJE
Chomutov PCV Vsetin PVS
Jablonec nad Nisou| PJN |00 Lazohdane PIB
Liberec PLI OZ Olomouc PzO
Litom ice PLT ZL Olomouc PLO
Louny PLN OUPO Borovany PUB
Most PMO OUPO Brno PUR
Teplice PTP OUPO Frydek-Mistek PUM
Usti nad Labem PUL OUPO Chomutov PUC
MV-G HZS R PHS SOSPOaVOSPOveF-M PSF
TUPO PTO ZU Hluin PZH

Pozn.: Z kapacitnich a technickychmdd jsou ponechany prefixy podleid jSiho Gzemniholen ni.
Prefixy MV-G HZS R ajeho zdzeni neodpovidaji Gzemnimlen ni.
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P iloha . 2/SP
KODY PR SELEKTIVNI VOLBY A POZICE PP V SELEKTIVNI A DRESACI

Prvni dv pozice kddu selektivni volby a pozice PP v adtesminalu

01 |[MV-G HZS R 2 5(Jindich v Hradec 4 8| Louny 72| €bi
02 [ZUHIluin 2 6 |Pelhimov 49 | Most 7 3| Uherské Hradist
03 |[SOSPOaVOSPO| 2[Risek 50| Teplice 7 4 Vyskov
0 4-0 5(Brno 2 8|Prachatice 51| Usti nad Labem 75 Zlin
06 |Ostrava-msto 2 9|Strakonice 53| Havlk v Brod 7 6 | Znojmo
0 7-0 8|Plze -m sto 3 0|Tabor 5 4 | Hradec Kralové 71 Arnad Sazavou
09 |Ostrava-nsto 3 2|Domatlice 55| Chrudim 79 Bruntal
10 |BeneSov 3 3Cheb 56 | Jiin 8 0 | Frydek-Mistek
11 |[Beroun 3 4Karlovy Vary 57 | Nachod 8 1| Karvina
12 |[Kladno 3 5Klatovy 5 8 | Pardubice 82 Novy dn
13 |Kolin 3 6|Plze -sever 59| Rychnov nad Kinou 8 3 | Olomouc
14 |Kutna Hora 3 1Plze -jih 6 0 |Semily 8 4 | Opava
15 |MInik 3 8 |Rokycany 6 1| Svitavy 85| Prov
16 |Mlada Boleslav 3 $Sokolov 6 2 | Trutnov 86| Sumperk
17 |Nymburk 4 QTachov 6 3 | Usti nad Orlici 87 Vsetin
18 |Praha-vychod 4 P eska Lipa 6 5| Blansko 88 Jesenik
19 |Praha-zapad 4|® in 6 7 | Beclav 89 | zdzeniG HZS R
20 |Pibram 4 4|Chomutov 6 8 | Hodonin 90-98l. m. Praha
21 |Rakovnik 4 §Jablonec nad Nisou 69 Jihlava osjegzerva
23 eské Budjovice 4 6|Liberec 70 | Krom iz
24 esky Krumlov 4 7|Litom ice 7 1 | Prosfov

Pozn.: Jiné nez uvedené je mozné pouZit jen sdasmrh MV-G HZS R.
Z kapacitnich a technickychvidd je ponechanoislovani dle dv jSiho tzemniholen ni.
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(Kédy 0-9 mohou byt pouzity i ve tvaru 00-09)

NEM NNE KODY TYPICKYCH INNOSTI

P iloha . 3/SP

Status Status
0 |Zadost o spojeni 50
1 Vyjezd vozidla 51
2 Na mist 52
3 Lokalizace 53
4 Likvidace 54
5 Odjezd 55
6 P ijezd na zakladnu 56
7 Pipraveno k vyjezdu 57
8  [Vypnuti radiostanice (terminalu) 58
9 Prioritni zadost o spojeni 59
10 60
11 |SCC zapnut 61
12 | SCC vypnut 62
13 idici d stojnik na mist 63
14 [VySetovatel na mist 64
15 |Kondini jizda odjezd 65
16 |Kondini jizda pijezd 66
17 |Jizda na vycvik odjezd 67
18 [Jizda na vycvik fjezd 68
19 69
20 |Hasiina mist 70
21 |Policie R na mist 71
22 | Zachranna sluzba na mist 72
23 | Obecni (mstskd) policie na mist 73
24 | Plynai na mist 74
25 |Energetika na mist 75
26 | Vodarny na mist 76
27 |Stab zzen 77
28 |Nebezpd vybuchu 78
29 |Nebezpd otravy 79
30 80 Vjezd na dvr otev it
31 81 Vrata 1 otevit
32 82 Vrata 2 otevit
33 83 Vrata 3 otenit
34 84 Vrata 4 otenit
35 85 Vjezd na dvr zavit
36 86 Vrata 1 zawit
37 87 Vrata 2 zavit
38 88 Vrata 3 zavit
39 89 Vrata 4 zavit
40 90
41 91
42 92
43 93
44 94
45 95
46 96 Tichy test
47 97
48 98
49 99
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Piloha . 4/SP
ESKA HLASKOVACI TABULKA PRO PISMENA A [SLA
Pismeno Hlaskujeme Pismenag Hlaskujeme
A Adam Nina
B Bozena @) Oto (Otakar)
C Cyril P Petr
en k Q Quido [vysl. Kvido]
D David R Rudolf
ablice eho
E Emil S Svatopluk
F Frantidek S Simon
G Gustav T Tomas
H Helena T Snov
CH Chrudim U Urban
I Ivan \ Vaclav
J Josef W Dvojité V
K Karel X Xaver
L Ludvik Y Ypsilon
M Marie Z Zuzana
N Norber z Zofie
Hlaskovaci tabulka pro isla
0 nula 5 pt
1 jedna 6 Sest
2 dva 7 sedum
3 ti 8 osum
4 tyry 9 devt
desetinng
. arka
arka

Vicemistné islo se hlaskuje po jednotlivyclislicich:

1960 = jedna, deY, Sest, nula

123,4 = jedna, dva,it

arka, tyry

s dale uvedenymi vyjimkami

a) index volaci znky se hlaskuje jako troisli (060 = nulaSedeséat),

b) sluzebniisla pisluSnik se hlaskuji po trojslich (216039 = dwst Sestnact,

nulaticetdevt)

c) asovy udaj se hlaskuje po dviglich (9 hodin 25 minut 11 sekund = nuladev
dvacetpt, jedenact.

137yvyhlaska . 155/2005 Sb., o zgobu tvorby volacich znak, identifika nich isel a kéd, jejich pouzivani a
o druzich radiokomunikaich sluzeb, pro které jsou vyzadovany.
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ARS
CTCSS

IZP
SN
SN EN
SN IEC
SN ISO
TU

DIR kanal

DP

EN

HAU
HPK
HZS
CHL

CH

IDP

IMZ
IO-R/P
1ZS

JPO
KPO-R
KPO-RO
KPO-RS

MV-G HZS

R

NL
NPK-P
NPO-P
OOPP
OPIS

PEL
PHM

PO
PP

PPO-P
PPO-PN
PPO-R
PRO-R

SEZNAM ZKRATEK

Analogova radiova si
Continuous Tone Code Squelch System - Ochranadkairalsovym signalem,
ktery je vysilan pod hovorovym pasmem

eska inspekce Zivotniho prosdi

eska technicka norma

eska technicka normagjimajici evropskou normu

eska technicka normagjimajici mezinarodni normu IEC

eska technicka normagjimajici mezinarodni normu 1ISO

esky telekomunikani G ad

Kmito et ur eny pro provoz radiokomunikai sit PEGAS v pimém maodu.
M Ze nahrazovat soinostni nebo zasahovy kmitet na mist zasahu.

Dychaci pistroj

Evropska norma

Havarijni ak ni arove

Havarijni pipustna koncentrace

Hasisky zachranny sbor

Chemické laborato

Chemicka sluzba

Izola ni dychaci pistroj

Instruk n metodické zanstnani

Protiinfekni od v - rovnotlaky/petlakovy

Integrovany zachranny systém

Jednotka pozarni ochrany

Kapalinotsny protichemicky oblek - rovnotlaky

Kapalinotsny protichemicky oblek - omezepouzitelny
Kapalinotsny protichemicky oblek - rovnotlaky, sprej

Ministerstvo vnitra - generalnéditelstvi Hasiského zachrannného sboru
eské republiky

Nebezpena latka

NejvysSi gpustné koncentrace pro pracovni predt
Neplynotsny protichemicky oblek - ptlakovy

Osobni ochranné pracovni predity

Operani a informani stedisko

PoZarni erpadlo

Pipustny expozini limit

Pohonné hmoty

Pozarni ochrana

Plati pro digitalni siU terminal jednotek shodné s PR pozici v ARS a udava
Uzemni pislusnost.

Plynotsny protichemicky oblek - ptlakovy

Plynotsny protichemicky oblek - ptlakovy, neautonomni

Plynotsny protichemicky oblek - rovnotlaky (typ ochranoéid vu 1b)
Prachosny protichemicky oblek - rovnotlaky (typ ochranoéd vu 5)
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PR

PS I
PT

RalL
RO-R/P
SDH

SP
SSC

S
suJB
SUJCHBO
T

TL

TS

VPPO
VT

VVH

Prvni dv pozice kédu selektivni volby analogové radiostanic
Pracovni stejnokroj Il

PoZzarni technika

Radioaktivni latka

Protiradiani od v - rovnotlaky/petlakovy

Sbor dobrovolnych hasi

Spojova sluzba
Single Channel Convertor - AD/DA gvodnik souZzici k propojeni digitalni a
analogové radiové sit

Strojni sluzba

Statni (ad pro jadernou bezpeost

Statni Ustav jaderné, chemické a biologick#&any

Technicka sluzba
Tlakové lahev

Technicka sluzba

V cné prostedky pozarni ochrany
Vyskova technika
Vyska a volna hladina



