
HZS Kraje Vysočina 
Rychlý zásahový automobil  RZA-L2R 
Technické parametry: 

Podvozek: 
Pohon:  
Řazení převodovky: 
Zdvihový objem:  
Maximální výkon: 
Délka:  
Šířka: 
Výška:  
Celková hmotnost:  
Počet míst: 
Maximální rychlost: 
 

 
Toyota Land Cruiser 120 
4x4 
manuální 
2 982 cm3 
122 kW 
4 880 mm 
1 790 mm 
2 060 mm 
3 090 kg 
1+1 
175 km/hod. 
  

Možnosti využití: 
- vyprošťovací práce u dopravních nehod, zejména na dálnici D1, 
- požární zásah vodou nebo pěnou při použití vysokého tlaku vody.  
V současné době vozidlo slouží jako záložní a je nasazeno, pokud některý z nových RZA na podvozku Land Rover 
Discovery je mimo provoz. 

Hasební látky:  
voda 120 l, pěnidlo 5 l, přenosný hasicí přístroj práškový 6 a 2 kg. 

Výbava:  
vysokotlaké hasicí zařízení, elektrický lanový naviják o tažné síle 35 kN, kladky, sada hydraulického vyprošťovacího zařízení 
a další prostředky pro vyproštění osob z havarovaných vozidel, ruční vyprošťovací nástroje, vysokotlaké zvedací vaky, 
zachytávač airbagu, izolační dýchací přístroje, ruční LED svítilny v provedení ATEX (do výbušného prostředí), kufřík 
s nářadím, tažná tyč, přístroje pro detekci přítomnosti plynů a RA látek, jednorázové ochranné oděvy proti chemikáliím 
a biologickým rizikům, lékárnička v zásahovém batohu včetně kyslíkového křísicího přístroje, prostředky pro označení místa 
události. 

 


