Priloha €. 3 k vyzvé JSDH_V4 2022 - Porizeni nové cisternové

3.1

3.2

automobilové stiikacky z ramcové dohody

Technické podminky
pro cisternovou automobilovou strikacku
30/9000/540 — S3VH

Pfredmétem technickych podminek je pofizeni nové cisternové automobilové stiikacky
vybavené pozarnim &erpadlem se jmenovitym vykonem 3000 L.min"' podle CSN EN 1028-1,
kategorie podvozku 3 ,terénni“ v provedeni ,,VH* (specidlnim pro velkoobjemové haseni)
a hmotnostni tfidy S (dale jen ,,CAS*). Nejvétsi technicky ptipustna hmotnost CAS je nejméné
26 000 kg.

CAS splituje pozadavky:

a) predpist pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné tdaje
k provedeni a vybaveni CAS vcetné vyjimek jsou uvedeny v osvéd€eni o registraci vozidla
cast II. (technicky prikaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkéach poZarni techniky, ve znéni
pozd¢jsich predpist a dolozené pii dodani CAS kopii certifikatu vydaného pro pozadovany
typ CAS autorizovanou osobou, ptipadné prohlaSenim o shodé¢ vyrobku,

c) stanovené vyhlaskou €. 247/2001 Sb., o organizaci a Cinnosti jednotek pozarni ochrany
ve znéni pozd¢jsich piedpist,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkéach.

Pozadavky stanovené vyhlaskou €. 35/2007 Sb., o technickych podminkéach pozarni techniky,

ve znéni pozd¢jsSich predpistt CAS spliiuje s nize uvedenym upiesnénim:

K bodu 9 a 14 ptilohy €. 1

CAS je vybavend zasuvkou 230 V se systémem inteligentniho dobijeciho zafizeni
akumulatorovych baterii sdruzenou s pfipojnym mistem pro dopliiovani tlakového vzduchu.
Sdruzena zasuvka je napojend na tlakovou soustavu CAS a na systém inteligentniho dobijeciho
zafizeni akumulatorovych baterii s proudem nejméné 17 A. Systém je vybaven zafizenim, které
pfi pfipojeni sdruzené zasuvky zajisti oddéleni dobijeni akumuldtorovych baterii od elektrické
soustavy CAS, soucasné zajisti dodavku elektrického proudu pro funk¢nost dobiject svitilen
a prenosnych stanic, tabletu a dalSich pfistroji. Vozidlové komunikacéni prostiedky (analogova
radiostanice a digitalni termindl) jsou napdjeny pouze z akumulétori podvozku, a to i v ptipadeé,
ze je CAS napojena na externi dobijeci zafizeni. Soucasti sdruzené zasuvky je proudovy
chranic¢; ptitomnost externiho napéjeciho napéti na akumulatorovych bateriich je indikovana
sdélovacem vyzaiujicim svétlo zelené barvy umisténym vné kabiny osaddky u sdruzené
zasuvky. Dopliiovani tlakového vzduchu umoziuje naplnit vzduchovou soustavu nejméné od 0
vzduchu je umoznéno i pii vypnuté spinaci skiifice. Zasuvka je umisténa v blizkosti nastupu
fidi¢e. Soucasti dodavky je ptislusny protikus s délkou napojeni nejméné 6 m, s ukoncenim
rychlospojkou pro vzduch a domovni zéastr¢kou 230 V. SdruZzena zasuvka 230 V je
kompatibilni se zastrékou typu Rettbox Air 230 V (tento typ je uveden z divodu sjednoceni
typu dobijeni u ZPA ve vybavé JPO).

K bodu 11 pfilohy ¢. 1

Vzhledem ktomu, Ze CAS je urcena piedevSim k dlouhodobym zisahlim, je vybavena
bezidrzbovymi akumuldtorovymi bateriemi s vysokou kapacitou, nejmén¢ vsSak 180 Ah
a alternatorem pro velky odbér elektrického proudu, nejméné 120 A. Akumulatorové baterie
jsou v CAS ulozeny tak, aby byly snadno pfistupné pro kontrolu v rozsahu stanoveném
vyrobcem akumulatorové baterie.



3.3 K bodu 13 piilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanici, kterd spliiuje parametry dle
bodu 4 Piilohy ¢. 1, k vyhl. ¢. 69/2014 Sb., o technickych podminkdch vécnych prostredki
pozarni ochrany, vcetné tlac¢itkového mikrofonu umoziiujiciho uzivatelsky zadat jednu sekvenci
selektivni volby, a pfisluSnou stfesni anténou piipojenou pies anténni filtr vodivé spojeny
samostatnym vodi¢em s karoserii CAS. Prut analogové antény umozZiuje v piipad¢é potieby
sklonénou instalaci a je ve spodni ¢asti tvofen pruznym prvkem.
Dale mlize byt vybavena digitdlnim terminalem, ktery splituje parametry dle §1, odst. 2, pism.
a) vyhl. ¢. 69/2014 Sb., o technickych podminkéch vécnych prostfedki pozarni ochrany, véetné
montazni sady (verze s AVL).
Ovladaci casti vozidlovych komunikacnich prostfedkti jsou v kabin¢ osadky umistény
v prostoru u piedniho okna tak, aby byly pln¢ obsluhovatelné z mista velitele a caste¢né
obsluhovatelné (uchopeni mikrofonu a vedeni komunikace, a to ve vyjimecnych piipadech)
Z mista strojnika.
Komunika¢ni prostifedky dodiavané dodavatelem budou upresnény v priloze kupni
smlouvy. Ostatni komunikaéni prostiedky doda pro zastavbu odbératel.

3.4 K bodu 13 ptilohy ¢. 1
V prostoru obsluzného mista Cerpaci jednotky je umistén mikrofon a reproduktor jako druhé
obsluzné misto vozidlové radiostanice.

3.5 K bodu 13 ptilohy €. 1
CAS je pro kazdy komunikacni prostiedek vybavena samostatnym meéni¢em napéti 24/12 V
s elektrickym proudem nejméné 8 A trvale.
K ménici napéti pro vozidlovou analogovou radiostanici nebo vozidlovy digitalni terminal neni
pfipojeno jiné zafizeni, spotiebi¢ nebo zasuvka.

3.6 K bodu 16 ptilohy ¢. 1
Osvétleni prostoru okolo ucelové nastavby je zajisténo LED zdroji neosliiujiciho svétla bilé
barvy umisténymi na bocich a zadni sténé ticelové nastavby.

3.7 Kbodu 17 az 23 ptilohy €. 1
Kabinou osddky se rozumi prostor ureny pro piepravu 4 osob - velitele, strojnika a dvou
hasict.

3.8 K bodu 20 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena topenim nezavislym na chodu motoru a jizde¢.

3.9 K bodu 21 pftilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpecné
uloZeni dokumentace formatu A4.

3.10 K bodu 22 pftilohy ¢. 1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélend se dvéma dvetmi.

3.11 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena Ctyfmi sedadly po sméru jizdy.

3.12 K bodu 22 pftilohy ¢. 1
Kabina osadky neni vybavena nahradnimi tlakovymi ldhvemi ani dychacimi pfistroji, ty jsou
ulozeny v ucéelové nastavbé. Uchyty pro dychaci pfistroje a pro tlakové lahve jsou
konstruovany pro tlakové lahve o objemu 6 az 6,9 litri vloZzené v textilnim obalu.

3.13 K bodu 22 pftilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena ¢tyfmi dobijecimi uchyty pro rucni stanice analogové nebo ru¢ni
terminal digitalni.

3.14 K bodu 22 piilohy ¢&. 1
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Kabina osadky je vybavena Ctyfmi dobijecimi uchyty pro ru¢ni svitilny.
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3.15 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Za sedadlem fidice a za sedadlem spolujezdce jsou vytvoreny tlozné prostory.

3.16 K bodu 22 ptilohy ¢. 1

CAS je v kabin¢ osadky vybavena:

- autoradiem,

- sadou pro komunikaci typu ,handsfree” v provedeni bluetooth, pokud stejnou funkeci
neni vybaveno autoradio,

- v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zdsuvkami CL s nap&tim 12 V (s trvalym
proudem kazdé nejméné 8 A) a 2 USB zasuvkami (s trvalym proudem kazdé nejméné
2 A) pro ptipadné napojeni nabijecich prvk mobilnich telefont,

- vprostoru spodni ¢asti Celniho skla je vyveden kabel s napétim 24 V a jisténim 5 A pro
pfipojeni mytné jednotky, vyvod je napojen na zdroj po zapnuti spinaci skiiiiky
pootocenim kli¢e do prvni polohy,

- vybavena centrdlnim zamykénim s dalkovym ovladdnim s moZnosti uzamceni kabiny
osadky, samostatnymi ovladaci centralniho zamykani (nejméné 2 kusy) i pii chodu motoru,

- vybavena samostatnym vypinacem pro moznost spolecného odpojeni napajeni vozidlové
analogové radiostanice, vozidlového termindlu, tabletu a dobijecich tchytti pro ru¢ni
svitilny a pfenosné stanice,

- vybavena vyskové a podéIn¢ nastavitelnym volantem,

- vybavena vyskov¢ a podélné nastavitelnou sedackou fidice,

- vybavena v predni ¢asti ocelovym naraznikem s ¢epem pro vyprosténi a odtah vozidla o
nosnosti nejméné 30 000 kg,

- vybavena mlhovymi svétlomety,

- vybavena hlavnimi vnéj§imi zpétnymi zrcatky s elektrickym vyhiivanim,

- vybavena homologovanymi kovovymi kryty zpétnych zrcatek.

3.17 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Soucasti ulozného prostoru kabiny osadky je uchytny prvek pro ulozeni ¢tyt lahvi PET 1,5 1
s pitnou vodou.

3.18 K bodu 23 piilohy ¢. 1
Zvlastni vystrazné zafizeni umoziuje reprodukci mluveného slova. Jeho svételnd ¢ast je na
CAS provedena v souladu s TP-STS/20-2019, a to ve 2 samostatnych celcich — hlavni ¢ast
(dale jen svételné zatizeni) a doplikové svitilny. VSechny prvky svételné casti zvlastniho
vystrazného zatizeni maji ¢iré kryty.
Svételné zatizeni CAS je v pfedni ¢asti tvofeno majaky (kazdy s nejméné 12 pro kazdou barvu
vyzafovaného svétla) umisténymi v prednich rozich kabiny osadky a zajiStujicimi vykryti
pozadovanych thli a parem smérovych svitilen umisténych u majaki (kazdd s nejméné 8
diodami pro kazdou barvu vyzafovaného svétla) pro zvySeni intenzity vyzafovaného svétla ve
sméru jizdy. V zadni ¢asti CAS je tvofeno rohovymi svitilnami (kazda s nejméné 12 diodami
pro kazdou barvu vyzafovaného svétla) zabudovanymi v rozich karosérie ucelové nastavby.
Svételné zatizeni vyzatuje dle bodu 11, pism. d) TP-STS/20-2019 v rezimu dvojzablesk (R65).
Majaky a smérové svitilny pro zvySeni intenzity vyzafovaného svétla ve sméru jizdy jsou
vybaveny ochrannym prvkem proti zachyceni vétvi.
CAS je vybavena 4 pary doplitkovych svitilen (kazda svitilna s nejméné 8 diodami pro kazdou
vyzafovanou barvu) - 1 par na pfedni stran¢ kabiny osaddky v prostoru pod ptfednim oknem, 1
par na bocich predni ¢asti kabiny osadky nebo pfedniho narazniku, 1 par v zadni ¢asti CAS —
na spodni Casti ucelové nastavby nebo pod ni a 1 par na bocich Ucelové néstavby (v predni
tieting jeji délky u horniho okraje). Dopliikové svitilny vyzatuji dle bodu 19 TP-STS/20-2019 v
rezimu dvojzablesk (R65). Doplitkové svitilny nejsou synchronizovany se svételnym
zafizenim.
Doplitkkové svitilny na kabiné osadky a smérové svitilny pro zvySeni intenzity vyzatrovaného
svétla ve sméru jizdy nad prednim oknem kabiny osadky lze v pfipadé potifeby spolecné
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vypinat a zapinat vypina¢em na ovladacim panelu zvlastniho vystrazného zatizeni. Doplitkové
svitilny v zadni ¢asti CAS lIze v ptipad¢é potieby vypinat a zapinat vypinacem na ovladdacim
panelu zvlastniho vystrazného zafizeni a docasné deaktivovat z obsluzného mista cerpaciho
zafizeni. Po zapnuti zvlaStniho vystrazného zafizeni museji byt v Cinnosti vSechny jeho
svételné ¢asti v dennim rezimu.

Ovladaci prvky zvlaStniho vystrazného =zafizeni jsou umistény v dosahu strojnika
a nejsou integrovany v mikrofonu. Jejich soucasti je tlacitko HORN, které funguje nezavisle na
zvoleném tonu. Spusténi, pfepinani a vypnuti tonl je pro strojnika feSeno také tlacitkem
houkacky CAS a je umoznéno i tlacitkem v dosahu sedadla velitele. V dosahu sedadla velitele
je umisténo také tlac¢itko HORN. Mikrofon zvlastniho vystrazného zatizeni je v kabiné osadky
umistén mimo prostor, osddkou bézné obsluhovanych, zafizeni (skryt€) a je pfipojen do
vykonové ¢asti zvlaStniho vystrazného zatizeni. Reproduktor zvlaStniho vystrazného zatizeni je
umistén na vnéjsi strané kabiny osadky tak, aby vyzatoval ve sméru jizdy a jeho vyzatovani
nebylo zasadnim zplsobem omezeno konstrukénimi prvky CAS, vybavou a piisluSenstvim.
Reproduktor mutze byt tvofen dvojici paraleln¢ zapojenych a sfazovanych reproduktorti
(onejméné  stejnych  elektrickych a  akustickych  parametrech  soustavy  jako
u samostatného reproduktoru).

Zvukova ¢ast zvlastniho vystrazného zatfizeni vydava nejméné dvé rizna zvukova vystrazna
znameni se spojité proménnou vyskou ténu (sirénou) a vytvari celkovy akusticky tlak nejméné
120 dB (A)/1 m.

Aktivni prvky zvukové casti zvlastniho vystrazného zatizeni jsou homologovéany podle EHK
10.

3.19 K bodu 24 piilohy ¢. 1
CAS je vybavena nejméné Ctyfmi prostory pro uloZeni poZzarniho pfisluSenstvi po straniach
ucelové nastavby, které jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s pribéznymi madly v celé
Sifce roletky. Vyska madla nebo jiného prvku oteviené roletky je, s ohledem na riiznou vysku
jednotlivych hasicl, nejvice 2000 mm od zemé. Soucésti ucelové nastavby je dalsi ulozny
prostor, maximdlnich rozméra, ktery je umistén v prostoru pred zadnimi koly.

3.20 K bodu 24 ptilohy ¢. 1
Prostor pro ulozeni pozarniho ptisluSenstvi a ¢erpaci jednotky v zadni ¢asti ucelové nastavby
je vybaven dveimi, které se oteviraji nahoru.

3.21 K bodu 26 ptilohy ¢. 1

Karosérie ucelové nastavby je vyrobena z plecht a profilti ze slitiny lehkych kovii technologii
prizmatickych Sroubovanych spojli a lepeni nebo svafovani a lepeni. S ohledem na potfebu
ocCisty a dekontaminace je karoserie spolecné s vnitinimi ¢astmi uloznych prostor ucelové
nastavby vyrobena technologii lepeni plechti ze slitiny lehkych kovii s hladkym nebo
krouzkovanym povrchem (kromé pochliznych ¢asti, které mohou byt vyrobeny z
prolamovanych nebo profilovanych plechil). Karoserie ucelové néstavby miize byt doplnéna
karosarskymi prvky z jinych lehkych materiald s Zivotnosti odpovidajici Zivotnosti CAS.

3.22 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Pokud je vzdalenost mezi kabinou osadky a karoserii ti¢elové nastavby vétsi nez 100 mm, je
tento volny prostor na obou bocich CAS zakryt karosaiskymi prvky kopirujicimi tvar kabiny
vozidla a navazujicimi na tvar nastavby.

3.23 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Uchytné a tulozné prvky v prostorech pro uloZeni pozarniho piislusenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materidlu, s vysokou Zivotnosti.

3.24 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Ulozné prostory pro pozarni piisluSenstvi po stranich tucelové nastavby maji vnitini
vyuzitelnou hloubku nejméné 600 mm.
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3.25 K bodu 26 piilohy ¢. 1
Ve vnitinich prostorech ucelové nastavby urcenych pro ulozeni pozdrniho pfisluSenstvi
je pouzito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo na obou strandch ulozného
prostoru v misté vodici liSty roletky v celé vySce tohoto prostoru ti¢elové néstavby, ma kryti
nejméne IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na pozadovanou mechanickou odolnost
nejsou pouzity flexibilni samolepici LED pasky.

3.26 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Ucelovd nastavba s ohledem na charakter piedpokladaného nasazeni CAS ve slozitych
terénnich podminkdch neni vybavena stupackami ani jinymi plochami nebo karosarskymi
prvky, které lze jako stupacku pouzit nebo které omezujici pfistup hasice k CAS ze zemé.
Pozarni prisluSenstvi je v postrannich a v zadni skiini ucelové nastavby ulozeno tak, aby jej
bylo mozné vyjimat a vkladat ze zemé, bez potieby uziti stupacek.

3.27 K bodu 28 ptilohy ¢. 1

Zatizeni prvotniho zésahu je umisténo v pravé zadni ¢asti ucelové néstavby, tvoii jej pratokovy
navijak s elektrickym pohonem pro zpétné navijeni, vysokotlakd hadice a proudnice. Navijak
umoznuje nouzové rucni navijeni. Pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadici je navijak
opatien vodicimi kladkami (rolnami), které 1ze vysunout pies obrys CAS. Vysokotlaké hadice,
spliujici pozadavky CSN EN 1947 s klasifikaci II/C/1, piipadné II/A/11), ma délku nejméné 60
m, je v celé své délce tvarove stald, plné pritocna a pruzna. Hadice ma hladky povrch, barvy
¢erné. K hadici je pfipojena kombinovani vysokotlaka proudnice podle CSN EN 15182-
4+A11), typ 3 (vysokotlakd proudnice s variabilnim tvarem proudu pii volitelném konstantnim
pratoku) s tfmenovou ovladaci pakou armatury, kterd je soucasti dodavky. Vysokotlaka
proudnice je upevnéna v drzaku. Vysokotlaka hadice umoziuje odvodnéni tlakovym vzduchem
napojenym na vzduchovou soustavu podvozku CAS. Soucasti dodavky je také pénotvorny
nastavec na vysokotlakou proudnici.

3.28 K bodu 28 ptilohy €. 1

CAS je opatiena odnimatelnou lafetovou proudnici pro plny a roztiistény proud se jmenovitym
vykonem nejmén& 2.000 L.min"', délkou u&inného dostiiku plnym proudem nejméné 50 m
a s nastavitelnym pritokem nejméné od 800 do 2000 1.min™". Lafetové proudnice je fe$ena jako
odnimatelna s napojenim na piisluSny propojovaci prvek umistény na horni pochiizné plose
ucelové nastavby. Vystupni potrubi lafetové proudnice je opatfeno zavitem 2 '2“, na ktery se
Sroubuje pevna spojka 75 pro pfipojeni vyménnych hubic. Sestava, lafetové proudnice,
stativu (podstavce) s napojenim 2x75 pro prenosnou lafetovou proudnici a originalniho
pénotvorného nastavce lafetové proudnice na téZkou pénu, je nedilnou soucasti CAS a je
dodana dodavatelem.

3.29 K bodu 30 ptilohy ¢. 1
Zebtik pro vystup na stiechu ucelové nastavby je svafovany a je umistén na zadni strané
ucelové néstavby vpravo.

3.30 K bodu 35 ptilohy ¢. 1
CAS je v zadni ¢asti vybavena LED svételnym zafizenim vyzatujicim svétlo oranZové barvy a
tvofenym nejméné 6 svitilnami (kazda s nejméné 3 diodami). Svételné zatfizeni umoziuje
pracovat nejméné ve 3 rezimech — smérovani vlevo, vystrazny mod a smérovani vpravo.
Ovléadaci prvky a signalizace ¢innosti jsou umistény v dosahu sedadla fidi¢e, u CAS s datovou
sbérnici k fizeni provozu ucelové nastavby i v prostoru Cerpaciho zatizeni. Zapojeni svételného
zafizeni znemoznuje jeho uziti za jizdy CAS.

3.31 K bodu 36 ptilohy €. 1
Pro barevnou tpravu CAS je pouzita bild barva RAL 9003 a cervena barva RAL 3020. Bily
vodorovny pruh je umistén po obou stranach CAS a je veden i pfes postranni roletky.
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3.32 K bodu 36 ptilohy ¢. 1
Na zadni stran¢ karosérie ucelové nastavby je v souladu s predpisem EHK 48 umisténo uplné
obrysové znaceni v barvé Cervené, na obou boCnich strandch karosérie ucelové nastavby
a kabiny osadky je v celé délce bilého zvyraziujiciho pruhu, vedouciho i ptes roletky, umisténo
liniové znaceni v barvé bilé. Vyska bilého zvyraznujiciho pruhu vcetné vysky liniového
znaceni podle EHK 48 je nejvice 350 mm.

3.33 K bodu 37 ptilohy ¢. 1
V bilém zvyraziyjicim vodorovném pruhu na obou piednich dvetich kabiny osadky je umistén
napis s oznaéenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,,SBOR DOBROVOLNYCH
HASICU“, ve druhém #adku je uveden nazev obce. Konkrétni provedeni népisi bude
upiesnéno v prubehu realizace.

3.34 K bodu 39 ptilohy ¢. 1
Vzor loga poskytne zadavatel.

3.35 K bodu 42 ptilohy ¢. 1
Na pfedni casti karosérie kabiny osadky je umistén népis ,,HASICI“ o vysSce pisma
100 az 200 mm.

3.36 K bodu 37 a 42 ptilohy ¢. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

3.37 K bodu 8 ptilohy €. 3
Diferencidly hnacich néprav jsou vybaveny uzavérkou diferencialu nebo obdobnym zatizenim.

3.38 K bodu 8 ptilohy ¢. 3
Népravy jsou uspotadany 6 x 6, pohon ptfedni napravy je odpojitelny nebo ptipojitelny.

3.39 K bodu 9 piilohy €. 3
Cerpaci jednotka s obsluznym mistem je umisténa v zadni skiini u¢elové nastavby a s ohledem
na predpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkéach bez vodorovnych nastupnich ploch
jsou veskeré ovladaci a kontrolni prvky dostupné ze zemé bez potieby stupacek nebo jinych
karosaiskych prvki, které Ize jako stupacku pouzit, a to ve vysi nejvice 1800 mm od zem¢.
Konstrukce pozarniho Cerpadla vylucuje tnik vody pfti jeho zapnuti.

3.40 K bodu 10 pfilohy ¢. 3
Vytlaéna a plnici hrdla jsou vyvedena pod zadni schrany mimo uloZny prostor s poZarnim
ptisluSenstvim.

3.41 K bodu 13 ptilohy €. 3
Provedeni saciho hrdla ¢erpaci jednotky umoznuje sani z obou stran CAS.

3.42 K bodu 17 ptilohy €. 3
Konstrukce zatizeni pro plnéni nadrze na vodu zvnéj$iho tlakového zdroje umoziuje
samocinné a plynulé dopliiovéni nddrze na vodu z vnéjSiho zdroje v zavislosti na poklesu
hladiny v nadrzi na vodu. Uzaviraci armatury jsou konstruovany tak, aby nezptisobovaly
tlakové razy v dopravnim vedeni.

3.43 K bodu 18 pfilohy ¢. 3
Obsluzné misto Cerpaci jednotky je vybaveno ovladanim pro zapinani pohonu poZarniho
Cerpadla.

3.44 K bodu 22 ptilohy €. 3

Nadrz na pénidlo je opatiena plnicim otvorem se zachytnym prostorem o objemu nejméné 3 1
pro zachyceni nalévaného pénidla.

3.45 K bodu 25 ptilohy ¢. 3
Néadrz na hasivo tvoii naddrz na vodu a nadrz na pénidlo. Nadrz na hasivo je vyrobena
z polyesteru vyztuzeného sklenénymi vldkny.

7/14



3.46 K bodu 29 piilohy ¢. 3
Nadrz na vodu ma objem 9.000 az 9.099 litri a je v prostoru pochiizné plochy opatiena
vstupnim otvorem o priméru nejméne 450 mm s odklopnym vikem s rychlouzavérem.

3.47 K bodu 30 ptilohy ¢. 3
Pénotvorné primeéSovaci zatizeni je vybaveno ru¢né nastavitelnou regulaci.

3.48 K bodu 33 ptilohy €. 3
CAS je vuloznych prostorech kabiny osadky a ucelové nastavby vybavena polozkami
pozéarniho pfisluSenstvi uvedenymi v nasledujici tabulce. Polozky poZarniho prisluSenstvi
dodavané dodavatelem budou upresnény v priloze kupni smlouvy. Ostatni polozky
pozarniho prislusenstvi doda pro zastavbu odbératel.

Pozarni prislusenstvi CAS pocet | umisténi

kusti | prisluSenstvi
cerpadlo plovouci 1 prostor cerpadla
dalekohled binokularni 1 kabina osadky
deflektor C 1 levéa zadni
drzak hadicovy v obalu 4 leva zadni
ejektor 1 pochozi plocha
hadice pozarni izolovana B, délka 20 m 10 leva ptredni

hadice pozarni izolovana B, délka 5 m

prostor cerpadla

hadice pozarni izolovana C, délka 20 m

leva predni

hadice pozérni izolovana D, délka 20 m levé ptedni
hadice saci 125 x 2,5 m pochozi plocha
hadice saci pro pénotvorny piimésovac prava zadni
hék trhaci s nasadou ze slitiny lehkych kovi pochozi plocha
kalhoty brodici pochozi plocha
kbelik pochozi plocha

kleste Stipaci pakové na tyCe a svorniky

prava piedni

kli¢ k nadzemnimu hydrantu

prostor ¢erpadla

kli¢ k podzemnimu hydrantu

leva zadni

kli¢ na hadice a armatury B/C

prostor ¢erpadla

kli¢ na saci hadice

prostor ¢erpadla

klin dfevorubecky

leva predni

kohout kulovy pfenosny B leva zadni
kopac pochozi plocha
kos saci 125 pochozi plocha
kosté cestarskeé pochozi plocha
krumpéc pochozi plocha
kuzel dopravni prava piedni
lahev tlakova nahradni prava predni
lano nizkopratazné s oplasténym jadrem, typ A, délka 30 m kabina osadky
lano nizkoprutazné s oplasténym jadrem, typ A, délka 60 m kabina osadky
lano ventilové na vidlici levé zadni

lano zachytné na vidlici levé zadni
lopata rovna ze slitiny hliniku pochozi plocha

lopata Spicata ocelova

—_— = = = = NN R === =N NN === =N =] =] DN|DN

pochozi plocha
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lopatka dfevorubecka s obracakem leva ptredni
lopatka polni prava piedni
motykosekyra pochozi plocha
mustek hadicovy pochozi plocha

nadoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile

leva predni

nadoba na pohonné hmoty

leva predni

nadoba na ukapy

pochozi plocha

nastavec hydrantovy leva zadni
nastavec saci na pénidlo pochozi plocha
nastroj vyprostovaci ruéni jednodilny pravéa predni
nastroj Zenijni kombinovany pochozi plocha
navleky na nohy proti profezu feté¢zovou pilou leva ptredni
niz (fezak) na bezpecnostni pasy kabina osadky
objimka na izolovanou pozarni hadici B leva zadni
objimka na izolovanou pozarni hadici C leva zadni
objimka na izolovanou pozarni hadici D leva zadni
pacidlo ploché prava predni
palice prava piedni
paska vytyCovaci kabina osadky
pila motorova fetézova s prisluSenstvim leva zadni
popruh upinaci leva zadni
prostfedky prvni pomoci (Iékéarnicka) kabina osadky
proudnice B leva zadni
proudnice kombinovana C leva zadni

proudnice kombinovana D

leva predni

proudnice pénotvorna na sttedni pénu

pochozi plocha

proudnice pénotvorna na tézkou pénu pochozi plocha
piechod B/C leva zadni
ptechod C/D leva zadni
ptechod Sroubeni 125/B prostor ¢erpadla
piikryvka (deka) kabina osadky
prilba k motorové fetézové pile leva predni

pfimésovac prenosny

prava zadni

piiméSovac pienosny na pevné smacedlo leva zadni
ptistroj izola¢ni dychaci vzduchovy prava predni
ptistroj hasici CO, prava piedni
ptistroj hasici praskovy pravéa predni
pytel polyetylénovy kabina osadky
rozdelovac B-CBC leva zadni
rozdélova¢ C-DCD levé ptedni
rukavice lékatské pro jednorazové pouziti nesterilni kabina osadky
ry¢ pochozi plocha
sbérac 2 x B prostor ¢erpadla
sekera pozarni bouraci prava piedni

sekera Stipaci

bt | [ [ [ = [ = NI N DN N R === [N =N ]=] =N N =N === =N DRI === == = = = DN = =] =

prava predni
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skiinka s nastroji 1 prava piedni
smacedlo pevné 6 leva ptedni
sttikacka dzberova nebo obdobné zatizeni v provedeni na zada 1 levé ptedni
svétlomet pozarni 2 leva ptredni
svitilna ru¢ni s dobijecim zdrojem 4 kabina osadky
tlumnice 1 pochozi plocha
ventil pretlakovy 1 leva zadni

vesta HASICI 4 kabina osadky
vicko 125 1 prostor cerpadla
vicko 75 1 prostor ¢erpadla
vidle 1 pochozi plocha
zebiik zachranny a zasahovy pro hasice pfenosny 1 pochozi plocha

3.49 K bodu 33 piilohy &. 3

Rozmérné pozarni prisluSenstvi, s vyjimkou ptenosného zachranného a zasahového zebiiku a
trhaciho haku, je ulozeno ve dvou schrankich s odvétranim, utésnénym dnem a s vikem,
vyrobenych z lehkého kovu a umisténych na ucelové nastavbé s vyskou, ktera nepresahuje
vySku kabiny osadky se zvlastnim vystraznym zatizenim. Jedna ze schranek je uzpisobena pro
uloZeni sacich hadic o délce 2,5 m. Kazda schranka je uzamykatelnd shodnym klicem jako
k uzamykani rolet a dvefi ucelové nastavby. Vnitini prostor schranky je vybaven osvétlenim
v provedeni LED.

3.50 K bodu 33 piilohy & 3

V ucelové nastavbé a v kabin¢ osadky CAS je ulozny prostor organizovan pro ulozeni
vybranych polozek pozarniho ptislusenstvi nasledujicim zptisobem:

a) motorova fetézova pila, motorova kotoucovd pila — ulozeni v uchytném prvku
zachycujicim tkap PHM,
b) pozarni svétlomet, prodluzovaci kabely — wulozeni na vodorovném vysuvném

a vyklopném prvku v horni ¢asti iloZzného prostoru,

c) pakove klesté, palice, ploché pacidlo, pozarni sekera bouraci, sekera Stipaci — uloZzeni na
svislém vysuvném nebo oto¢ném prvku,

d) plovouci Cerpadlo, sbéra¢ — uloZeni na vodorovném vysuvném a vyklopném prvku
v horni ¢asti lozného prostoru,

e) izolované pozarni hadice — ulozeni samostatné a v kazetach na hadice, nejméné 2 kazety
C52 a 2 kazety B75 (ulozeni po dvou kusech izolovanych pozarnich hadic),

f) drobné pozarni pfisluSenstvi je ulozeno nejméné v Sesti piepravkach o rozmeérech
zakladny 600 x 400 mm.

Kazety a piepravky jsou soucasti dodavky. Kone¢né rozmisténi poZarniho prislusenstvi v
ucelové nastavbé a v kabiné osadky CAS, bude konzultovano s dodavatelem. Pripadné
zmény v rozmisténi musi byt odsouhlaseny zadavatelem.

3.51 K bodu 36 piilohy & 3

Prostorova a hmotnostni rezerva, kterd je urCena pro uloZeni nadstandardniho pozéarniho
ptislusenstvi o hmotnosti nejméné 200 kg, je situovana v predni pravé ¢asti ucelové nastavby.

CAS vykazuje zvySenou odolnost proti u¢inkt salavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu,
na elektrickych vodicich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou chranény podvozkovou
casti. Pro zvySeni odolnosti se pouziji ochranné navleky nebo jiné ochranné prvky, které
dlouhodobé¢ odolavaji teploté 200 °C a po dobu 15 minut odolévaji teploté 1000 °C.

10/14



10.
11.

12.

13.

Zadni cast ucelové nastavby CAS je vybavena kamerou pro sledovani prostoru za CAS z mista
fidi¢e. Kamera je vyhfivand, odolnd proti prachu a vod¢ a jeji zobrazovaci ¢ast o velikosti
nejméné 5% je umisténa v zorném poli fidice.

CAS je vybavena LED pracovnim svétlometem s intenzitou svételného toku nejméné 1000 Im:
- nakazdém drzaku boc¢niho zpétného zrcatka,

- na predni ¢asti kabiny osadky,

- vpravo i vlevo na zadni ¢asti ucelové nastavby.

Zapnuti pracovnich svétlometd je umoznéno z mista fidiCe, je nezavislé na zarazeném zpétném
rychlostnim stupni a je fidi¢i opticky signalizovano sdélova¢em vyzatujicim svétlo zluté barvy.

VSechny napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na
blaté a snéhu a s vyrobnim oznacenim M+S. Pneumatiky na obou napravach jsou od jednoho
vyrobce a z jedné produktové fady.

Soucasti CAS je povinnd vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovend pravnim
predpisem. Veskeré piisluSenstvi potfebné pro vyménu kola je soucasti dodavky.

Vyska CAS v nezatizeném stavu (bez osadky a hasiva a v transportni poloze) je nejvice
2.900 mm. Uvedend vyska miZe byt piekrocena anténami vozidlovych komunikaénich
prostiedki.

Délka kompletné vybavené CAS je nejvice 9.800 mm (vcetné elektrického lanového navijaku).

S ohledem na slozité terénni podminky a kopcovity raz krajiny, ve kterych se predpoklada
provoz CAS, je pro CAS pouzit automobilovy podvozek s jmenovitym mérnym vykonem
nejméngé
12 kW.1000kg™" nejvétsi technicky piipustné hmotnosti CAS.
S ohledem na mozny vyskyt povodni v hasebnim obvodu, je CAS postavena
na automobilovém podvozku s brodivosti nejméné 1200 mm pii pomalé jizd¢ klidnou vodou.
Elektricka zatizeni pod ¢arou brodéni jsou v provedeni vodotésném nebo v provedeni odolném
vodé. Startér umoznuje opétovné spuSténi motoru pii brodéni, a to po nejméné deseti minutach,
kdy motor byl vypnut.
Pokud je CAS vybavena hlavnimi svétlomety (potkavaci a dalkova svétla), jejichZ spodni cast
¢inné plochy je nize nez 100 mm nad ¢arou brodéni, potom jsou vodotésné a CAS je vybavena
dal$imi hlavnimi svétlomety v prostoru pod piednim oknem, ptipadné¢ nad pfednim oknem
kabiny osadky, které po pfepnuti samostatnym piepinacem tvoii pfi brodéni plnohodnotnou
nahradu za hlavni svétlomety. CAS soudasné umoziiuje vypnuti denniho sviceni. Ulozné
prostory pro pozarni piisluSenstvi v ucelové nastavbé v prostoru pod carou brodivosti jsou
konstruovany pro rychly samovolny odtok vody, konstrukce vSak omezuje vnikani vody
z vnéjsiho okoli.
S ohledem na moZznost nasazeni poZarniho automobilu mimo jiné i pfi pfipravé na mimotadné
udalosti a pti zachrannych a likvidac¢nich pracich a pfi ochrané obyvatelstva pied a po dobu
vyhlaSeni stavu nebezpeci, nouzového stavu, stavu ohrozeni statu a valecného stavu, kdy
neni mozné vyloucit obtize se zadsobovanim jednotek pozarni ochrany naptiklad c¢inidlem ad
blue, ptipadné pohonnymi hmotami z vetejné distribu¢ni sité, konstrukce motoru umoziuje
provoz:
a) bez Cinidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametri a snizeni Zivotnosti motoru
a bez potieby zvysené udrzby ¢i servisnich zasahti béhem provozu ¢i po jeho ukonceni,
b) pfi pouziti jednotného paliva oznacovaného podle vojenskych standardl F 34 bez ptidanych
aditiv. Soucasti dodavky takové techniky jsou veskeré potfebné soucasti a pripadné¢ naradi
k upravé vyfukové soustavy.
V ptipad¢, kdy tyto technické podminky nezarucuje motor podle aktudlné platné emisni normy,
1ze pouzit motor podle nizs§i emisni normy pii plnéni ostatnich aktudlnich ptedpisii pro provoz
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny provoz musi zarucovat stanovenou zivotnost
motoru a celé vyfukové soustavy, dosavadni pozadavky na servisni ukony po pouZiti
a na vykonové parametry pozarniho automobilu. Podrobny postup uprav potiebnych
k popsanému provozu je zapracovan do navodu k obsluze.

Podvozkova cast CAS je vybavena automatickou pfevodovkou s hydrodynamickym ménicem,
kterd umoznuje jizdu CAS, na snéhu a na blaté, pfi brodéni apod., a u které nedochazi k
preruseni to¢ivého momentu. Ovladani prevodovky je umoznéno prostrednictvim joysticku.

CAS je vybavena vyfukovym potrubim od motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno nad
ucelovou nastavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez pouziti klapky.

V zadni ¢asti CAS je umistén prvek pro vyprosténi CAS pomoci tazné tyce nebo ocelového
tazného lana.

Pro vyrobu CAS se pouzivd pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek, ktery
neni star$i 24 mésict a pro ucelovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

Technickd Zivotnost CAS je nejméné 16 let, a to pii béZném provozu u jednotky poZarni
ochrany s ro¢nim kilometrovym pribéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plné
funkéni.

Technické podminky volitelného vybaveni CAS mohou byt odbératelem upresnény
v priloze kupni smlouvy a to v souladu s nasledujici tabulkou.

Osvétlovaci CAS je v prostoru mezi kabinou a u¢elovou nastavbou vybavena pneumaticky
stozar vysouvanym osvétlovacim stozdrem o vySce nejméne 5 m od zemé s nejméné

dvéma svétlomety LED 24 V s celkovym svételnym tokem nejméné 30.000
Im a krytim nejméné IP 44. Svétlomety jsou orientovany do jednoho sméru.
Naklapéni svétlometd podle vodorovné osy a otaceni osvétlovaciho stozaru
podle svislé osy v rozsahu nejméné 0 — 360° je mozné pomoci dalkového
ovladdani s ptipojnym kabelem o délce nejméné 5 m, které je umisténo
v prostoru ovladani pozarniho Cerpadla. Osvétlovaci stozar je vybaven funkci
samocinného slozeni do piepravni polohy a to i po uvolnéni parkovaci brzdy.
Napdjeni osvétlovaciho stozaru je z elektrické soustavy CAS 24 V.

Nizkofrekvenéni | Zvukova cast zvlastniho vystrazného zafizeni CAS umoZiuje, po aktivaci
siréna tlacitkem v dosahu sedadla velitele, na pfedem definovanou dobu dopliikovou

funkci soucasné reprodukce zvukového vystrazného znameni se spojité
proménnou vyskou ténu (sirénou) na nizsich frekvencich.

Pneumaticka Vystrazné zatizeni CAS je doplnéno o jednotonovou pneumatickou houkacku
houkacka ovladanou z mista strojnika, kterd nezvysuje celkovou vysku CAS.

Hygienicky Hygienické prostiedky, které tvoii davkovaci zasobnik na tekuté mydlo
koutek o objemu nejméné 500 ml, davkovaci zasobnik na alkoholovou dezinfekci

o objemu nejméné 500 ml a zasobnik na papirové rucniky, jsou ulozeny
v ucelové nastavbé CAS v pravé zadni skiini na vysuvném tlozném prvku.
Do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzaviraci armaturou a odvodiovacim
prvkem, kterd je napojend na nadrZ na vodu a je urCena k zakladni hygiené
osadky. Soucasti tohoto prostoru je spiralova hadice s délkou v roztazeném
stavu nejméné 1,5 m s ofukovaci tryskou, kterd je napojena na tlakovou
vzduchovou soustavu CAS a ovladand mechanickym vzduchovym kohoutem.
Tekuté mydlo 500 ml, alkoholova dezinfekce 500 ml a papirové rucniky
(baleni) jsou soucasti CAS a jsou dodany dodavatelem.
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Elektronické
Fizeni nastavby

CAS je vybavena zatizenim k fizeni provozu ucelové nastavby se schopnosti
monitorovat a ovladat jednotlivé prvky ucelové nastavby. Veskeré funkce
systétmu je mozné ovladat z obsluzného mista Cerpaciho zatizeni pomoci
grafického terminalu s obrazovkou o uhlopti¢ce nejméné 10” a z ptenosného
grafického termindlu s obrazovkou o uhlopfic¢ce alespont 77, umisténého
v kabiné¢ fidi¢e. Pro moZnost spolehlivého pouziti pfenosného terminalu
1 mimo kabinu osadky, je jedna z antén wifi routeru umisténa vné kabiny - na
jeji stieSe. Nejméné 20 vybranych hlavnich funkci systému je mozné ovladat
z obsluzného mista Cerpaciho zafizeni pomoci nejméné¢ dvou klavesnic
s tlacitky oznacenymi grafickymi symboly.

Systém fizeni pozarni nastavby ma nasledujici funkce:

a) zobrazeni aktivnich prvka ucelové nastavby — rolety, lozné schrany
na pochtizné plose ucelové nastavby, zebiik, osvétlovaci stozar,
oranzova vystraznad svitilna, svételné casti zvlastniho vystrazného
zafizeni,

b) signalizace zapnuti pomocného pohonu pro pozarni ¢erpadlo pii jizde,

c) signalizace prehiati pohonu Cerpaciho zafizeni,

d) signalizace nizkého mnozstvi pohonnych hmot a hasiva,

e) zobrazeni grafu s vyuzitim hasiva za nejmén¢ posledni 3 minuty,
zobrazeni ptedpokladaného ¢asu do naplnéni/vyc€erpani hasiva,

f) zobrazeni nepfipravenosti vozidla k jizdé na palubni desce CAS
(varovani nastavby, aktivni osvétlovaci stozar),

g) automatizovany provoz se zavodnénim ¢erpaciho zafizeni a tlakovou
regulaci,

h) upozornéni na chybnou obsluhu formou textového hlaseni s
akustickou signalizaci,

1) monitorovani meznich provoznich stavli na Cerpacim zafizeni, a to
tlak, otacky, rychlost jizdy se zapnutym pomocnym pohonem,

j) funkce pro automatické provedeni zkousky sani na sucho, zkousky
maximalnich tlaki a zkousky elektronickych ventilli, zdznam
o provedeni zkouSky do databaze systému vcetné zobrazeni
doporuceného terminu pro dalsi provedeni zkousky,

k) zéznam provoznich dat béhem provozu Cerpaciho zatizeni (nejméné
otacky motoru, otacky cerpadla, rychlost vozidla, tlak nizkotlakého
okruhu, tlak vysokotlakého okruhu tlak na vstupu do cerpadla,
hladina hasiva, napéti na baterii) pii frekvenci alespon 1 Hz,

1) automatické plnéni nadrze plnicim zafizenim,

m) automatické zhasnuti svétlometti osvétlovaciho stozaru a ulozeni
osvétlovaciho stozaru do piepravni polohy pii uvolnéni parkovaci
brzdy,

n) ovladani osvétleni okoli CAS, oranzové vystrazné svitilny na zadi
CAS, docasna deaktivace zadnich doplitkovych svitilen zvlastniho
vystrazného zafizeni,

0) systém planované udrzby, zobrazeni terminu provedeni dalSiho
servisu jednotlivych polozek, véetné pripomenuti provedeni udrzby
na hlavni obrazovce,

p) automatickd diagnostika systému fizeni nastavby se schopnosti
rozpoznani poruchy (zkratovany vystup elektronické jednotky, ztrata
napajeciho napéti jednotky, ztrata komunikace s podvozkem vozidla —
pouze v ptipadé, ze vozidlo komunikuje s ndstavbou pomoci sbérnice
CAN bus, ztrata komunikace s ventilovym ostrovem, osvétlovacim
stozarem Ci jednotkami v rdmci néstavby),
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q) poznamkovy blok synchronizovany mezi v§emi obrazovkami systému
fizeni pozarni nastavby.
Pozéarni nastavba je déale vybavena sérii elektronickych fidicich jednotek
(dale jen jednotky), umisténych na rtznych mistech vozidla. Jednotky,
vcetn¢ zadniho grafického terminalu, jsou mezi sebou propojeny pomoci
sbérnice CAN bus 2.0, nebo novéjsi.

Lanovy navijak | Pfedni ¢ast CAS je v prostoru ramu podvozku vybavena elektrickym lanovym
navijakem podle CSN EN 14492-1+A11) s taznou silou ve vodorovné roviné
nejméné 50 kN. Lanovy navijak je vybaven S$nekovou pievodovkou,
ptitlanym zafizenim lana, mechanickym jisténim proti pietizeni, lanovou
kladkou, nepromokavym obalem a dalkovym ovladanim (za dalkové ovladani
se povazuje i dalkové ovladani s pfivodnim kabelem). Uchytny prvek
lanového navijdku je opatfen kotvicim okem pro moznost upevnéni héku
lanového navijaku pfi praci s lanovou kladkou. Kotvici oko je dimenzovano
na taznou silu, shodnou s taznou silou lanového navijdku. Pted prijezdem
klidnou vodou neni nutno manipulovat s navijakem, ani odpojit jeho napajeci
kabel. Lanovy navijak, vCetné pfisluSenstvi, je soucasti CAS a je dodan

dodavatelem.
Naraznikova Piedni ¢ast kabiny osadky je ve spodni ¢asti vybavena dalkové ovladanou
lafetova lafetovou proudnici s moznosti plynulé zmény tvaru vystiikového kuzele, se
proudnice jmenovitym pritokem nastavitelnym v rozsahu nejméné od 200 do 800 l.min"

' a délkou wginného dostiiku plnym proudem nejméné 30 m nebo

parametricky obdobnym zatizenim ovlddanym z kabiny osadky. Minimalni
rozsah pohybl proudnice od svislé roviny — 90° az +90° a od vodorovné
roviny — 45°z +90°.

Asanacdni lista Predni ¢ast kabiny osadky je ve spodni ¢asti vybavena asanacéni liStou nebo
obdobnym zatizenim, napojenym na pevn¢ zabudované potrubi od pozarniho
Cerpadla a ovlddanym z mista strojnika (fidice).

Barevné Pro barevnou upravu CAS je pouzita ¢ervena barva RAL 3024.
provedeni

NadrZ na vodu | Nadrz na vodu je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimalné AISI 316L

20. VSechny polozky pozarniho pfislusenstvi a vSechna zafizeni pouzita pro montdz do CAS
spliuji obecné stanovené bezpecnostni predpisy a jsou dolozena navodem a pfisluSnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shod¢ apod.).
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