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SPALINOVÉ CESTY

112SOS 150 155 158

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické
osoby, podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení
§ 43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., 
o čištění kontrole a revizi spalinové cesty.

Termíny kontrol, čištění a revizí spalinových cest.

Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se řídit návodem výrobce,
v žádném případě neinstalovat topidla bez odborné pomoci.

Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních
konstrukcí a podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepelnou izolaci a ochrannou
nehořlavou podložku pod topidlo.

Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy).

Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo
(nepoužívat odpad z domácnosti).

Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak umístit
do nehořlavých nádob které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné
v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek).

CO JE NUTNÉ DÁLE DODRŽOVAT, ABYCHOM PŘEDEŠLI PŘÍPADNÉMU POŽÁRU:


