
  

Nákladní automobil – Tatra T815 VVN 
➢ evakuace osob i z těžko přístupných míst a zaplavených oblastí 

➢ vyprošťovací práce pomocí navijáku 

➢ vyprošťování a odtažení nepojízdné nebo havarované techniky 

➢ přeprava materiálu humanitární pomoci do zasažených oblastí 

➢ převoz nevybuchlé munice – na upravené korbě naplněné pískem 

➢ možnost napojení sněhového pluhu při kalamitě – zprůjezdnění a zabezpečení 

pohybu na komunikacích a ve městech  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Vozidlo T815 8x8 VVN T815 6x6 VVN 

Délka x šířka x výška 9,34 × 2,5 × 3,7 m 8,3 x 2,5 x 3,65 m 

Provozní hmotnost 15 100 kg  12 700 kg 

Užitečné zatížení 12 000 kg 8 000 kg 

Tažné zařízení  65 000 kg na silnici 40 000 kg 

Výkon motoru 265 kW 235 kW 

Maximální rychlost  85 km/h 80 km/h 

Brodivost 1,5 m 1,5 m 

Míst k sezení 4 4 

Ložná plocha 6,2 x 2,4 m 5,3 x 2,4 m 

Naviják tažná síla 117,7 kN 117,7 kN 

 délka lana 85 m 85 

Výbava 

1x vyprošťovací kladka 

pracovní nářadí 

vyprošťovací popruh 

Umístění v dislokacích 
HLUČÍN 7 – 

ZBIROH 3 (1x sněžný pluh) 1 

JIHLAVA 2 1 
 

   

 

 

 


