


Popis displeje ústředny při poplachu 

 
 
 
 
 
Doporučení veliteli zásahu 
- V objektu není stálá služba u EPS. 
- Do příjezdu první JPO je evakuace osob samovolná. 
- V objektu se v 1. NP místnosti – pokoj – nachází 2kg propan-butanová tl. Lahev. 
- V každém vchodu se nachází jeden neevakuační nepožární výtah, který na výpadek 
elektřiny sjede do 1.NP kde se zastaví. Strojovna výtahu se nachází v 7. NP. 
- Každý vchod má svůj KTPO 
 

Kontakty 
-Ing. Petr Novák-správce objektu-24 hodin k dispozici, znalost o objektu 
                            tel. 777 666 555 
 
-Ing.Marie Drápalová-jednatel společnosti - tel. 777 555 666 
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03. Mapa příjezdu 
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04. Situace 
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05. Půdorys 1.NP 
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Skupina/ hlásič Typ Doplňkový text Strana v DZP 

111/1 Autonomní hlásič 1. NP chodba 5 

112/1 Tlačítkový hlásič 1. NP vstupní hala 5 

….. .. ….. …. 

    

    

 

 

 

Je možné dodat zvlášť pro přehlednost půdorysy jen s hlásiči EPS. 

 

 

06. Seznam hlásičů EPS 


