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UDS - 214 

➢ k rozkrývání sutin zřícených budov, provádění výkopových, zemních a 

demoličních prací a drobných terénních úprav 

➢ čištění koryt vodních toků, nakládka zeminy či jiného materiálu 

➢ rozrušování ledového příkrovu a nánosů ker 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Vozidlo 
Tatra T815 

UDS - 214 

Tatra T815-7  

UDS - 214 

Délka x šířka x výška 8,8 × 2,5 × 4,0 m 9,45 x 2,50 x 3,98 m 

Provozní hmotnost 22 070 kg 24 750 kg 

Míst k sezení 2 2 

Maximální rychlost 70 km/h 100 km/h 

Výkon motoru 225 kW 280 kW 

Náhon 6 x 6 6 x 6 

Vodorovný dosah 10,5 m 10, 5 m 

Hloubkový dosah 5,0 m 5,0/6,5  m 

Výškový dosah 5,6 m 7,7 m 

Objem lžíce 1,03 m3 0,63 m3 

Výbava 
mot. pila mot. pila 

pracovní nářadí pracovní nářadí 

Umístění v dislokacích 
HLUČÍN 1  1 

ZBIROH -  1 

JIHLAVA - 1 

 

 

 

 

 

 


